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Z sukcesami na arenie 
międzynarodowej
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Nowości
Zaciski do belek stalowych

Kotwy metalowe

Kotwy metalowe

Mocowania do izolacjiObejma kablowa CH 

Kotwy metalowe Akcesoria do osadzaków gazowych

Obejma kablowa CH, str. 66

BTS, str. 40

Zaciski do belek stalowych CMV i CC, str. 75 i 76

 BTS5 i BTS6, str. 42 i 43

Kotwa gwoździowa DA, str. 37

Wkręty do izolacji IPS 80 i IPSD 80, str. 22 i 23

WSC / WDC, str. 65

 Mniejsza 

głębokość 

zakotwienia 

tylko 25mm 

ab ø8 
STAINLESS

STEEL

IPSD 80

IPS 80

Do wielorakich zastosowań 
niestrukturalnych w betonie 

zarysowanym

Klasa ognioo-
dporności 

R 120

NOWOŚĆ

Europejska Aprobata Techniczna
Opcja 1 dla betonu zarysowanego

Klasa ogni-
oodporności 

R 120

0672
Apolo MEA Besfestigungs-

systeme GmbH
D-86551 Aichach
Plant 1315Dnbolt
DoP-No. 15/0508

ETA-15/0508
ETAG 001-2. Opcja 8

BTS5 B - Sześciokątna, łeb ze zintegrowana podkładką BTS6 E - Sześciokątna, z gwintem zewnętrznym

BTS5 PT - Okrągła BTS6 H - Sześciokątna, z gwintem wewnętrznym

NOWOŚĆ
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Nasza wiedza – Twój zysk

ResiFIX VYSF
Najlepszy wybór
Certyfikat ETA rozszerzony do 
opcji 1 dla betonu zarysowanego 
i niezarysowanego, certyfikat ETA 
dla zbrojenia i murarki

Kołek do mocowania w izolacji IPL 95DS
Prosty, szybki, wielofunkcyjny, z możli-
wością regulacji. Innowacyjne rozwią-
zanie do mocowania rynien w ETICS. 
Bezpośrednie mocowanie w materiałach 
izolacyjnych bez mostków termicznych

Apolo MEA staje si częścią odnoszącej 
sukcesy, międzynarodowej Grupo CELO. 
Korzyścią dla Ciebie, nasz Kliencie jest 
bardziej konkurencyjna oferta i standard 
jakości "Made in Germany".

Apolo MEA rozszerza 
asortyment o mocowania 
sanitarne i elektryczne oraz 
konsekwentnie wzmacnia 
konkurencyjność systemów 
zamocowań.

wkręt VELOX 
Z pasją do drobnych detali. Wkręty 
do płyt wiórowych i zastosowań 
konstrukcyjnych. Z aprobatą ETA 
i gniazdem SIT.

2012

2009

2011
2010

2014

2010

2015

p. <?>

Uniwersalny kołek do pustych przestrzeni  BT
Uniwersalne mocowanie do pustych przestrzeni
Mocowanie do pustych przestrzeni dla dużych 
obciążeń. Szybki i prosty montaż.

Kołek do mocowania w izolacji IPL
Szybki, funkcjonalny, trwały 
Innowacyjne mocowanie w izolacji 
Bez mostków cieplnych, bez wiercenia.

ResiFIX VYSF
Najlepszy wybór
Certyfikat ETA rozszerzony do 
opcji 1 dla betonu zarysowanego 
i niezarysowanego, certyfikat ETA 
dla zbrojenia i ścian murowanych.

Wiemy, że nie ma rzeczy, których nie można by zrobić jeszcze lepiej. Dlatego wkładamy 

wiele wysiłku zarówno w opracowywanie nowych, jak i ciągłe udoskonalanie już 

istniejących produktów.

str. 20

str. 50

str. 21str. 17
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Nasza wiedza – Twój zysk

Kolorystyczny przewodnik materiałów:

  do cegieł i ścian murowanych    	   do kartongipsu i pustych przestrzeni	   do betonu 

  do materiałów izolacyjnych 	   Kleje i uszczelniacze	   śruby

2016

Wkręt do izolacji IPS
Nowe rozwiązanie przy montażu obróbki 
blacharskiej do wykończeń dachów 
w izolacji ETICS - bez mostków cieplnych 
Szybka instalacja w izolacji
Dostępny w różnych kolorach 

2016

2016

Wkręt do betonu BTS, BTS-M
Duże obciążenia - łatwa instalacja 
Szeroka gama zastosowań z apro-
bata ETA w betonie spękanym, trzy 
głębokości zakotwienia. Idealny przy 
montażu szalunków

Wkręt do betonu BTS6
Szeroka gama zastosowań - 
szybki i bezpośredni 
Wkręt do betonu dla wielo-
punktowych niestrukturalnych 
zastosowań w betonie spęka-
nym oraz niespękanym

Obejma kablowa CH
Szybka instalacja wiązek kabli 
pożarowych oraz zasilania. 
Do montażu z szeroką gamą 
mocowań. Aprobata CNBOP. 

2017

2018

Kotwa Gwoździowa DA
Zredukowana głębokość 
zakotwienia 
Aprobata ETA oraz komfort 
montażu 

ResiTHERM®

innowacyjny system montażu dystanso-
wego na izolacji ETICS 
Perfekcyjne i bezpieczne rozwiązanie przy 
montażu elementów w cegle otworowej 
pokrytej izolacją termiczną ETICS - bez 
mostków cieplnych. 
Dostosowane do dużych obciążeń.

2017

2019

CELO, Apolo MEA i Apolo 
zaczynają działać pod 
wspólną marką CELO! 

str. 22

str. 40

str. 66

str. 37

str. 45 str. 43
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Profil firmy

Innowacja, różnorodność i jakość
z jednego źródła.

Międzynarodowa grupa CELO należy do 
liderów branży profesjonalnych rozwiązań 
w zakresie technologii mocowań. CELO oferuje 
dystrybutorom i użytkownikom końcowym 
szeroką gamę innowacyjnych produktów, 
które przekładają się na efekt synergii 
zgodnie ze strategią grupy i jej głównych 
kompetencji. Nasz wewnętrzny dział rozwoju 
tworzy produkty oparte na doświadczeniu, 
aby stale zaspokajać rosnące wymagania. 
Doświadczeni inżynierowie współpracują 
bezpośrednio z finalnym odbiorcą  badając 
nowe rozwiązania, żeby zrozumieć 
teraźniejsze i przyszłe potrzeby rynku. 

Zadowolenie klienta i długoterminowa 
współpraca jest najważniejszym priorytetem 
i powodem dlaczego przyjmujemy elastyczne 
podejście poprzez projektowanie rozwiązań 
dostosowanych do konkretnych wymagań.

Nazwa CELO oznacza wysoką jakość. 
Systematyczne wewnętrzne kontrole jakości 
oraz kontrole przez niezależne instytuty 
zapewniają, że wszystkie procesy mają 
niezmiennie wysoki poziom - od wyboru 
najlepszych surowców do produkcji. 
Liczne europejskie aprobaty techniczne (ETA) 
potwierdzają to twierdzenie. 

Własny dział projektowania i rozwoju 

Rozwiązania na każde potrzeby 
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Informacja

Wyjaśnienie znaczenia symboli i znaków 

Symbol Wyjaśnienie

Europejska aprobata techniczna /
Ocena (ETA) - jest powszechnie ak-
ceptowana. Potwierdza przydatność 
techniczną produktu budowlanego 
zgodnie z rozporządzeniem europejskim 
w sprawie wyrobów budowlanych (CPR)
w państwach członkowskich UE.

Poprzez umieszczenie znaku CE pro-
ducent oświadcza, że produkt spełnia
obowiązujące normy europejskie. Znak 
CE informuje, że produkty mogą być 
swobodnie dystrybuowane na terenie
Unii Europejskiej. 

Staatliche 
Material-
prüfungs-

anstalt 
Darmstadt

Apolo MEA

Znak Ü potwierdza ogólne zatwierdzenie 
inspektoratu budowlanego DIBt w Berli-
nie Niemiecki Instytut Inżynierii Lądowej

tested
Institute for 
Façades and 

Fixing 
Technology

IFBT (Instytut Fasad i Techniki Zamo-
cowań) prowadzi eksperymentalnie tes-
ty i wydaje oceny techniczne systemów 
fasad i mocowań z nimi związanych 

Klasa odporności ogniowej, tj. produkt o 
odporności ogniowej.

1/C2

Produkt nadaje się do użytku jako 
mocowanie poddane obciążeniu se-
jsmicznemu zgodnie z europejskią apro-
bata techniczną / ocenę. Sejsmiczna 
wydajność mocowań jest klasyfikowana 
według kategorii C1 i C2.

Znak budowlany B - krajowy znak, który 
nanoszony jest na wyroby budowlane 
(rozporządzenie budowlane CPR) w 
przypadku braku normy zharmonizowa-
nej lub Europejskiej Oceny T (EOT). Znak 
B nanosi się na wyrób, gdy ten spełnia 
wymagania polskiej normy (PN) lub 
posiada krajową Aprobatę Techniczną.

Symbol Wyjaśnienie

"Najlepsza Jakość Nylonu”oznacza 
produkty wykonane z odpornego na 
warunki pogodowe i starzenia się
poliamidu 

STAINLESS
STEEL  

STAINLESS
STEEL

Produkty oznaczone tym symbolem są
wykonane ze stali nierdzewnej (A4 lub 
A2) i są odpowiednie do stosowania w 
środowisku korozyjnym

LEED
tested

Przywództwo w energetyce i ochronie 
środowiska Design (LEED) to zielony 
budynek system certyfikacji. To jest 
globalny certyfikat zrównoważonego 
rozwoju i definiuje serię norm produktów 
przyjaznych dla środowiska, mało zan-
ieczyszczających, nisko emisyjnych

Emisja w powietrzu wewnętrznym to
Francuska etykieta VOC używana do 
testowania emisji z produktów budowla-
nych wewnątrz budynków. Specyfikacja 
testu jest zgodna z ISO 16000 i odpow-
iada ustawowej metodologii do oceny 
zdrowia zastosowanych materiałów 
budowlanych.

Kiwa specjalizuje się w testach jakości 
i certyfikacji produktów i systemów, 
oraz usługami ochrony środowiska. 

RoHS oznacza ograniczenie
stosowania niektórych niebezpiecznych 
substancji w sprzęcie elektrycznym i 
elektronicznym.
Celem wprowadzenia dyrektywy jest 
zmniejszenie ilości substancji niebez-
piecznych przenikających do środowis-
ka z odpadów elektrycznych i elektro-
nicznych.

   

�
Produkt posiada europejską aprobatę 
techniczną / ocenę (ETA) do użytku 
w betonowej płycie prefabrykowanej 
z pustymi otworami sprężonej stalową 
struną 

R60 / R90 / R120
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Kotwy metalowe st
ro

na

DNBOLT G 39

BTS 40

BTS 5 42

BTS 6 43

Systemy kotwienia
chemicznego

ResiTHERM® 45

Chemiczne  
systemy mocowania

ResiFIX asortyment
VY 300 SF 50

EY 300 SF 50

BR 385 50

Akcesoria

APP / APVM 51

MD 51

AB 51

RBS 51

RBK 51

AST 52

SH 53

SH-1000 53

IGH 53

Osadzak gazowy AG II

AG II 57

Mocowania standardowe st
ro

na

FX 11

MZ 13

MZK 13

MSD 15

Mocowania do G-K 
GKD / GKDZ 16

BT 17

HRM 18

Mocowania do izolacji
IPL 20

IPL 95DS 21

IPS 80 22

IPSD 80 23

Mocowania ramowe
MFR SB TX 24

MFR SB SSKS 26

MFR FB SSKS 27

HBR 28

Kotwy metalowe
BAP 30

BAZ 32

SAP / SAPK 35

DA 37

DNBOLT T 38

DNBOLT V 38

DNBOLT A 39

Spis treści 
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Spis treści 

Akcesoria do  
osadzaków gazowych st

ro
na

GAS/1000 57

XHA 57

TKA standard 57

ABT 58

UT 58

TBB / TBL 59

ATR 60

AW 60

ATV 61

TPC 61

FPD 62

FP 62

FT 63

DFT 64

PFT 64

WSC/WDC 65

AAT 65

Obejmy metalowe
CH obejma kablowa 66

L M6 67

L podwójna M6 68

LI M6 z gumą 68

R (M8+M10)
 

69

RI (M8+M10) RIEL (M8) 70

F 71

DF 71

Akcesoria montażowe
TORAB®  ST 78

TORAB ST akcesoria 78

TORAB® P 79

TF 79

MH (tuleja męsko/żeńska) 80

MS (tuleja dystansowa) 80

CAN 81

GAN 81

TG 82

AGRP 82

FST 83

BAN Nylon 84

Promocje 85-86

Zaciski metalowe

st
ro

na

CAL 72

CBR 72

CVA 73

CAB 74

CMV 74

CC 75

Obejmy multitub i taśmy
MULTITUB 76

PTTR 77

TAŚMA CA (CINTAPOLO) 77
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Produkcja własna
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Mocowania standardowe

 

FX bez wkręta Oznaczenie Pakowanie

Typ
d0 h1≥ hnom≥ L ds Kod

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] sztuk sztuk

FX 5 5 35 25 25 2,5 - 4 95FX 100 6000

FX 6 6 40 30 30 3,5 - 5 96FX 100 6000

FX 8 8 55 40 40 4,5 - 6 98FX 100 2700

FX 10 10 70 50 50 6 - 8 910FX 50 1350

FX 12 12 80 60 60 8 - 10 912FX 25 675

   

FX z wkrętem do płyt wiórowych posiadającym gniazdo PZ (FX6 i 8) oraz ze śrubą do               
drewna z łbem sześciokątnym (FX10) odpowiednio

Oznaczenie Pakowanie

Typ
d0 h1≥ hnom≥ L ds x Ls

1

Kod
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] sztuk sztuk

FX 6 SPS 6 40 30 30 4,5 x 45 96FXSZ 50 3000

FX 8 SPS 8 55 40 40 5,0 x 60 98FXSZ 50 1350

FX 10 SKS 10 70 50 50 7,0 x 65 910FXK 25 675

1 Długość  wkręta

Głębokość wierconego otworu h
1

Długość kotwy L

Głębokość kotwienia h
nom Grubość

elementu 
mocowanego  t

fix

d
0

ds

Kołek FX

Charakterystyka
•	 Rozpór w 4 strony dla wysokich wartości wyrywania

•	 Odpowiedni dla różnych typów wkrętów, takich jak do 

drewna, do płyt wiórowych, samogwintujących, itd

•	 Skuteczny efekt przeciw obracaniu się w otworze

•	 Kołnierz wkręta zapobiega wpadaniu wkręta do otworu

•	 Wysokiej jakości nylon odporny na starzenie się

•	 Odporny na temperatury od -40°C do +80°C

Montaż

min. 1 x ds 

Obejrzyj na  www.celo-apolo.pl

Odpowiednie materiały budowlane
✔✔ Beton

✔✔ Kamień

✔✔ Cegła pełna

✔✔ Cegła pełna wapienno-pi-

askowa

✔✔ Lekkie bloczki betonowe

✔✔ Gazobeton

✔✔ Bloczki gipsowe

✔✔ Cegła otworowa

✔✔ �Cegła otworowa wapien-

no-piaskowa

✔✔ Lekki pustak
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Mocowania standardowe

Zalecane obciążenia FRec przy użyciu wkrętów do drewna z największą dostępną średnicą wkręta i pełną głębokością kotwienia

Typ
ds

Beton 
C20/25

Lity kamień   
KSL 12

Lity kamień  
MZ12

Gazobeton
P2

Gazobeton
P4

Cegła otworowa 
HLZ 12

[mm] FRec [kN] FRec [kN] FRec [kN] FRec [kN] FRec [kN] FRec [kN]

FX 5 4 0,20 0,23 0,21 0,03 0,05 0,15

FX 6 5 0,47 0,39 0,42 0,05 0,10 0,20

FX 8 6 0,52 0,60 0,50 0,10 0,14 0,23

FX 10 8 1,28 0,67 0,90 0,16 0,30 0,45

FX 12 10 1,91 0,74 1,10 0,28 0,40 0,50

FRec: Zalecane bezpieczne obciążenie, zawiera czynnik bezpieczeństwa  (μ = 7)
Wartości należy zredukować o ok. 40% w przypadku użycia wkrętów do płyt wiórowych (zwłaszcza w pełnych lub litych materiałach budowlanych)

Kołek FX

 

FX w okrągłym pudełku Oznaczenie Pakowanie

Typ
d0 h1≥ hnom≥ L ds Kod

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] sztuk sztuk

FX 6 6 40 30 30 3,5 - 5 96EXPFX 300 6000

FX 8 8 55 40 40 4,5 -6 98EXPFX 125 6000

FX 10 10 55 40 50 6 - 8 910EXPFX 70 2700
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Mocowania standardowe

Kołek wielofunkcyjny MZ i MZK

Kołek wielofunkcyjny MZ

Kołek wielofunkcyjny MZK z kołnierzem

Głębokość wierconego otworu h1

Długość kołka L

Głębokość kotwienia hnom Grubość elementu mocowanego tfixCharakterystyka
•	 Rozpór czterostronny w pełnych materiałach budowlanych i 

kotwiczenie w cegłach dziurawkach i materiałach płytowych 

zawsze zapewnia bezpieczne zamocowanie z dużymi 

wartościami siły na wyrywanie 

•	 Wysokiej jakości polietylen zapewnia długotrwałą 

elastyczność i pewny rozpór

•	 Do zastosowania z wieloma rodzajami i rozmiarami wkrętów

Odpowiednie materiały budowlane
✔✔ Beton

✔✔ Kamień naturalny

✔✔ Cegła pełna

✔✔ �Cegła wapienno-piaskowa 

pełna

✔✔ Lekkie pełne bloczki betonowe 

✔✔ Gazobeton

✔✔ Bloczki gipsowe

✔✔ Cegła dziurawka

✔✔ Cegła wapienno-piaskowa 

dziurawka

✔✔ Lekkie pustaki betonowe 

✔✔ Płyta gipsowa

✔✔ Płyta wiórowa

Montaż

 

MZ bez kołnierza Oznaczenie Pakowanie

Typ
d0 h1 ≥ hnom ≥ L hmin

1 ds Kod
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [szt] [szt]

MZ 6 6 40 29 29 7 3 - 4,5 96MZ 100 6000

MZ 6-40 6 50 40 40 7 3 - 4,5 9640MZ 100 4800

MZ 8 8 60 48 48 9 4 - 6 98MZ 100 1800

MZ 10 10 75 59 59 12 6 - 8 910MZ 50 900

MZ 12 12 85 71 71 15 8 - 10 912MZ 50 600

MZ 14 14 95 75 75 15 10 - 12 914MZ 25 300
1 Min. grubość strukturalnej części płyty (n.p. do zastosowania w płycie gipsowej).

 

MZK z kołnierzem Oznaczenie Pakowanie

Typ
d0 h1 ≥ hnom ≥ L hmin

1 ds Kod
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [szt] [szt]

MZK 6 6 40 29 30 7 3 - 4,5 96MZK 100 4800

MZK 6-41 6 50 40 41 7 3 - 4,5 9641MZK 100 2700

MZK 8 8 60 48 49 9 4 - 6 98MZK 100 1800

MZK 10 10 75 59 60 12 6 - 8 910MZK 50 900

MZK 12 12 85 71 72 15 8 - 10 912MZK 50 600

MZK 14 14 95 75 76 15 10 - 12 914MZK 25 300
1 Min. grubość strukturalnej części płyty (n.p. do zastosowania w płycie gipsowej).

min. 1 x ds

 O
tw

ór
  Ø

Śr
ub

a 
Ø

d0 ds

Minimalna odległość od krawędzi: 1x długość kołka

MZ / MZK
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Mocowania standardowe

Kołek wielofunkcyjny MZ i MZK

     

MZK z kołnierzem, zaw. PZ wkręt do płyt wiórowych (MZK 6, 6-41 I  8) i sześciokątną śrubę do drewna (MZK) Oznaczenie Pakowanie

Typ
d0 h1 ≥ hnom ≥ L hmin

1 ds x Ls
2

Kod
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [szt] [szt]

MZK 6 SPS 6 40 29 30 7,0 4,5 x 45 96MZKSZ 50 2400

MZK 6-41 SPS 6 50 40 41 7,0 4,5 x 50 9641MZKSZ 50 1350

MZK 8 SPS 8 60 48 49 9,5 5,0 x 70 98MZKSZ 50 900

MZK 10 SKS 10 75 59 60 12,0 6,0 x 80 910MZKK 25 450
1 Min. grubość strukturalnej części płyty (n.p. do zastosowania w płycie gipsowej).
2 Długość wkręta

 �

MZK z kołnierzem, w okrągłym pudełku Oznaczenie Pakowanie

Typ
d0 h1 ≥ hnom ≥ L hmin

1 ds Kod
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [szt] [Pudełko]

MZK 6-41 6 50 40 41 7,0 3 - 4,5 9641EXPMZK 200 10

MZK 8 8 60 48 49 9,5 4 - 6 98EXPMZK 90 10

MZK 10 10 75 59 60 12,0 6 - 8 910EXPMZK 50 10

MZK 12 12 85 71 72 15,0 8 - 10 912EXPMZK 25 10
1 Min. grubość strukturalnej części płyty (n.p. do zastosowania w płycie gipsowej).

Obciążenia dla śrub do drewna Frec i Feff dla największej możliwej do zastosowania średnicy wkręta i maksymalnej głębokości kotwienia

Typ
Beton  

C20/25
Cegła pełna

wapienno -piaskowa Cegła pełna Gazobeton P2 Gazobeton P4 Cegła dziurawka Płyta gipsowa Płyta wiórowa 

Frec [kN] Feff [kN] Frec [kN] Feff [kN] Frec [kN] Feff [kN] Frec [kN] Feff [kN] Frec [kN] Feff [kN] Frec [kN] Feff [kN] Frec [kN] Feff [kN] Frec [kN] Feff [kN]

MZ/MZK 6 0,30 2,08 0,26 1,81 0,16 1,09 0,04 0,30 0,06 0,43 0,22 1,57 0,06 0,45 0,21 1,47

MZ/MZK 6-41 0,72 5,03 0,51 3,54 0,27 1,90 0,06 0,43 0,12 0,83 0,21 1,44 0,08 0,57 0,15 1,05

MZ/MZK 8 0,52 3,64 0,59 4,10 0,43 3,03 0,11 0,77 0,14 1,01 0,27 1,90 0,09 0,63 0,23 1,58

MZ/MZK 10 1,56 10,90 1,07 7,50 0,68 4,78 0,13 0,94 0,25 1,72 0,31 2,15 0,08 0,58 0,25 1,72

MZ/MZK 12 2,02 14,12 1,31 9,20 – – 0,23 1,63 0,39 2,72 0,42 2,92 0,11 0,74 0,37 2,56

MZ/MZK 14 – – – – – – 0,37 2,59 0,59 4,11 0,33 2,31 – – – –

Frec: Zalecane bezpieczne obciążenie zaw. czynnik bezpieczeństwa (μ=7)  
Feff: Rzeczywiste wartości siły na wyrywanie z wyłączniem czynnika bezpieczeństwa

Obciążenia dla wkrętów do płyt wiórowych Frec i Feff  dla największej możliwej do zastosowania średnicy wkręta i maksymalnej głębokości 

Typ
Beton  

C20/25
Cegła pełna

wapienno -piaskowa Cegła pełna Gazobeton P2 Gazobeton P4 Cegła dziurawka Płyta gipsowa Płyta wiórowa 

Frec [kN] Feff [kN] Frec [kN] Feff [kN] Frec [kN] Feff [kN] Frec [kN] Feff [kN] Frec [kN] Feff [kN] Frec [kN] Feff [kN] Frec [kN] Feff [kN] Frec [kN] Feff [kN]

MZ/MZK 6 0,06 0,39 0,06 0,44 0,05 0,38 0,02 0,17 0,03 0,20 0,08 0,56 0,03 0,23 0,14 1,00

MZ/MZK 6-41 0,17 1,19 0,15 1,05 0,08 0,58 0,04 0,26 0,05 0,33 0,17 1,20 0,09 0,61 0,21 1,55

MZ/MZK 8 0,24 1,71 0,24 1,67 0,21 1,49 0,06 0,40 0,10 0,68 0,26 1,81 0,09 0,62 0,29 2,06

MZ/MZK 10 1 0,17 1,22 0,17 1,18 0,16 1,09 0,07 0,50 0,12 0,84 0,35 2,45 0,10 0,69 0,29 2,02

Frec: Zalecane bezpieczne obciążenie zaw. czynnik bezpieczeństwa (μ=7)  
Feff: Rzeczywiste wartości siły na wyrywanie z wyłączniem czynnika bezpieczeństwa
1 Wartości obciążenia dla wkrętów do płyt wiórowych o średnicy Ø 6
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Mocowania standardowe

 

MSD Oznaczenie Pakowanie

Typ
d0 h1 ≥ hnom ≥ L ds Kod

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] sztuk sztuk

MSD 6-32 7 - 9* 38 32 32 5 - 6 9B632MSD 100 2000

MSD 8-38 10 - 12* 46 38 38 6 - 8 9B838MSD 100 2000

MSD 8-60 10 - 12* 68 60 60 6 - 8 9B860MSD 50 1000

* zależy od materiału budowlanego,  zob. następna tabela

Obciążenia FEff  przy największej możliwej do zastosowania średnicy śruby i pełnej głębokości kotwienia

Typ

Beton
C20/25

Cegła pełna
wapienno-piaskowa

Cegła pełna 
MZ 12

Gazobeton
P2

Gazobeton
P4

Lekkie bloczki 
betonowe

Cegła otworowa 
HLZ 12

d0 [mm] FEff [kN] d0 [mm] FEff [kN] d0 [mm] FEff [kN] d0 [mm] FEff [kN] d0 [mm] FEff [kN] d0 [mm] FEff [kN] d0 [mm] FEff [kN]

MSD 6-32 9 1,4 8 1,2 8 1,2 – 0,6 7 1,2 5 0,9 7 0,9

MSD 8-38 12 1,8 11 1,6 11 1,6 – 1,2 10 2,1 6 1,2 10 1,5

MSD 8-60 12 3,2 11 2,9 11 2,9 6 2,9 10 2,9 6 1,8 10 1,65

FEff: Efektywna wartość wyrywania z wyłączeniem współczynnika bezpieczeństwa

Tuleja MSD

Charakterystyka
•	 Odpowiednia do mocowania przewodów, kabli elektrycznych 

oraz światłowodowych, rur z wodą m.in. za pomocą obejm 

przy użyciu odpowiednich śrub/wkrętów

•	 Używana ze śrubami dwugwintowymi, tuleja MSD 

    jest zgodna ze wskazówkami technicznymi dla instalacji 

    gazowych (TRGI 3.3.7.2.)

•	 Powierzchnia zębata zapewnia solidny zaczep w różnych 

     materiałach

Odpowiednie materiały budowlane
✔✔ Beton

✔✔ Kamień

✔✔ Cegła pełna

✔✔ Cegła pełna wapienno-pi-

askowa

✔✔ Lekkie bloczki betonowe

✔✔ Gazobeton

✔✔ Cegła otworowa

Montaż

Głębokość wierconego otworu h
1

Długość kotwy L

Głębokość kotwienia h
nom

Grubość elementu 
mocowanego t

fix

min. 1 x ds

Sc
re

w
 Ø

d0 ds
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Kołek do płyt gipsowych GKD / GKDZ

Charakterystyka
•	 Odpowiedni do montażu w płytach gipsowych

•	 �Szybki montaż (bez wiercenia wstępnego) dla lekkich obciążeń

•	 �Do użytku z wkrętami do drewna lub płyt wiórowych; GKDZ 

także z wkrętami z gwintem metrycznym M4

•	 �Przy użyciu z GKD i GKDZ wkręt może okazać się zbyt długi, 

ponieważ łatwo może przebić czubek obydwu kołków

Odpowiednie materiały budowlane
✔✔ Płyta gipsowa

Montaż

GKD zrobiony z nylonu 
(wzmocniony włóknem szklanym)

GKDZ zrobiony z odlewu cynkowego

GKD bez wkręta, gniazdo : PH 2 Oznaczenie Pakowanie

Typ
L hp max ds min-max Ls ≥ Kod

[mm] [mm] [mm] [mm] (sztuk) Kod EAN 13 (sztuk) Kod EAN 13

GKD 35 2 x 12,5 3-4,5 22 + tfix 9GKD 50 4250438900168 2400 4250438900182

GKD z wkrętem 4,5 x 40, gniazdo: PH 2 Oznaczenie Pakowanie

Typ
L hp max ds X  Ls Tfix ≤ Kod

[mm] [mm] [mm] [mm] (sztuk) Kod EAN 13 (sztuk) Kod EAN 13

GKDPZ 35 2 x 12,5 4,8 x 40 18 9GKDPZ 50 4250438900175 2400 4250438900199

 

Obciążenia Frec

Typ
Płyta gipsowa  hp = 9,5 mm Płyta gipsowa  hp = 12,5 mm Płyta gipsowa  hp > 2 x 12,5 mm

Frec [kN] Frec [kN] Frec [kN]

GKD 0,07 0,07 -

GKDZ 0,08 0,09 0,09

Frec: Zalecane obciążenie przy zachowaniu współczynnika bezpieczeństwa (μ=4)

Plug length L

Thickness of sheet hp

Screw length Ls

Screw Ø ds

Thickness of �xture 
tfix

GKDZ bez wkręta, gniazdo: PH 2 Oznaczenie Pakowanie

Typ
L hp max ds min-max Ls ≥

Kod
[mm] [mm] [mm] [mm] (sztuk) Kod EAN 13 (sztuk) Kod EAN 13

GKDZ 28 2 x 12,5 4-5 22 + tfix 9GKDZ50 50 4250438908096 2400 4250438908225

GKDZ z wkrętem 4,5 x 40, gniazdo: PH 2 Oznaczenie Pakowanie

Typ
L hp max ds X  Ls Tfix ≤

Kod
[mm] [mm] [mm] [mm] (sztuk) Kod EAN 13 (sztuk) Kod EAN 13

GKDZPZ 28 2 x 12,5 4,5 x 40 18 9GKDZPZ50 50 4250438908102 2400 4250438908232

Mocowania do G-K

GKD / GKDZ
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Charakterystyka 
•	 Do uniwersalnego użytku dla grubości płyt od 10 do 90 mm

•	 Bardzo dobre wartości obciążeń

•	 Szybka i łatwa obsługa

•	 Nie wymaga specjalnego narzędzia montażowego

Odpowiednie materiały budowlane

✔✔ Płyta gipsowa

✔✔ Płyta wiórowa

✔✔ Cegły otworowe / bloczki z   

dużymi komorami

✔✔ Betonowe stropy

Mocowania do G-K

 

BT bez wkręta Oznaczenie Pakowanie

Typ
d0 tfix max

Gwint
[mm] [mm] Kod (sztuk) Kod EAN 13 (sztuk) Kod EAN 13

BT M4 13 10 - 60 M4 94BT 40 4250438901141 320 4250438902414

BT M5 13 10 - 60 M5 95BT 30 4250438901158 240 4250438902421

BT M6 13 10 - 60 M6 96BT 30 4250438901165 240 4250438902438

BT M8 19 10 - 60 M8 98BT 20 4250438901172 160 4250438902445

   

BT z wkrętem Oznaczenie Pakowanie

Typ
d0 tfix max

Gwint
Ls Gniazdo Kod

[mm] [mm] [mm] (sztuk) Kod EAN 13 (sztuk) Kod EAN 13

BT M4 13 10 - 60 M 4 50 PZ2 / nacięcie 94BTLO 40 4250438902025 320 4250438902377

BT M5 13 10 - 60 M 5 62 PZ2 / nacięcie 95BTLO 30 4250438902070 240 4250438902384

BT M6 13 10 - 60 M 6 62 PZ2 / nacięcie 96BTLO 30 4250438902148 240 4250438902391

BT M8 19 10 - 60 M 8 80 łeb sześciokątny 98BTK 20 4250438902155 160 4250438902407

Obciążenia Frec 

Typ
d0

Nośność Nrec  w płycie gipsowej Siła ścinająca Qrec w płycie gipsowej

hp = 9,5 mm hp = 12,5 mm hp = 16 mm hp = 19 mm hp = 9,5 mm hp = 12,5 mm hp = 16 mm hp = 19 mm

[mm] [kN] [kN] [kN] [kN] [kN] [kN] [kN] [kN]

BT M4 13 0,07 0,15 0,15 0,15 0,20 0,20 0,25 0,30

BT M5 13 0,10 0,20 0,20 0,20 0,30 0,30 0,40 0,50

BT M6 13 0,20 0,20 0,20 0,20 0,30 0,30 0,50 0,50

BT M8 19 0,20 0,20 0,20 0,20 0,30 0,40 0,50 0,50

Frec: Zalecane obciążenia zawierają współczynnik bezpieczeństwa (μ= 4)

Uniwersalny uchwyt BT

długość uchwytu t
fix

długość śruby  L
s

d
0

Montaż

BT
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Mocowania do G-K

 

HRM Oznaczenie Pakowanie

Typ
d0 hp min-max Gwint Ls L

Kod
[mm] [mm] [mm] [mm] [szt.] [szt.]

m
ał

e 
op

ak
ow

an
ie

 (z
 o

ki
en

ki
em

)

HRM 4-20 8 3 - 18 M 4 52 46 9420HRM50 50 1350

HRM 4-24 8 18- 24 M 4 58 52 9424HRM50 50 1350

HRM 4-38 8 32 - 38 M 4 72 66 9438HRM50 50 1350

HRM 5-16 11 3 - 16 M 5 58 52 9516HRM50 50 1350

HRM 5-32 11 14 - 32 M 5 71 65 9532HRM25 25 675

HRM 5-45 11 32 - 45 M 5 88 80 9545HRM25 25 675

HRM 6-16 13 3 - 16 M 6 58 52 9616HRM25 25 675

HRM 6-32 13 14 - 32 M 6 71 65 9632HRM25 25 675

HRM 6-45 13 32 - 45 M 6 88 80 9645HRM25 25 675

HRM 8-16* 13 3 - 16 M 8 61 53 9816HRM25 25 675

HRM 8-32* 13 16 - 32 M 8 73 66 9832HRM20 20 540

op
ak

ow
an

ie
 c

ra
fts

m
an

HRM 4-20 8 3 - 18 M 4 52 46 9420HRM 100 1200

HRM 4-24 8 18 - 24 M 4 58 52 9424HRM 100 1000

HRM 4-38 8 32 - 38 M 4 65 59 9438HRM 100 1000

HRM 5-16 11 3 - 16 M 5 58 52 9516HRM 100 500

HRM 5-32 11 14 - 32 M 5 71 65 9532HRM 100 500

HRM 5-45 11 32 - 45 M 5 88 80 9545HRM 100 900

HRM 6-16 13 3 - 16 M 6 58 52 9616HRM 100 500

HRM 6-32 13 14 - 32 M 6 71 65 9632HRM 100 900

HRM 6-45 13 32 - 45 M 6 88 80 9645HRM 100 900

HRM 8-16* 13 3 - 16 M 8 61 53 9816HRM 100 300

HRM 8-32* 13 16 - 32 M 8 73 66 9832HRM 100 300

* Śruba sześciokątna, SW 13

Kołek rozporowy do pustych przestrzeni HRM

Charakterystyka
•	 Odpowiedni do mocowania w różnego rodzaju płytach, 

jak płyty gipsowe czy wiórowe, lecz również np. w sufitach 

podwieszanych

•	 Po pomyślnym montażu kotwa ulega rozparciu na dużą 

przestrzeń, osiągając wysokie parametry obciążeniowe

•	 Możliwy montaż za pomocą szczypców instalacyjnych MZA 

100, śrubokrętu bezprzewodowego oraz standardowego 

wkrętaka; do szybkiego i kontrolowanego montażu zaleca się 

użycie szczypców instalacyjnych

Odpowiednie materiały budowlane
✔✔ Sufity podwieszane

✔✔ Mury szczelinowe

✔✔ Płyty gipsowe

✔✔ Płyty wiórowe

✔✔ Pustaki / bloczki otworowe

Montaż ze szczypcami instalacyjnymi (zalecany)

Montaż bez szczypców instalacyjnych

Grubość płyty hp

Ø
 w

ie
rc

on
eg

o 
ot

w
or

u

Długość wkręta Ls

Grubość elementu mocowanego tfixDługość kotwy  L

d0
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Mocowania do G-K

Kołek rozporowy do pustych przestrzeni HRM

Narzędzie montażowe MZA 100 HRM Oznaczenie Pakowanie

Typ Kod
[szt.] [szt.]

MZA 100 9MZA00 1 –

Obciążenie  Frec

Typ

Sklejka Płyty wiórowe Płyty gipsowe

6 mm 16 mm hp = 9,5 mm hp = 12,5 mm hp = 2 x 12,5 mm hp = 3 x 12,5 mm

Frec [kN] Frec [kN] Frec [kN] Frec [kN] Frec [kN] Frec [kN]

HRM 4-20 0,15 0,25 0,15 0,15 – –

HRM 4-24 – – – – 0,15 –

HRM 4-38 – – – – – 0,25

HRM 5-16 0,20 0,25 0,20 0,20 – –

HRM 5-32 – – – – 0,35 –

HRM 5-45 – – – – – 0,35

HRM 6-16 0,25 0,30 0,25 0,25 – –

HRM 6-32 – – – – 0,35 –

HRM 6-45 – – – – – 0,40

HRM 8-16 0,30 0,40 0,25 0,25 – –

HRM 8-32 – – – – 0,40 –

Frec: zalecane obciążenie przy zachowaniu współczynnika bezpieczeństwa 3
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Mocowania do izolacji

Wkręt izolacyjny IPL

Charakterystyka
•	 Bezpośrednie mocowanie do materiału izolacyjnego - bez mostka 

cieplnego

•	 Dzięki ostro zakończonemu czubkowi nie jest konieczne wiercenie 

wstępne; także odpowiedni do wkręcania do systemów z zaprawą 

ETICS 

•	 Kołek nylonowy- odporny na starzenie się i warunki pogodowe

Odpowiednie materiały budowlane
✔✔ System zewnętrznej izolacji termicznej z zaprawą  (ETICS)

✔✔ Twarde płyty piankowe

✔✔ Płyty styropianowe Montaż

IPL 60

IPL 95

IPL Oznaczenie Pakowanie

Typ
L

Gniazdo
ds Ls Kod

[mm] [mm] [mm] sztuk sztuk

IPL 60 58 TX 40 4,5 - 5,0 30 + tfix 960IPL 25 300

IPL 95 95 SW 13 8/10/M8 40 + tfix 995IPL 25 200

IPL 60: łeb ø25 mm.
IPL 95: łeb ø32 mm. zawiera 1x śrubę M8 x 30                       

Obciążenia i rozmiary 

Typ
Zastosowanie w  PS15, PS20

Do użytku z
Głębokość wprowadzania wkręta

FRec [kN] min. [mm] max. [mm]

IPL60 0,05 wkręty do płyt wiórowych   Ø 4,5 – 5,0 30 50

IPL95 0,10 śruby dwugwintowe Ø8, Ø10 i śruby M8 40 80

FRec: Zalecane obciążenia zawierają współczynnik bezpieczeństwa (μ= 7)

Podwójny bit TX20/TX40 Podwójny bit PZ2/TX40

Podwójny bit do IPL 60 Oznaczenie Pakowanie

Typ Rozmiary Do użytku z Kod
sztuk sztuk

TX20/TX40 1/4" x 43 mm IPL60 z TX20 7DTX20TX40 2 10

PZ2/TX0 1/4" x 43 mm IPL60 z PZ2 7DPZ2TX40 2 10

IPL 95IPL 60
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Mocowania do izolacji

Wkręt izolacyjny IPL 95DS

Charakterystyka
•	 Idealne rozwiązanie do mocowania rur przelotowych w systemie 

ETICS; proste, elastyczne, szybkie, z możliwością regulacji!
•	 Bezpośrednie mocowanie do materiału izolacyjnego - bez 

mostka cieplnego
•	 Fabrycznie zamontowany, specjalny trzpień gwintowany: 

idealna, 30-mm odległość rynny od ściany; możliwa regulacja o 
dodatkowe 25 mm

•	 Fabrycznie zmontowany pierścień uszczelniający wykonany z 
kauczuku komórkowego odpornego na działanie czynników 
atmosferycznych

•	 Samowiercący (płyty gipsowe z izolacją cieplną ETICS ≤ 7 mm) i 
kołek nylonowy o solidnej budowie, odporny na starzenie się

•	 Specjalny, gwintowany kołek wykonany ze stali nierdzewnej A2 
lub lamelowych powłok cynkowych dla zapewnienia optymalnej 
odporności na korozję

Kołpak zamykający  IPL 95DS Ø = 44,5 mm Oznaczenie Pakowanie

Typ
L Gwint wewnętrzny Gwint 

przyłączeniowy
Materiał trzpienia 
gwintowanego Kod

[mm] ds [szt.] [szt.]

IPL 95DS M8 * 95 M10 M8 Lamelowa powłoka 
cynkowa ZG895IPLDS4 4 80

IPL 95DS 95 M10 M10 Lamelowa powłoka 
cynkowa ZG95IPLDS4 4 80

IPL 95DS A2 95 M10 M10 Stal nierdzewna A2 X95IPLDS4 4 80

Pakowane po 4 sztuki włącznie z instrukcjami montażu w torebce

Obciążenia i rozmiary

Typ
Zastosowanie w Spieniony 

polistyren EPS (PS15, PS20)
Zastosowanie w
Polistyren XPS Specjalny trzpień gwintowany

Głębokość wkręcenia śruby  ls

Frec [kN] Frec [kN] min [mm] max [mm]

IPL 95DS / IPL 95D 0,10 0,20 Długość całkowita 60 mm
Gwint wewn. kołka: 50 mm 20 50

Frec: Zalecane obciążenie we wszystkich kierunkach z uwzgl. współczynnika bezpieczeństwa = 7

Montaż

Odpowiednie materiały budowlane
✔✔ System zewnętrznej izolacji 
termicznej

✔✔ System Kompozytowy 
Zewnętrznej Izolacji Cieplnej 
(ETICS)

✔✔ Płyty izolacyjne z włókna 
drzewnego (wiercenie 
wstępne: 13mm)

✔✔ Płyty z twardej pianki
✔✔ Płyty z polistyrenu

•	IPL 95DS może zostać zamontowany za pomocą sześciokątnego klucza nasado-
wego SW17 (zalecany), nasadki sześciokątnej SW13 lub końcówki TX25

•	Specjalnie gwintowany trzpień może być regulowany do 25 mm. Wskazówka: Jeśli 
kołek powinien się obracać, należy go zamocować za pomocą klucza SW17.

Kołpak zamykający  IPL 95DS Ø = 44,5 mm Oznaczenie Pakowanie

Typ
L Gwint wewnętrzny Wkrętak

Kod
[mm] ds [szt.] [szt.]

IPL 95D 95 M10 SW17 995IPLD 20 160

STAINLESS
STEEL

 Obejrzyj wideo na www.celo-apolo.de/en

OPATENTOWANY
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Mocowania do izolacji

Wkręty do izolacji IPS 80

Charakterystyka
•	 Wkręty do bezpośredniego mocowania w zewnętrznych systemach 

izolacji kompozytowej (ETICS) – szybkie i bez mostków termicznych
•	 Do mocowania profili ściennych, metalowej blachy, profili 

podłogowych, osłon szyn, czujników ruchu, lamp, oznaczeń, itp. 
bezpośrednio w materiale izolacyjnym

•	 Bez uprzedniego wiercenia (≤ 7 mm) dzięki zastosowaniu ostrej 
końcówki

•	 Wkręt z nylonu zbrojonego włóknem szklanym z zaślepką 
uszczelniającą z EPDM; odporny na starzenie, warunki 
atmosferyczne i promieniowanie UV

•	 Stylowa płaska główka, dostępne różne kolory
•	 Do otworów przelotowych ≥ Ø 8 mm (standardowy profil ścienny)
•	 Także do mocowania lekkich przedmiotów z użyciem śruby Ø 3 mm

Odpowiednie materiały budowlane
✔✔ Zewnętrzna izolacja termiczna

✔✔ Systemy kompozytowe (ETICS)

✔✔ Płyty styropianowe

✔✔ Płyty twarde z pianki

✔✔ Płyty polistyrenowe

✔✔ Drewniane płyty pilśniowe

Nośności i wymiary

Typ

Podłoże
Polistyren EPS

(PS15, PS20) bez
gipsu

Podłoże
Polistyren EPS
(PS15, PS20)

gipsowany

Podłoże
Wełna szklana,
skalna wełna

szklana
bez gipsu

Grubość
materiału

izolacyjnego

Frec [kN] Frec [kN] Frec [kN]  [mm]

IPS 80 0,04 ca 0,06* 0,02 80

Frec: Nośności zalecane we wszystkich kierunkach z uwzględnieniem współczynnika bezpieczeństwa 5
* Wartość zależy od rodzaju i grubości powłoki gipsowej

IPS 80 z zaślepką z EPDM, Ø główki = 16,0 mm Pakowanie

Typ Nr
art. Kolor

L Śrubokręt
(nasadka)

dr

[mm] [mm] [szt.] [szt.]

IPS 80 szary 9GR80IPS IPS 80 miedź 80 TX 25 8 – 10 50 900

IPS 80 biały 180IPS Biały sygnałowy RAL 9003 80 TX 25 8 – 10 50 900

IPS 80 biały 9480IPS Czarny Traffic black RAL 9017 80 TX 25 8 – 10 50 900

IPS 80 miedź 9CO80IPS Brązowy miedziany RAL 8004 80 TX 25 8 – 10 50 900

ZŁOŻONY 

WNIOSEK 

PATENTOWYIPS 80 miedziany

IPS 80 czarny

IPS 80 biały

IPS 80 szary

IPS 80

Mounting 

Usable with: Screw-Ø 3 mm; screw length Ls

Mounting 

Montaż wkrętów IPS 80 (profile ścienne)

Montaż wkrętów IPS 80 (mocowanie lekkich przedmiotów do 
ściany za pomocą śruby)

Mounting 

Usable with: Screw-Ø 3 mm; screw length Ls

Mounting 

Stosować ze śrubą o średnicy 3mm; długość śruby Ls = 10mm + grubość 
mocowanego przedmiotu

 Film do obejrzenia na stronie www.celo-apolo.de/en  
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Wkręt do izolacji IPSD 80

IPS 80 z zaślepką z EPDM, Ø główki = 16,0 mm Pakowanie

Typ Nr
art. Kolor

L Śrubokręt
(nasadka)

dr

[mm] [mm] [szt.] [szt.]

IPS 80 szary 9GR80IPS IPS 80 miedź 80 TX 25 8 – 10 50 900

IPS 80 biały 180IPS Biały sygnałowy RAL 9003 80 TX 25 8 – 10 50 900

IPS 80 biały 9480IPS Czarny Traffic black RAL 9017 80 TX 25 8 – 10 50 900

IPS 80 miedź 9CO80IPS Brązowy miedziany RAL 8004 80 TX 25 8 – 10 50 900

Mocowania do izolacji

Charakterystyka
Wkręty do bezpośredniego mocowania w zewnętrznych systemach 
izolacji kompozytowej (ETICS) – szybki i bez mostków termicznych
•	 Do mocowania profili ściennych, metalowej blachy, profili 

podłogowych, osłon szyn, czujników ruchu, lamp, oznaczeń, itp. 
bezpośrednio w materiale izolacyjnym

•	 Bez uprzedniego wiercenia (≤7 mm) dzięki zastosowaniu ostrej 
końcówki

•	 Do użycia z wkrętem 4,5 mm

Odpowiednie materiały budowlane
✔✔ Zewnętrzna izolacja termiczna

✔✔ Systemy kompozytowe (ETICS)

✔✔ Płyty styropianowe

✔✔ Płyty twarde z pianki

✔✔ Płyty polistyrenowe

✔✔ Drewniane płyty pilśniowe

Nośności i wymiary

Typ

Podłoże
Polistyren EPS

(PS15, PS20) bez
gipsu

Podłoże
Polistyren EPS
(PS15, PS20)

gipsowany

Podłoże
Wełna szklana,
skalna wełna

szklana
bez gipsu

Grubość
materiału

izolacyjnego

Frec [kN] Frec [kN] Frec [kN] ≥ [mm]

IPSD 80 0,04 ca. 0,06* 0,02 80

Plug length L

Cl
ea

ra
nc

e 
ho

le
 Ø

df

Screw insertion depth lS = 20 mm

IPSD 80 można zainstalować przy użyciu bitu TX25.
Zastosowanie ze śrubą Ø 4,0 mm; 
długość śruby Ls = 15 - 20 mm + grubość elementu

Montaż wkrętów IPSD 80 (profile połączeń ściennych)

IPSD 80 Pakowanie

Typ Nr art.
L Śrubokręt

(nasadka)*
df

[mm] [mm] [szt] [szt]

IPSD 80 9GR80IPSD 80 TX 25 min. 8 50 1.350
* Zwykle śruba jest wkręcana  w IPSD 80, a podczas procedury ustawiania wkręt wkręca się do wtyczki.
   Jednak IPSD 80 można również zainstalować lub usunąć przy użyciu bitu TX25.

Montaż wkrętów IPSD 80 
(mocowanie lekkich przedmiotów do ściany za pomocą śruby)

Recommended plumber screw: 4,5x25 mm

Frec: Nośności zalecane we wszystkich kierunkach z uwzględnieniem współczynnika bezpieczeństwa 5
* Wartość zależy od rodzaju i grubości powłoki gipsowej
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Mocowania ramowe

Wielofunkcyjny kołek ramowy MFR

SB TX, ocynkowany / A4 / HD

SB SSKS, ocynkowany / A4 / HD

FB SSKS, ocynkowany / A4

 

MFR 8 / 10 SB TX, ocynkowany wkręt z łbem stożkowym Oznaczenie Pakowanie

Typ
d0 h1 ≥ hnom ≥ L tfix ≤ Gniazdo Kod

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [sztuk] [sztuk]

8-60* 8 60 50 60 10 TX 30 9860MFRST 100 800

8-80* 8 60 50 80 30 TX 30 9880MFRST 100 800

8-100* 8 60 50 100 50 TX 30 98100MFRST 50 400

8-120* 8 60 50 120 70 TX 30 98120MFRST 50 400

10-80* 10 80 70 80 10 TX 40 91080MFRST 50 400

10-100* 10 80 70 100 30 TX 40 910100MFRST 50 400

10-115* 10 80 70 115 45 TX 40 910115MFRST 50 400

10-135* 10 80 70 135 65 TX 40 910135MFRST 50 400

10-160* 10 80 70 160 90 TX 40 910160MFRST 50 400

10-200 10 80 70 200 130 TX 40 910200MFRST 25 200

10-240 10 80 70 240 170 TX 40 910240MFRST 25 200

10-280 1) 10 80 70 280 210 TX 40 910280MFRST 25 –

10-320 1) 10 80 70 320 250 TX 40 910320MFRST 25 –

MFR 8 nie należy do certyfikatu ETA 
* gotowy do montażu

Europejska Aprobata Techniczna 
dla betonu i ścian murowanych

MFR 10 oraz 14

Klasa 
ognioodporna

F 90
szczegóły w aprobacie

Charakterystyka
•	 Wielofunkcyjny kołek MFR pozwala na uniwersalne mocowanie 

podstruktur fasad oraz części drewnianych i metalowych we 

wszystkich powrzechnie używanych materiałach

•	 Długa strefa rozporowa  i opatentowany system rozporowy z 

bocznymi nacięciami zapewniają solidne i bezpieczne zamocowanie 

•	 Zatwierdzone przez firmę Hormann do drzwi przeciwpożarowych 

•	 MFR 10, MFR 14: głębokość osadzania 70 mm, MFR 8: 50 mm 

•	 Wersja z kołnierzem zapobiega tworzeniu się korozji kontaktowej

Montaż

STAINLESS
STEEL

Głębokość otworu   h
1

MFR 8: ds = 6 mm, MFR 10: ds = 7 mm, MFR 14: ds = 10 mm

Długość kotwy  L

Ef. głębokość kotwienia  h
nom

Grubość elementu 
mocowanego  t

fix

 O
tw

ór
 Ø

 d
0

Gł
ęb

ok
oś

ć 
ko

tw
ie

ni
a 

  Ø
 d

smin. 1 x ds

 Obejrzyj film na stronie: www.celo-apolo.de/enOdpowiednie materiały budowlane
✔✔ Beton 

✔✔ Kamień Naturalny 

✔✔ Cegła 

✔✔ Cegła pełna 
✔✔ Lekkie bloczki betonowe 

✔✔ Lekki beton 

✔✔ Pustak  

✔✔ Cegła otworowa 

✔✔ Cegła wapienno-piaskowa 

KSL 12 Lekki pustak 

MFR
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Mocowania ramowe

Wielofunkcyjny kołek ramowy MFR

  �
STAINLESS

STEEL

MFR SB TX, stal nierdzewna A4 wkręt z łbem stożkowym Oznaczenie Pakowanie

Typ
d0 h1 ≥ hnom ≥ L tfix ≤ Gniazdo Kod

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [sztuk] [sztuk]

8-120 A4* 8 60 50 120 70 TX 30 9X8120MFRST 50 400

10-80 A4* 10 80 70 80 10 TX 40 9X1080MFRST 50 400

10-100 A4* 10 80 70 100 30 TX 40 9X10100MFRST 50 400

10-115 A4* 10 80 70 115 45 TX 40 9X10115MFRST 50 400

10-135 A4* 10 80 70 135 65 TX 40 9X10135MFRST 50 400

10-160 A4* 10 80 70 160 90 TX 40 9X10160MFRST 50 400

* gotowy do montażu

 

MFR SB TX, ocynkowany ogniowo wkręt z łbem stożkowym Oznaczenie Pakowanie

Typ
d0 h1 ≥ hnom ≥ L tfix ≤ Gniazdo Kod

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [sztuk] [sztuk]

10-100 HD* 10 80 70 100 30 TX 40 9HD10100MFRST 50 400

10-135 HD* 10 80 70 135 65 TX 40 9HD10135MFRST 50 400

10-160 HD* 10 80 70 160 90 TX 40 9HD10160MFRST 50 400

* gotowy do montażu

 

MFR 14 SB TX, ocynkowany wkręt z łbem stożkowym Oznaczenie Pakowanie

Typ
d0 h1 ≥ hnom ≥ L tfix ≤ Gniazdo Kod

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [sztuk] [sztuk]

14-80* 14 85 70 80 10 TX 50 91480MFRST 25 200

14-110* 14 85 70 110 40 TX 50 914110MFRST 25 200

14-140* 14 85 70 140 70 TX 50 914140MFRST 25 200

14-170 14 85 70 170 100 TX 50 914170MFRST 25 200

14-200 14 85 70 200 130 TX 50 914200MFRST 25 200

14-230 14 85 70 230 160 TX 50 914230MFRST 25 200

14-270 14 85 70 270 200 TX 50 914270MFRST 25 –

* gotowy do montażu
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Mocowania ramowe

 

MFR SB SSKS, ocynkowany wkręt, z łbem sześciokątnym ze zintegrowaną 
podkładką

Oznaczenie Pakowanie

Typ
d0 h1 ≥ hnom ≥ L tfix ≤ Gniazdo Kod

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [sztuk] [sztuk]

8-60* 8 60 50 60 10 SW10/TX 30 9860MFRSB 100 800

8-80* 8 60 50 80 30 SW10/TX 30 9880MFRSB 100 800

8-100* 8 60 50 100 50 SW10/TX 30 98100MFRSB 50 400

8-120* 8 60 50 120 70 SW10/TX 30 98120MFRSB 50 400

10-80* 10 80 70 80 10 SW13/TX 40 91080MFRSB 50 400

10-100* 10 80 70 100 30 SW13/TX 40 910100MFRSB 50 400

10-115* 10 80 70 115 45 SW13/TX 40 910115MFRSB 50 400

10-135* 10 80 70 135 65 SW13/TX 40 910135MFRSB 50 400

10-160* 10 80 70 160 90 SW13/TX 40 910160MFRSB 50 400

10-200 10 80 70 200 130 SW13/TX 40 910200MFRSB 25 200

10-240 10 80 70 240 170 SW13/TX 40 910240MFRSB 25 200

14-80* 14 85 70 80 10 SW17/TX 50 91480MFRSB 25 200

14-110* 14 85 70 110 40 SW17/TX 50 914110MFRSB 25 200

14-140* 14 85 70 140 70 SW17/TX 50 914140MFRSB 25 200

14-170 14 85 70 170 100 SW17/TX 50 914170MFRSB 25 200

14-200 14 85 70 200 130 SW17/TX 50 914200MFRSB 25 200

14-230 14 85 70 230 160 SW17/TX 50 914230MFRSB 25 200

14-270 14 85 70 270 200 SW17/TX 50 914270MFRSB 25 –

MFR 8 nie należy do certyfikatu ETA 
* gotowy do montażu

  �
STAINLESS

STEEL

MFR SB SSKS, stal nierdzewna A4 wkręt , z łbem sześciokątnym ze 
zintegrowaną podkładką

Oznaczenie Pakowanie

Typ
d0 h1 ≥ hnom ≥ L tfix ≤ Gniazdo Kod

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [sztuk] [sztuk]

10-80 A4* 10 80 70 80 10 SW13/TX 40 9X1080MFRSB 50 400

10-100 A4* 10 80 70 100 30 SW13/TX 40 9X10100MFRSB 50 400

10-115 A4* 10 80 70 115 45 SW13/TX 40 9X10115MFRSB 50 400

10-135 A4* 10 80 70 135 65 SW13/TX 40 9X10135MFRSB 50 400

10-160 A4* 10 80 70 160 90 SW13/TX 40 9X10160MFRSB 50 400

* gotowy do montażu

Wielofunkcyjny kołek ramowy MFR

 

MFR SB SSKS, ocynkowany ogniowo wkręt , z łbem sześciokątnym ze 
zintegrowaną podkładką

Oznaczenie Pakowanie

Typ
d0 h1 ≥ hnom ≥ L tfix ≤ Gniazdo Kod

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [sztuk] [sztuk]

10-100 HD* 10 80 70 100 30 SW13/TX 40 9HD10100MFRSB 50 400

10-135 HD* 10 80 70 135 65 SW13/TX 40 9HD10135MFRSB 50 400

10-160 HD* 10 80 70 160 90 SW13/TX 40 9HD10160MFRSB 50 400

* gotowy do montażu
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MFR FB SSKS, ocynkowany kołek z płaskim kołnierzem wkręt  z łbem sześciokątnym ze 

zintegrowaną podkładką
Oznaczenie Pakowanie

Typ
d0 h1 ≥ hnom ≥ L tfix ≤ Gniazdo Kod

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [sztuk] [sztuk]

8-60* 8 60 50 60 10 SW10/TX 30 9860MFRFB 100 800

8-80* 8 60 50 80 30 SW10/TX 30 9880MFRFB 100 800

10-80* 10 80 70 80 10 SW13/TX 40 91080MFRFB 50 400

10-100* 10 80 70 100 30 SW13/TX 40 910100MFRFB 50 400

14-80* 14 85 70 80 10 SW17/TX 50 91480MFRFB 25 200

14-110* 14 85 70 110 40 SW17/TX 50 914110MFRFB 25 200

14-140* 14 85 70 140 70 SW17/TX 50 914140MFRFB 25 200

MFR 8 nie należy do certyfikatu ETA 
* gotowy do montażu

Mocowania ramowe

Wielofunkcyjny kołek ramowy MFR

Obciążenia  MFR 10 / 14  Fper

Typ
Beton Cegła pełna Cegła pełna

wapienno-piaskowa Cegła pełna Cegła 
otworowa Gazobeton

≥ C16/20 MZ 10 MZ 20 KS 10 KS 20 HLz 12 KSL 12 P2 P4 P6
Nper [kN] Vper [kN] Fper [kN] Fper [kN] Fper [kN] Fper [kN] Fper [kN] Fper [kN] Fper [kN] Fper [kN] Fper [kN]

MFR 10 1,59 4,05 0,57 0,86 0,57 0,86 0,34 0,26 0,14 0,43 0,71

MFR 14 1,79 7,24 0,86 1,29 0,86 1,29 0,21 0,34 0,11 0,43 0,71

Fper przedstawia Nper, Vper:  Fper = dopuszczalne obciążenie wielokierunkowe, Nper= dopuszczalne obciążenie, Vper = dopuszczalne obciążenie ścinające dla wkrętów galwanizowanych 
zgodnie z aprobatą ETA.
Wartości dla średniego zakresu temperatur wewnątrz ściany do maks. + 24° C (chwilowo + 40° C).
Jeśli średnia temperatura utrzymuje się na poziomie + 50° C (chwilowo do + 80° C), nośność ulega redukcji. W tym przypadku, należy konsultować tekst aprobaty.
Więcej informacji na temat materiałów budowlanych (rodzaje i wielkości cegieł) znajdą Państwo w aprobacie.

Obciążenia MFR 8 Frec

Typ
Beton Cegła pełna Cegła pełna

wapienno-piaskowa Gazobeton Cegła pełna Cegła otworowa 
wapienno-piaskowa

≥ C16/20 MZ 12 KS 12 P2 P4 HLz 12 KSL 12
Frec [kN] Frec [kN] Frec [kN] Frec [kN] Frec [kN] Frec [kN] Frec [kN]

MFR 8 1,51 0,87 1,33 0,28 0,31 0,24 0,34

MFR 8 nie należy do aprobaty ETA
Frec: Zalecane obciążenia zawierają współczynnik bezpieczeństwa (µ = 7)

Rozstaw i odległość od krawędzi

Typ Odległości

Beton Cegła pełna MZ/ Cegła otworowa HLz/ Gazobeton

≥ C16/20 Kamień KS Cegła otworowa wa-
pienno-piaskowa KSL P2 P4 P6

pojedynczy
kołek

grupa 
kołków

pojedynczy
kołek

grupa 
kołków

pojedynczy
kołek

grupa 
kołków

pojedynczy
kołek

grupa 
kołków

pojedynczy
kołek

grupa 
kołków

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

MFR 10 Rozstaw osiowy s/s2,min
równolegle do  krawędzi

50 250 400 250 400 250 200 250 300 250 400

MFR 14 100 250 400 250 480*/400 250 200 250 300 250 400

MFR 10 Rozstaw osiowy s / s1,min  
równolegle do  krawędzi

50 250 400 250 200 250 100 250 150 250 200

MFR 14 100 250 400 250 240*/200 250 100 250 150 250 200

MFR 10 Min. odległość od krawędzi 
cmin

60 100 100 100 100 50 50 75 75 100 100

MFR 14 100 100 100 120*/100 120*/100 50 50 75 75 100 100

MFR 10 Min. grubość 
podłoża hmin

110 115 115 115 115 100 100 100 100 100 100

MFR 14 120 115 115 240 240 100 100 100 100 100 100

* Wartości  dla HLz

  �
STAINLESS

STEEL

MFR FB SSKS, stal nierdzewna A4 kołek z płaskim kołnierzem wkręt  z łbem 
sześciokątnym ze zintegrowaną podkładką

Oznaczenie Pakowanie

Typ
d0 h1 ≥ hnom ≥ L tfix ≤ Gniazdo Kod

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [sztuk] [sztuk]

10-80 A4* 10 80 70 80 10 SW13/TX 40 9X1080MFRFB 50 400

10-100 A4* 10 80 70 100 30 SW13/TX 40 9X10100MFRFB 50 400

* gotowy do montażu
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Mocowania ramowe

Kołek ramowy HBR

Charakterystyka 
•	 Specjalny kołek ramowy do otworowych materiałów 

budowlanych (cegły otworowej, pustaków, itd)

•	 Głębokość mocowania 90 mm: Długa strefa rozporowa 

zapewnia wysokie właściwości nośne w cegle otworowej

•	 HBR jest odpowiedni do montażu fasad, ram, kwadratowych 

belek drewnianych, drewnianych listew, drzwi, szafek, itd.

•	 Wysokie wartości obciążenia na wyrywanie dzięki 

wysokiejrozporowości i długości strefy rozporowej; optymalne 

osiągi w połączeniu ze śrubami zabezpieczającymi SSS

•	 HBR 10 jest zatwierdzony przez organy nadzoru 

budowlanego jedynie w połączeniu ze śrubami 

zabezpieczającymi SSS

Odpowiednie materiały budowlane

✔✔ Lekkie bloczki betonowe

✔✔ Gazobeton 
✔✔ Cegła otworowa 

✔✔ �Cegła otworowa wapien-

no-piaskowa 

Montaż

   
HBR z bezpiecznym wkrętem SSS z łbem stożkowym (TX 40) Oznaczenie Pakowanie

Typ
d0 h1 ≥ hnom ≥ L tfix ≤ ds

Kod
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [sztuk] [sztuk]

8-80* 8 80 70 80 10 5-6 9880HBR 50 900

10-100 10 100 90 100 10 6-7 910100HBR 100 800

10-115 10 100 90 115 25 6-7 910115HBR 100 800

10-135 10 100 90 135 45 6-7 910135HBR 50 400

10-160 10 100 90 160 70 6-7 910160HBR 50 400

10-200 10 100 90 200 110 6-7 910200HBR 50 400

10-240 10 100 90 240 150 6-7 910240HBR 50 400

*nie zawarty w aprobacie; HBR 10 zatwierdzony jedynie w połączeniu z wkrętem zabezpieczającym SSS

 
HBR 8 SP, ocynkowany z wkrętem z łbem stożkowym do drewna (PZ 3) Pakowanie

Typ
Kod d0 h1 ≥ hnom ≥ L tfix ≤ ds

now stary [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [sztuk] [sztuk]

8-80* SP 9880HBRSZ 500208 8 80 70 80 10 5 25 450

** nie należy do aprobaty

Głębokość wierconego otworu  h
1

Długość kotwy  L

Głębokość kotwienia  h
nom

Grubość  elementu mocowanego  t
fix

d
0

ds

min. 1 x ds

Sc
re

w
 Ø

Dr
ill 

ho
le

 

Europejska Aprobata Techniczna 
dla betonu i ścian murowanych

HBR-10
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Mocowania ramowe

Kołek ramowy HBR

   
HBR 10 SSP, ocynkowany z bezpiecznym wkrętem SSS z łbem stożkowym (PZ 4) Oznaczenie Pakowanie

Typ
d0 h1 ≥ hnom ≥ L tfix ≤ ds Kod

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [sztuk] [sztuk]

10-100 SSP 10 100 90 100 10 7 910100HBRSZ 50 400

10-115 SSP 10 100 90 115 25 7 910115HBRSZ 50 400

10-135 SSP 10 100 90 135 45 7 910135HBRSZ 100 400

10-160 SSP 10 100 90 160 70 7 910160HBRSZ 50 400

    
HBR 10 TX, ocynkowany  z bezpiecznym wkrętem SSS z łbem stożkowym (TX 40) Oznaczenie Pakowanie

Typ
d0 h1 ≥ hnom ≥ L tfix ≤ ds Kod

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [sztuk] [sztuk]

10-100 TX 10 100 90 100 10 7 910100HBRST 50 400
10-115 TX 10 100 90 115 25 7 910115HBRST 50 400
10-135 TX 10 100 90 135 45 7 910135HBRST 50 400
10-160 TX 10 100 90 160 70 7 910160HBRST 50 400
10-200 TX 10 100 90 200 110 7 910200HBRST 25 200
10-240 TX 10 100 90 240 45 7 910240HBRST 25 200

    
HBR 10 SSK, ocynkowany z wkrętem bezpiecznym SSS z łbem sześciokątnym (SW13) Oznaczenie Pakowanie

Typ
d0 h1 ≥ hnom ≥ L tfix ≤ ds

Kod
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [sztuk] [sztuk]

10-100 SSK 10 100 90 100 10 7 910100HBRSS 50 400
10-115 SSK 10 100 90 115 25 7 910115HBRSS 50 400
10-135 SSK 10 100 90 135 45 7 910135HBRSS 50 400
10-160 SSK 10 100 90 160 70 7 910160HBRSS 50 400
10-200 SSK 10 100 90 200 110 7 910200HBRSS 25 200
10-240 SSK 10 100 90 240 150 7 910240HBRSS 25 -

Obciążenia Fper I Frec

Typ

Cegła otworowa
HLz 12

Cegła otworowa 
wapienno-piaskowa

≥ KSL 6

Lekkie pustaki 
betonowe Hbl 2 Lekkie bloczki betonowe V2

Dopuszczalny moment 
zginający dla wkrętów 

ocynkowanych*

Fper [kN] Frec [kN] Fper [kN] Frec [kN] Fper [kN] Frec [kN] Fper [kN] Frec [kN]  [Nm]

HBR 8 - 0,40 - 0,50 - 0,37 - 0,37 4,5

HBR 10 0,30 - 040 - 0,25 - 0,25 - 11,5

Fper: Dopuszczalne obciążenia zgodnie z aprobatą DIBt. Frec: Zalecane obciążenie przy zachowaniu współczynnika bezpieczeństwa. * przy centrycznej sile rozciągającej  FZ = 0 kN; 
zobacz w aprobacie

Rozstaw i odległość od krawędzi

Typ

Cegła otworowa HLz, Cegła otworowa wapienno-piaskowa ≥ KSL 6, lekkie pustaki betonowe HBL 2, kamień oraz lekkie bloczki betonowe V 2

Rozstaw
z obciążeniem,

do połączeń bez zapraw
Odległość od krawędzi 

z obciążeniem,
do połączeń z zaprawą

bez obciążenia, Min. grubość podłoża

a ≥ [mm] ar ≥ [mm] ar ≥ [mm] ar [mm] hmin [mm]

HBR 10 100/250 100 30 250 175

 

AKT zaślepki odpowiednie dla MFR, R i HBR (TX 40) Pakowanie

Typ
Kod

now stary [sztuk] [sztuk]

AKT ciemnobrązowe 9MAKT 504719 100 -

AKT  białe 91AKT 504720 100 -
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Kotwy metalowe

Kotwa do szybkiego montażu BAP

BA plus, ocynkowana

BA plus z dużą podkładką zgodnie z DIN 440 do drewna

Charakterystyka
•	 Odpowiednia do szybkiego montażu w niezarysowanym 

betonie i częściowo także w kamieniu naturalnym o zwartej 

strukturze

•	 Szerokie zastosowanie w konstrukcjach drewnianych z dużą 

podkładką

•	 Pierścień znaczący głębokość osadzenia umożliwia szybki 

montaż

•	 Długi gwint dla wszystkich rozmiarów

Odpowiednie materiały budowlane

✔✔ Beton ✔✔ Naturalny kamień o zwartej 

strukturze

Montaż

Głębokość otworu h
1

Moment 
obrotowy  

Tinst

Długość kotwy  L

Ot
w

ór
 Ø

Efektywna głębokość kotwienia  hef Grubość elementu mocowanego  tfix

d0

 

BA plus, ocynkowana Oznaczenie Pakowanie

Typ
d0 h1 ≥ hef ≥ L tfix ≤ Gwint Kod

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [sztuk] [sztuk]

6-45/2 1) 6 40 25 45 2 M 6 9645BAP  100   500

6-65/10 1) 6 53 40 65 10 M 6 9665BAP  100   500

6-85/30 1) 6 53 40 85 30 M 6 9685BAP  100   500

6-100/45 1) 6 53 40 100 45 M 6 96100BAP  100   500

8-50/5 1) 8 40 25 50 5 M 8 9850BAP  100   500

8-75/10 8 60 45 75 10 M 8 9875BAP 50 250

8-85/20 8 60 45 85 20 M 8 9885BAP 50 250

8-95/30 8 60 45 95 30 M 8 9895BAP 50 250

8-115/50 8 60 45 115 50 M 8 98115BAP 40 200

8-135/70 8 60 45 135 70 M 8 98135BAP 40 200

10-60/10 1) 10 42 27 60 10 M 10 91060BAP 50 250

10-75/10 1) 10 55 40 75 10 M 10 91075BAP 50 250

10-85/10 10 65 50 85 10 M 10 91085BAP 40 200

10-92/17 10 65 50 92 17 M 10 91092BAP 40 200

10-105/30 10 65 50 105 30 M 10 910105BAP 25 125

10-125/50 10 65 50 125 50 M 10 910125BAP 25 125

10-145/70 10 65 50 145 70 M 10 910145BAP 25 125

10-175/100 10 65 50 175 100 M 10 910175BAP 25 125

10-215/140* 10 65 50 215 140 M 10 910215BAP 25 100

12-70/2 1) 12 58 38 70 2 M 12 91270BAP 40 200

12-110/10 12 90 70 110 10 M 12 912110BAP 20 100

12-120/20 12 90 70 120 20 M 12 912120BAP 20 100

12-130/30 12 90 70 130 30 M 12 912130BAP 20 100

12-150/50 12 90 70 150 50 M 12 912150BAP 20 100

12-180/80 12 90 70 180 80 M 12 912180BAP 20 100
1) nie należy do aprobaty ETA
* z dużą podkładką zgodnie z DIN 440 do drewna

Europejska Aprobata Techniczna Opcja 
7 do betonu niezarysowanego

OPCJA 7
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Kotwy metalowe

Kotwa do szybkiego montażu BAP

 

BAP plus, ocynkowana Oznaczenie Pakowanie

Typ
d0 h1 ≥ hef ≥ L tfix ≤ Gwint Kod

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [sztuk] [sztuk]

12-200/100* 12 90 70 200 100 M 12 912200BAP 20 80

12-220/120* 12 90 70 220 120 M 12 912220BAP 20 80

12-240/140* 12 90 70 240 140 M 12 912240BAP 20 80

12-260/160* 12 90 70 260 160 M 12 912260BAP 20 80

12-300/200* 12 90 70 300 200 M 12 912300BAP 15 60

12-320/220* 12 90 70 320 220 M 12 912320BAP 15 60

16-95/10 1) 16 75 50 95 10 M 16 91695BAP 15 75

16-135/15 16 110 85 135 15 M 16 916135BAP 10 50

16-150/30 16 110 85 150 30 M 16 916150BAP 10 50

16-180/60 16 110 85 180 60 M 16 916180BAP 10 50

16-200/80 16 110 85 200 80 M 16 916200BAP 10 50

16-220/100* 16 110 85 220 100 M 16 916220BAP 10 40

16-270/150* 16 110 85 270 150 M 16 916270BAP 10 40

16-320/200* 16 110 85 320 200 M 16 916320BAP 10 40

20-110/10 1) 20 88 58 110 10 M 20 920110BAP 10 40

20-160/20 1) 20 128 98 160 20 M 20 920160BAP 10 40

20-215/75 1) 20 128 98 215 75 M 20 920215BAP 6 24

20-270/130 1) 20 128 98 270 130 M 20 920270BAP 5 20
1) nie należy do aprobaty ETA
* z dużą podkładką zgodnie z DIN 440 do drewna

Parametry montażowe
BA plus rozmiary M 6 1) M 8 M 10 M 12 M 16 M 20 1)

Moment obrotowy Tinst � [Nm] 10 15 30 50 90 180

Rozmiar klucza  � [mm] 10 13 17 19 24 30

Ø otworu przelotowego df � [mm] 7 9 12 14 18 22

Ø zewnętrzna podkładki x grubość � [mm] 12 x 1,6 16 x 1,6 20 x 2 / 34 x 3 24 x 2,5 / 44 x 4 30 x 3 / 56 x 5 37 x 3 / 72 x 6
1)  M6 i M20 nie należy do aprobaty ETA

Obciążenia, rozstaw i odległość od krawędzi BA plus rozmiary M8 – M16 zatwierdzone w aprobacie ETA

Typ

Dopuszczalne obciążenia w betonie 
1),2),3) Dopuszczalny

moment zginający
Rozstaw 4) Odległość od krawędzi 4) Min. grubość 

podłoża
C 20/25 C 20/25

Tension Nper [kN] Na ścinanie Vper 
[kN] Mper [Nm] Scr [mm] Smin [mm] Ccr [mm] Cmin [mm] hmin [mm]

BA plus 8 3,0 3,0 13,4  135   50   68   50   100  

BA plus 10 7,6 9,2 23,9 150 120 75 90  120  

BA plus 12 9,5 15,1 46,8  210  100  105  100  140  

BA plus 16 11,9 16,5 94,9 255 140  128  125 200
1) Dopuszczalne obciążenia dla pojedynczej kotwy bez wpływu rozstawu i odległości od krawędzi.
2) Wartości obciążeń zawierają współczynniki częściowe bezpieczeństwa wytrzymałości zgodnie z aprobatą oraz współczynnik bezpieczeństwa dla obciążenia γF = 1,4.
3) Dla wyższych klas betonu do C50/55 wartości zwiększane są o maks. 55%.
4) Wartości pośrednie między Scr i Smin / Ccr  i Cmin mogą być interpolowane liniowo. Smin i Cmin muszą być przestrzegane. 

Dopuszczalne obciążenia dla nie zawartego w aprobacie ETA rozmiarów kotw M6, M20 w niezarysowanym betonie C20/25

BA plus 6 Nrec [kN]:  1,5 Vrec [kN]:  1,5 dla głębokości osadzania hef = 38 mm

BA plus 20 Nrec [kN]: 11,2 Vrec [kN]: 11,2 dla głębokości osadzania hef = 98 mm

Nrec: zalecane obciążenie na wyrywanie przy zachowaniu współczynnika bezpieczeństwa
Vrec: zalecane obciążenie na ścinanie przy zachowaniu współczynnika bezpieczeństwa
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Kotwy metalowe

Kotwy do szybkiego montażu  BAZ / BAZ A4 / BAZ HD / BAZ HCR

BAZ, ocynkowany

BAZ A4, stal nierdzewna A4

BAZ HD, ogniowo galwanizowany

BAZ HCR, wysokoodporna na korozję stal nierdzewna

Charakterystyka
•	 Odpowiednia do szybkiego montażu w betonie i częściowo 

także w kamieniu naturalnym o zwartej strukturze

•	 Posiada aprobatę dla zarysowanego betonu, kotwa BAZ 

nadaje się do użytku w szerokim zakresie zastosowań 

przewidzianych w aprobacie

•	 Wysokie wartości obciążenia i jednocześnie mała odległość 

od krawędzi i rozstaw osi; nadaje się do użytku nawet w 

trudnych warunkach montażowych

Odpowiednie materiały budowlane

✔✔ Beton ✔✔ Naturalny kamień o zwartej 
strukturze

Montaż

Głębokość otworu h
1

Moment 
obrotowy  

Tinst

Długość kotwy  L

Ot
w

ór
 Ø

Efektywna głębokość kotwienia hef

Grubość elementu 
mocowanego  tfix

d0

Europejska Aprobata Techniczna
Opcja 1 do betonu zarysowanego

Klasa 
ognioodporna

R 120

BAZ, ocynkowany Oznaczenie Pakowanie

Typ
d0 h1 ≥ hef ≥ L tfix ≤ Gwint Kod

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [sztuk] [sztuk]

6-40/2* 6 35 25 40 2 M 6 9640BAZ 150 750

6-65/15* 6 50 35 65 15 M 6 9665BAZ 100 500

8-52/2* 8 45 30 52 2 M 8 9852BAZ 100 500

8-72/10 8 60 45 72 10 M 8 9872BAZ 50 250

8-92/30 8 60 45 92 30 M 8 9892BAZ 50 250

8-112/50 8 60 45 112 50 M 8 98112BAZ 40 200

8-147/85 8 60 45 147 85 M 8 98147BAZ 40 200

10-92/10 10 75 60 92 10 M 10 91092BAZ 40 200

10-102/20 10 75 60 102 20 M 10 910102BAZ 25 125

10-112/30 10 75 60 112 30 M 10 910112BAZ 25 125

10-132/50 10 75 60 132 50 M 10 910132BAZ 25 125

10-162/80 10 75 60 162 80 M 10 910162BAZ 25 125

12-103/5 12 90 70 103 5 M 12 912103BAZ 20 100

12-118/20 12 90 70 118 20 M 12 912118BAZ 20 100

12-128/30 12 90 70 128 30 M 12 912128BAZ 20 100

12-148/50 12 90 70 148 50 M 12 912148BAZ 20 100

12-163/65 12 90 70 163 65 M 12 912163BAZ 20 100

12-178/80 12 90 70 178 80 M 12 912178BAZ 20 100

16-123/5 16 110 85 123 5 M 16 916123BAZ 10 50

16-138/20 16 110 85 138 20 M 16 916138BAZ 10 50

16-178/60 16 110 85 178 60 M 16 916178BAZ 10 50

* nie należy do aprobaty ETA

OPCJA 1
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Kotwy metalowe

Kotwy do szybkiego montażu  BAZ / BAZ A4 / BAZ HD / BAZ HCR

 �
STAINLESS

STEEL

BAZ A4, stal nierdzewna A4 Oznaczenie Pakowanie

Typ
d0 h1 ≥ hef ≥ L tfix ≤ Gwint Kod

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [sztuk] [sztuk]

6-40/2* A4 6 35 25 40 2 M 6 9X640BAZ 150 750

6-65/15* A4 6 50 35 65 15 M 6 9X665BAZ 100 500

8-52/2* A4 8 45 30 52 2 M 8 9X852BAZ 100 500

8-72/10 A4 8 60 45 72 10 M 8 9X872BAZ 50 250

8-92/30 A4 8 60 45 92 30 M 8 9X892BAZ 50 250

8-112/50 A4 8 60 45 112 50 M 8 9X8112BAZ 40 200

10-60/10* A4 10 43 23 60 10 M 10 9X1060BAZ 50 250

10-92/10 A4 10 75 60 92 10 M 10 9X1092BAZ 40 200

10-102/20 A4 10 75 60 102 20 M 10 9X10102BAZ 25 125

10-112/30 A4 10 75 60 112 30 M 10 9X10112BAZ 25 125

10-132/50 A4 10 75 60 132 50 M 10 9X10132BAZ 25 125

12-103/5 A4 12 90 70 103 5 M 12 9X12103BAZ 20 100

12-118/20 A4 12 90 70 118 20 M 12 9X12118BAZ 20 100

12-128/30 A4 12 90 70 128 30 M 12 9X12128BAZ 20 100

12-148/50 A4 12 90 70 148 50 M 12 9X12148BAZ 20 100

12-163/65 A4 12 90 70 163 65 M 12 9X12163BAZ 20 100

16-123/5 A4 16 110 85 123 5 M 16 9X16123BAZ 10 50

16-138/20 A4 16 110 85 138 20 M 16 9X16138BAZ 10 50

16-168/50 A4 16 110 85 168 50 M 16 9X16168BAZ 10 50

* nie należy do aprobaty ETA

BAZ HD, ogniowo galwanizowany Oznaczenie Pakowanie

Typ
d0 h1 ≥ hef ≥ L tfix ≤ Gwint Kod

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [sztuk] [sztuk]

6-40/2* HD 6 35 25 40 2 M 6 9HD640BAZ 150 750

6-65/15* HD 6 50 35 65 15 M 6 9HD665BAZ 100 500

8-52/2* HD 8 45 30 52 2 M 8 9HD852BAZ 100 500

8-72/10 HD 8 60 45 72 10 M 8 9HD872BAZ 50 250

8-92/30 HD 8 60 45 92 30 M 8 9HD892BAZ 50 250

8-112/50 HD 8 60 45 112 50 M 8 9HD8112BAZ 40 200

8-147/85 HD 8 60 45 147 85 M 8 9HD8147BAZ 40 200

10-60/10* HD 10 43 23 60 10 M 10 9HD1060BAZ 50 250

10-92/10 HD 10 75 60 92 10 M 10 9HD1092BAZ 40 200

10-102/20 HD 10 75 60 102 20 M 10 9HD10102BAZ 25 125

10-112/30 HD 10 75 60 112 30 M 10 9HD10112BAZ 25 125

10-132/50 HD 10 75 60 132 50 M 10 9HD10132BAZ 25 125

10-162/80 HD 10 75 60 162 80 M 10 9HD10162BAZ 25 125

12-103/5 HD 12 90 70 103 5 M 12 9HD12103BAZ 20 100

12-118/20 HD 12 90 70 118 20 M 12 9HD12118BAZ 20 100

12-128/30 HD 12 90 70 128 30 M 12 9HD12128BAZ 20 100

12-148/50 HD 12 90 70 148 50 M 12 9HD12148BAZ 20 100

12-163/65 HD 12 90 70 163 65 M 12 9HD12163BAZ 20 100

12-178/80 HD 12 90 70 178 80 M 12 9HD12178BAZ 20 100

16-123/5 HD 16 110 85 123 5 M 16 9HD16123BAZ 10 50

16-138/20 HD 16 110 85 138 20 M 16 9HD16138BAZ 10 50

16-178/60 HD 16 110 85 178 60 M 16 9HD16178BAZ 10 50

* nie należy do aprobaty ETA
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Kotwy metalowe

Kotwy do szybkiego montażu  BAZ / BAZ A4 / BAZ HD / BAZ HCR

BAZ HCR, wysokoodporna na korozję stal nierdzewna Oznaczenie Pakowanie

Typ
d0 h1 ≥ hef ≥ L tfix ≤ Gwint Kod

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [sztuk] [sztuk]

8-72/10 HCR 8 60 45 72 10 M 8 9HCR872BAZ 50 250

10-92/10 HCR 10 75 60 92 10 M 10 9HCR1092BAZ 40 200

10-112/30 HCR 10 75 60 112 30 M 10 9HCR10112BAZ 25 125

12-118/20 HCR 12 90 70 118 20 M 12 9HCR12118BAZ 20 100

Dostępne jedynie na zamówienie

Parametry montażowe
BAZ gwint M 6* M 8 M 10 M 12 M 16

Moment obrotowy Tinst � [Nm] 7 20 36 50 / 70** 120

Romiar klucza � [mm] 10 13 17 19 24

Ø otworu przelotowego  df � [mm] 7 9 12 14 18

Ø zewnętrzna podkładki x grubość � [mm] 12 x 1,6 17 x 1,6 21 x 2,0 24 x 2,5 30 x 3,0

* nie należy do aprobaty ETA
** 50 dla: BAZ, BAZ HD, 70 dla: BAZ A4, BAZ HCR

Rozstaw i odległość od krawędzi
BAZ gwint M 8 M 10 M 12 M 16

Rozstaw charakterystyczny � Scr [mm] 135 180 210 255

Charakterystyczna odległość od krawędzi � Ccr [mm] 68 90 105 128

Minimalny rozstaw �  
Smin [mm] 50 55 60 70

dla C ≥ [mm] 50 80 90 120

Minimalna odległość od krawędzi �  
Cmin [mm] 50 50 55 85

dla S ≥ [mm] 50 100 145 150

Min. grubość podłoża� hmin [mm] 100 120 140 170

Wartości pośrednie mogą być interpolowane liniowo. Smin i Cmin muszą być przestrzegane.

Obciążenia
BAZ rozmiar M 8 M 10 M 12 M 16

BAZ typ BAZ z.p. 
BAZ HD

BAZ A4
BAZ HCR

BAZ z.p. 
BAZ HD

BAZ A4
BAZ HCR

BAZ z.p.. 
BAZ HD

BAZ A4
BAZ HCR

BAZ z.p. 
BAZ HD

BAZ A4
BAZ HCR

Dopuszczalne obciążenia na wyrywanie dla pojedynczej kotwy bez wpływu rozstawu i odległości od krawędzi 1), 2)

Zarysowany beton C20/25 3) Na wyrywanieper [kN] 2,0 2,0 3,6 3,6 4,8 4,8 9,5 9,5

Niezarysowany beton C20/25 3)� Na wyrywanieper [kN] 3,6 3,6 6,3 6,3 7,9 7,9 16,7 16,7

Dopuszczalne obciążenia ścinające dla pojedynczej kotwy bez wpływu rozstawu i odległości od krawędzi 1), 2)

Zarysowany  i niezarysowany beton C20/25 Vper [kN] 4,8 5,2 8,6 8,1 11,0 11,9 21,0 22,4

Dopuszczalny moment zginający Mper [Nm] 10,0 10,5 22,9 21,4 34,3 37,6 88,6 95,2
1) Więcej informacji w aprobacie ETA.
2) �Wartości obciążeń zawierają współczynniki częściowe bezpieczeństwa wytrzymałości zgodnie z aprobatą oraz współczynnik bezpieczeństwa dla obciążenia  γF = 1,4.  

Wartości obciążenia do rozstawu prętów zbrojeniowych S ≥ 15 cm lub rozstawu prętów zbrojeniowych S ≥ 10 cm w połączeniu ze średnicą pręta ds < 10 mm.
3) Dla wyższych klas betonu wartości wzrastają do 28%.

Dopuszczalne obciążenia dla nie zawartych w aprobacie rozmiarów kotw w niezarysowanym betonie C20/25

BAZ 6-40/2 Nrec [kN]: 1,4 Vrec [kN]: 1,4

BAZ 6-65/15 Nrec [kN]: 1,8 Vrec [kN]: 1,8

BAZ 8-52/2 Nrec [kN]: 1,9 Vrec [kN]: 3,3

Nrec: zalecane obciążenie na wyrywanie przy zachowaniu współczynnika bezpieczeństwa 
Vrec: zalecane obciążenie na ścinanie przy zachowaniu współczynnika bezpieczeństwa
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Kotwy metalowe

Tuleje SAP / SAPK

SA plus, ocynkowana SA plus skrócona 25mm 
z kołnierzem, ocynkowana

Osadzak tulei ESW PRO

M8 - M10

Osadzak tulei ESW

Charakterystyka
•	 Kotwa SA plus jest zatwierdzona do pojedynczego użytku 

w niezarysowanym betonie i do wielokrotnego użytku 

w zastosowaniach niestrukturalnych w zarysowanym betonie  

•	 Wysoka rozporowość kotwy pozwala na mały otwór i małą 

głębokość kotwienia

•	 Osadzak jest niezbędny do poprawnego montażu

Odpowiednie materiały budowlane
✔✔ Beton 

Głębokość otworu h1

Głębokość osadzenia ls

Min. grubość podłoża hmin

Długość kołka L

Głębokość kotwienia hnom Grubość elementu 
mocowanego tfix

Moment obrotowy Tinstd0

Montaż

Ot
wó

r Ø

Europejska Aprobata Techniczna 
Opcja 7 do betonu niezarysowanego

M8 - M16

Fire resistant 
class

R 120
M6 - M10

Do uniwersalnego użytku 
w niestrukturalnych zastosowaniach 

w zarysowanym betonie M6-M10
M6 - M10

SA plus, ocynkowana Oznaczenie Pakowanie

Typ
d0 h1 L ls, min-max

*
Gwint Kod

[mm] [mm] [mm] [mm] [szt] [szt]

SA plus 6 8 27 25 6 - 11 M6 96SAP 100 1.800

SA plus 8 10 32 30 8 - 13 M8 98SAP 100 1.000

SA plus 10 12 43 40 10 - 16 M10 910SAP 50 500

SA plus 12 15 54 50 12 - 23 M12 912SAP 50 300

SA plus 16 20 70 65 16 - 32 M16 916SAP 25 150

SA plus 20 1) 25 85 80 22 - 35 M20 920SAP 10 100
1)  nie należy do aprobaty ETA
* Min./maks. głębokość kotwienia tulei wbijanej.

SAK plus z kołnierzem, ocynkowana Oznaczenie Pakowanie

Typ
d0 h1 L ls, min-max

*
Gwint Kod

[mm] [mm] [mm] [mm] [szt] [szt]

SAK plus 6 8 27 25 6 - 11 M6 96SAPK 100 1.800

SAK plus 8-25 10 27 25 6 - 12 M8 9825SAPK 100 1.000

SAK plus 8 10 32 30 8 - 13 M8 98SAPK 100 1.000

SAK plus 10-25 12 27 25 8 - 12 M10 91025SAPK 50 900

SAK plus 10 12 43 40 10 - 16 M10 910SAPK 50 500

SAK plus 12 15 54 50 12 - 23 M12 912SAPK 50 300

SAK plus 16 20 70 65 16 - 32 M16 916SAPK 25 150
* Min./maks. głębokość kotwienia tulei wbijanej.

SAK plus z kołnierzem, ocynkowana
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ESW PRO Oznaczenie Pakowanie

Typ Kod
[sztuk]

ESW PRO 6 96ESWP 1

ESW PRO 8 98ESWP 1

ESW PRO 10 910ESWP 1

ESW PRO 12 912ESWP 1

ESW PRO 16 916ESWP 1

Kotwy metalowe

ESW dla SA plus Oznaczenie Pakowanie

Typ Kod
[sztuk]

ESW 6 96ESW 1

ESW 8 98ESW 1

ESW 10 910ESW 1

ESW 12 912ESW 1

ESW 16 916ESW 1

ESW 20 920ESW 1

Tuleje SAP / SAPK

Obciążenia, rozstaw i odległość od krawędzi dla pojedynczej kotwy w niezarysowanym betonie klasy C20/25

Typ

Dopuszczalne 
obciążenie na 
wyrywanie 1),2),3)

(śruba 4.6-8.8)

Dopuszczalne obciążenie na 
ścinanie 1),2) Wymagany moment dokręcania 2)

Rozstaw Odległość od 
krawędzi

Min. grubość 
podłoża

Maks. moment 

(Klasa 4.6) (Klasa 8.8) (Klasa 4.6) (Klasa 8.8)

Nzul [kN] Vzul [kN] Vzul [kN] Mper [Nm] Mper [Nm] Smin [mm] Cmin [mm] hmin [mm] Tinst ≤ [Nm]

SA plus 8 3,6 3,1 4,2 6,4 17,1 105 105 100 8

SA plus 10 4,8 4,5 4,5 12,8 34,2 105 140 100 15

SA plus 12 6,3 7,3 7,3 22,4 59,8 125 175 120 35

SA plus 16 10,5 12,2 12,2 56,8 151,7 180 230 160 60
1) Dopuszczalne obciążenia dla pojedynczej kotwy bez rozstawu i odległości od krawędzi.
2) Wartości obciążeń zawierają częściowe wspołczynniki bezpieczeństwa dot. wytrzymałości zgodnie z aprobatą ETA oraz współczynnik bezpieczeństwa dla obciążenia γF = 1,4.
3) Dla wyższych klas betonu do C50/55 wartości zwiększane są o maks. 55%

Obciążenia, rozstaw i odległość od krawędzi  
dla wielokrotnego użytku w zastosowaniach niestrukturalnych w betonie zarysowanym C20/25-C50/60

Typ

Dopuszczalne 
obciążenie na 
wyrywanie  1),2)

(Klasa 4.6-8.8)

Wymagany moment dokręcania 2)

Rozstaw Odległość od 
krawędzi Min. grubość 

podłoża
Maks. moment 

(Klasa 4.6) (Klasa 8.8)

Fper [kN] Mper [Nm] Mper [Nm] Smin [mm] Cmin [mm] hmin [mm] Tinst ≤ [Nm]

SA plus 6 0,5 2,6 7,0 70 105 100 4

SA plus 8 1,2 6,4 17,1 105 105 100 8

SA plus 10 3,0 12,8 34,2 105 140 100 15

SAK plus 8-25 1,2 6,4 17,1 120 150 35 8

SAK plus 10-25 1,6 12,8 34,2 130 150 35 15
1) Dopuszczalne obciążenia bez wpływu rozstawu i odległości od krawędzi
2) Wartości obciążeń zawierają częściowe wspołczynniki bezpieczeństwa dot. wytrzymałości zgodnie z aprobatą ETA oraz współczynnik bezpieczeństwa dla obciążenia γF = 1,4.

Dopuszczalne obciążenia dla nie zawartego w aprobacie ETA rozmiaru kotw M20 w niezarysowanym betonie  C20/25

SA plus 20 Nrec [kN]:  12,0 Vrec [kN]:  12,0 Maks. moment obrotowy  Tinst ≤ 120 Nm

Nrec: zalecane obciążenie na wyrywanie przy zachowaniu współczynnika bezpieczeństwa
Vrec: zalecane obciążenie na ścinanie przy zachowaniu współczynnika bezpieczeństwa
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Kotwy metalowe

DA Oznaczenie Pakowanie 

Typ
d0 h1 ≥ hnom ≥ L tfix ≤ Kod

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] (szt) (szt) 

MDA-T 6/5 6 30 25 43 4,5 965DA 100 -

MDA-T 6/35 6 30 25 73 35 9635DA 100 -

Obciążenia, rozstaw i odległość od krawędzi

Typ
Beton ≥ C20/25 Cegła pełna* 

MZ 12

Cegła pełna
wapienno-piaskowa* 

KSV 12
Rozstaw Odległość od krawędzi Min. grubość części 

strukturalnej

FPer [kN] FRec [kN] FRec [kN] Smin [mm] Cmin [mm] hmin [mm]

DA 6-30/5 0,95 0,80 0,40 200 150 80

DA 6-60/35 0,95 0,80 0,40 200 150 80

FPer: Dopuszczalne obciążenia zgodne z aprobatą techniczną ETA, z uwzględnieniem wszystkich współczynników bezpieczeństwa 
FRec:Zalecane obciążenia przy uwzględnieniu współczynnika bezpieczeństwa 5 * (cegła pełna i cegła pełna wapienno-piaskowa nie są objęte aprobatą)

Kotwa do sufitów podwieszanych DA
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Charakterystyka
•	 Zatwierdzona jako system mocowania do wielokrotnego 

zastosowania w niekonstrukcyjnych rozwiązaniach w betonie 

zarysowanym i niezarysowanym

•	 Mała głębokość kotwienia, wynosząca zaledwie 25 mm, 

oznaczająca mniejsze ryzyko kolizji z prętami zbrojeniowymi! 

Pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze

•	 Praca bez zmęczenia, z niższą siłą uderzeniową

•	 Zaprojektowane specjalnie do użytku z sufitami 

podwieszanymi

Odpowiednie materiały budowlane

✔✔ Beton 

✔✔ Kamień lity

Montaż

Do wielorakich zastosowań 
niestrukturalnych w betonie 

zarysowanym

Klasa ognioo-
dporności 

R 120

Mała głębokość 

kotwienia - 

TYLKO 25 mm.

NOWOŚĆ
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0672
Apolo MEA Besfestigungs-

systeme GmbH
D-86551 Aichach
Plant 1315Dnbolt
DoP-No. 15/0508

ETA-15/0508
ETAG 001-2. Opcja 8

Śruba Dnbolt

•	 Stożek przeciwskrętny

•	 Podkładka DIN 9021

•	 Jakość 6.8

Charakterystyka 
✔✔ Beton

✔✔ Kamień naturalny o zbitej strukturze

✔✔ Cegła pełna

Odpowiednie materiały budowlane

Stal ocynkowana

Nierdzewna A2

Łeb stożkowy TX 40 Oznaczenie Pakowanie

Typ
Wymiary

Kołek d0 h1 ≥ hef ≥ L tfix ≤ Gwint
Ocynkowana Stal nierdzewna A2

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) Kod Kod (szt.)

V-10C• 10x60 10 55 37 60 10 M8 91060DV 9X1060DV 100

V-10L• 10x80 10 55 37 80 30 M8 91080DV 9X1080DV 100

V-11C 11x60 11 55 37 60 10 M8 91160DV - 100

V-11L 11x80 11 55 37 80 30 M8 91180DV - 100

• Z atestem

Dnbolt z łbem stożkowym

Stal ocynkowana

Nierdzewna A2

Śruba z łbem sześciokątnym Oznaczenie Pakowanie

Typ

Wymi-
ary

Kołek
d0 h1 ≥ hef ≥ L tfix ≤ Gwint

Minipudełko Pudełko Torba

Ocynkowana Ocynkowana
Stal nierdzew-

na A2 Kod
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) Kod (szt.) Kod Kod (szt.) (szt.) (szt.)

T-8C• 8x45 8 45 30 45 5 M6 9845DT50 50 9845DT 9X845DT 250 3845DT4 4 15
T-8L• 8x60 8 45 30 60 20 M6 9860DT30 30 9860DT 9X860DT 200 3860DT4 4 15

T-9C 9x45 9 45 30 45 5 M6 - - 9945DT 9X945DT 200 - - -

T-9L 9x60 9 45 30 60 20 M6 - - 9960DT 9X960DT 150 - - -

T-10C• 10x60 10 55 37 60 10 M8 91060DT20 20 91060DT 9X1060DT 100 31060DT4 4 15

T-10L• 10x80 10 55 37 80 30 M8 91080DT15 15 91080DT 9X1080DT 100 1080DT 4 15

T-11C 11x60 11 55 37 60 10 M8 - - 91160DT 9X1160DT 100 - - -

T-11L 11x80 11 55 37 80 30 M8 - - 91180DT 9X1180DT 75 - - -

T-12C• 12x70 12 65 45 70 10 M10 - - 91270DT 9X1270DT 50 1270DT 4 15

T-12L• 12x100 12 65 45 100 40 M10 - - 912100DT 9X12100DT 50 12100DT 4 15

T-14C 14x70 14 65 45 70 10 M10 - - 91470DT 9X1470DT 50 - - -

T-14L 14x100 14 65 45 100 40 M10 - - 914100DT 9X14100DT 50 - - -

T-16C 16x80 16 75 55 80 10 M12 - - 91680DT 9X1680DT 40 - - -

T-16L 16x110 16 75 55 110 40 M12 - - 916110DT - 25 - - -

T-21 20x110 21 85 65 110 30 M16 - - 921110DT - 10 - - -
T-26 25x130 26 105 80 130 30 M20 - - 926130DT - 8 - - -

• Z atestem

NOWY

DNBOLT

Z ATESTEM

Ø9 Ø11 Ø14

Ø16 Ø21 Ø26

0672
Apolo MEA Besfestigungs-

systeme GmbH
D-86551 Aichach
Plant 1315Dnbolt
DoP-No. 15/0508

ETA-15/0508
ETAG 001-2. Opcja 8

Kotwy metalowe
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✔✔ Cegła pełna

Kotwy metalowe

Dnbolt® Pierścieniowa

Dnbolt® Hakowa

Pierścieniowa Pakowanie

Typ
Wymiary

Kołek d0 h1 ≥ hef ≥ L tfix ≤ Gwint

Minipudełko Pudeko Torba

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (szt.) (szt.) (szt.) (szt.)

A-8C 8x45 8 45 30 45 5 M6 - 400 4 15

A-8C 8x45 8 45 30 45 5 M6 25 - - -

A-9C 9x45 9 45 30 45 5 M6 - 400 - -

A-10C 10x60 10 55 37 80 30 M8 - 200 - -

A-10C 10x60 10 55 37 80 30 M8 10 - - -

A-11C 11x60 11 55 37 60 10 M8 - 200 - -

* Hasta agotar existencias

Hakowa Pakowanie

Typ
Wymiary

Kołek d0 h1 ≥ hef ≥ L tfix ≤ Gwint

Minipudełko Pudełko Torba

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (szt.) (szt.) (szt.) (szt.)

G-8C 8x45 8 45 30 45 5 M6 - 400 4 15

G-8C 8x45 8 45 30 45 5 M6 25 - - -

G-9C 9x45 9 45 30 45 5 M6 - 400 - -

G-10C   10x60 10 55 37 60 10 M8 - 200 4 15

G-11C 11x60 11 55 37 60 10 M8 - 200 - -

G-12C 12x70 12 65 45 70 10 M10 - 100 - -

G-16C 16x80 16 75 55 80 10 M12 - 100 - -

* Do wyczerpania zapasów   podwójnie chromowana 
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Wkręt do betonu BTS 

Charakterystyka
•	 Przeznaczony do stosowania w betonie niezarysowanym i 

zarysowanym

•	 Wysokie parametry obciążeń w zestawieniu z prostym 

zastosowaniem (zaleca się stosowanie odpowiednio 

dobranego klucza udarowego)

•	 O zmiennych charakterystykach z uwagi na trzy możliwe 

głębokości mocowania

•	 Wkręt BTS może ulegać regulacji

•	 Szeroka gama, również ze stali nierdzewnej, z różnymi 

dostępnymi kształtami główek

•	 BTS jest również idealnym rozwiązaniem do mocować 

tymczasowych, gdyż można go w całości usunąć

•	 Pokryty cynkowanymi płytkami (ZnAl) dla lepszej odporności 

na korozję oraz większego bezpieczeństwa stosowania

Odpowiednie materiały budowlane
✔✔ Beton ✔✔ Kamień naturalny o dużej 

gęstości

   
Typ BTS B:

ocynk ZnAl    
Typ BTS B:

stal nierdzewna A4
STAINLESS

STEEL

BTS B z łbem sześciokątnym i zintegrowaną podkładką (Ø łba: TSM 6: Ø 15,0 mm; BTS 8: Ø 16,2 mm; BTS 10: Ø 20,0 mm; BTS 14: Ø 30,0 

mm
Pakowanie

Typ
Nr art Art.-No. d0 h1 ≥ hnom ≥ L tfix ≤ Drive

Pokrycie ZnAl A4 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [szt.] [szt.]

8-50/- 9ZG850BTSB – 8 55 / 65 / 75 45 / 55 / 65 50 5 / - / - SW 13 50 250

8-70/5 9ZG870BTSB – 8 55 / 65 / 75 45 / 55 / 65 70 25 / 15 / 5 SW 13 50 250

8-80/15 9ZG880BTSB 9X880BTSB  8 55 / 65 / 75 45 / 55 / 65 80 35 / 25 / 15 SW 13 50 250

8-90/25 9ZG890BTSB –  8 55 / 65 / 75 45 / 55 / 65 90 45 / 35 / 25 SW 13 50 250

10-60/- 9ZG1060BTSB –  10 65 / 85 / 95 55 / 75 / 85 60 5 / - / - SW 15 50 250

10-90/5 9ZG1090BTSB 9X1090BTSB  10 65 / 85 / 95 55 / 75 / 85 90 35 / 15 / 5 SW 15 40 200

10-100/15 9ZG10100BTSB 9X10100BTSB 10 65 / 85 / 95 55 / 75 / 85 100 45 / 25 / 15 SW 15 40 200

10-120/35 9ZG10120BTSB –  10 65 / 85 / 95 55 / 75 / 85 120 65 / 45 / 35 SW 15 40 200

10-140/55 9ZG10140BTSB –  10 65 / 85 / 95 55 / 75 / 85 140 85 / 65 / 55 SW 15 30 150

10-160/75 9ZG10160BTSB –  10 65 / 85 / 95 55 / 75 / 85 160 105 / 85 / 75 SW 15 30 150

10-180/95* 9ZG10180BTSB  –  10 65 / 85 / 95 55 / 75 / 85 180 125 / 105 / 95 SW 15 20 100

10-200/115* 9ZG10200BTSB  –  10 65 / 85 / 95 55 / 75 / 85 200 145 / 125 / 115 SW 15 20 80

10-240/155* 9ZG10240BTSB  –  10 65 / 85 / 95 55 / 75 / 85 240 185 / 165 / 155 SW 15 20 80

10-280/195* 9ZG10280BTSB  –  10 65 / 85 / 95 55 / 75 / 85 280 225 / 205 / 195 SW 15 20 80

14-80/- 9ZG1480BTSB  –  14 85 / 110 / 125 75 / 100 / 115 80 5 / - / - SW 21 20 100

14-110/- 9ZG14110BTSB  –  14 85 / 110 / 125 75 / 100 / 115 110 35 / 10 / - SW 21 20 100

* Z dużą podkładką zgodnie z normą ISO7094 (DIN 440) do konstrukcji drewnianych

ab ø8 
STAINLESS

STEELEuropejska Aprobata Techniczna
Opcja 1 dla betonu zarysowanego

Klasa ogni-
oodporności 

R 120

Głębokość wierconego otworu h1
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Długość kotwy  L

Głębokość osadzenia kotwy hnom
Grubość elementu 
mocowanego tfix

d0

Montaż

BTS 6: Klucz udarowy maks. 160 Nm
BTS 8: Klucz udarowy maks. 300 Nm
BTS 10: Klucz udarowy maks. 400 Nm
BTS 14: Klucz udarowy maks. 500 Nm

Kotwę BTS można regulować co najwyżej dwukrotnie do maks. 10 mm, aby móc 
zastosować podkładki - w celu uzyskania szczegółowych informacji należy zapoz-
nać się z treścią aprobaty. 

Kotwy metalowe
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Kotwy metalowe

    
Typ B:

ocynkowana     
Typ BS:

stal nierdzewna A4

STAINLESS
STEEL

BTS ST z podciętą główką (główka-Ø: BTS ST 8: Ø 19,5 mm; BTS ST 10: Ø 21,5 mm) Pakowanie

Typ
Kod Kod d0 h1 ≥ hnom ≥ L tfix ≤ Gniazdo

A4 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [szt.] [szt.]

8-80/15 9880TSST 9X880TSST 8 55 / 65 / 75 45 / 55 / 65 80 35 / 25 / 15 TX 40 50 250

10-90/5 91090BTSST 9X1090BTSST 10 65 / 85 / 95 55 / 75 / 85 90 35 / 15 / 5 TX 50 40 200

Wkręt do betonu BTS

Parametry obciążeniowe i instalacyjne (parametry te są podane dla BTS w stali węglowej i stali nierdzewnej oraz TSM 6)

TSM 6 BTS 8 BTS 10 BTS 14

Ø wierconego otworu d0 [mm] 6 8 10 14

Ø gwintu ds [mm] 7,5 10,6 12,6 16,6

Ø otworu w materiale mocowanym df ≤ [mm] 8 12 14 18

Głębokość kotwienia hnom [mm] 55 45 55 65 55  75  85  75  100  115

Dozwolona siła rozciągająca w betonie niezarysowanym 1), 2), 3)

C20/25 Nper [kN] 4,3 3,6 5,7 7,6 5,7 9,5 11,9 10,6 16,9 21,2

C30/37 Nper [kN] 5,2 4,4 7,0 9,3 7,0 11,6 14,5 12,9 20,6 25,8

Dozwolona siła rozciągająca w betonie zarysowanym 1), 2), 3)

C20/25 Nper [kN] 1,9 2,4 4,3 5,7 4,3 7,9 9,6 7,6 12,0 15,1

C30/37 Nper [kN] 2,3 2,9 5,2 7,0 5,2 9,7 11,7 9,2 14,7 18,5

Dozwolone obciążenia ścinające w betonie zarysowanym i niezarysowanym

C20/25, C30/37 Vper [kN] 4,0 9,7 19,4 32,0

Dozwolony moment zginający Mper [Nm] 6 15 32 106

Rozstaw i odległość od krawędzi

Rozstaw4) scr,N [mm] 132 105 129 156 129 180 204 174 237 276

Odległość od krawędzi 4) ccr,N [mm] 66 53 65 78 65 90 102 87 119 138

Minimalny rozstaw 4) smin [mm] 40 40 50 50 50 50 50 50 70 70

Minimalna odległość od krawędzi  4) cmin [mm] 40 40 50 50 50 50 50 50 70 70

Minimalna grubość materiału hmin [mm] 100 100 100 120 100 130 130 130 150 170

Minimalny moment montażowy 
dla klucza udarowego Tinst ≤ [Nm 160 300 400 500

1) Dozwolone obciążenie dla pojedynczej kotwy bez wpływu rozstawu i odległości od krawędzi
2) Parametry obciążeniowe uwzględniają częściowe współczynniki bezpieczeństwa obciążenia zgodnie z aprobatą oraz współczynnik częściowy dla oddziaływania γF = 1,4.
3) Dla wyższych parametrów wytrzymałości betonu do C50/60 wartości ulegają zwiększeniu o maks. 55% w porównaniu do C20/25.
4) Wartości tymczasowe pomiędzy  Scr i Smin / Ccr i Cmin mogą być interpolowane liniowo. Smin i Cmin nie mogą być niższe.
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Charakterystyka

Wkręt do betonu BTS 5 

•	 Wkręt bezpośrednio do betonu.

•	 Szybki i łatwy montaż - wiercenie i wkręcanie.

•	 Średnicy otworu 5 mm.

•	 Może być instalowany narzędziami ręcznymi.

•	 Innowacyjna geometria gwintu.

•	 Gwint zredukowany tylko 25 mm.

•	 Montaż bardzo blisko krawędzi 50 mm.

•	 Dwa rodzaje główek sześciokątna i TX25.

•	 Homologacja ogniowa wraz z uchwytami  typu F i DF (CNBOP).

•	 Duża nośność do 80 kg.

•	 Odporność na korozję do 240 godzin dzięki powłoce cy-

nkowo-aluminiowych.

Kotwy metalowe

BTS5 PT - gniazdo tx

BTS5 B - z łbem sześciokątnym i zintegrowaną podkładką 

✔✔ Lekkie bloczki betonowe

✔✔ Gazobeton

✔✔ Cegła otworowa

✔✔ Cegła otworowa wapiennopiaskowa

Odpowiednie materiały budowlane Instalacja

BTS5 B z łbem sześciokątnym i tłoczoną podkładką Ø 11 mm, powłoka Zn-Al Pakowanie

Typ
Kod

dS x L h1 ≥ hnom ≥ tfix ≤ Klucz
(szt.) (szt.)d0 - L [mm] [mm] [mm] [mm]

5-30/5 9ZG530BTSB 6,4X30 35 25 5 SW8 100 1800

5-45/20 9ZG545BTSB 6,4X45 50 25 20 SW8 100 1200

5-60/35 9ZG560BTSB 6,4X60 65 25 35 SW8 100 1200

BTS5 PT z głowicą (TX 25), Ø 10 mm, powłoka Zn-Al Pakowanie

Typ
Kod

dS x L h1 ≥ hnom ≥ tfix ≤ Klucz
(szt.) (szt.)d0 - L [mm] [mm] [mm] [mm]

5-30/5 9ZG530BTSPT 6,4X30 35 25 5 TX25 100 1800

5-45/20 9ZG545BTSPT 6,4X45 50 25 20 TX25 100 1200

5-60/35 9ZG560BTSPT 6,4X60 65 25 35 TX25 100 1200

Obciążenia, odstępy i odległości od krawędzi 
dla wielu zastosowań. Zastosowań niekonstrukcyjnych w betonie niespękanym C20/25 – C50/60

Typ

Zalecane obciążenie 
ze współczynnikiem

bezpieczeństwa Odległość między kotwami Odległość od krawędzi
Grubość
betonu

hnom 25 mm

Frec [kN] Smin [mm] Cmin [mm] hmin [mm]

BTS 5 0,80 75 mm 50mm 75mm

NOWOŚĆ
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Charakterystyka

•	 Łatwe i bezpieczne wkręcanie w beton.

•	 Natychmiastowe obciążenie po zainstalowaniu.

•	 Mocowanie do płyt prefabrykowanych z otworami.

•	 Wielofunkcyjny do różnych obciążeń.

•	 Zalecany, gdy są małe odległości lub mało miejsca.

•	 Instalacja za pomocą klucza udarowy.

Instalacja

Wkręt do betonu BTS 6 

Kotwy metalowe

✔✔ Beton ✔✔ Kamień naturalny 

o zwartej strukturze

Odpowiednie materiały budowlane

BTS6 B, z łbem sześciokątnym 

BTS6 E, z gwintem zew. M6, M8

BTS6 H, z gwintem wew. M6, M8, M10

BTS6 PT, z łbem płaskim gniazdo TX 

BTS6 PT z głowicą (TX 30), Ø 14,5 mm, powłoka Zn-Al Pakowanie

Typ d0 - L Kod dS x L [mm] h1 ≥ [mm] hnom ≥ [mm] tfix ≤ [mm] Klucz  (szt.)  (szt.)

6-40/5 9ZG640BTSPT 7,5 x 40 40 35 5 TX30 150 750

6-55/5 9ZG655BTSPT 7,5 x 55 40 / 55 35 / 50 20 / 5 TX30 100 500

BTS6 B z łbem sześciokątnym i zintegrowaną  podkładką Ø 14 mm, powłoka Zn-Al Pakowanie

Typ d0 - L Kod dS x L [mm] h1 ≥ [mm] hnom ≥ [mm] tfix ≤ [mm] Klucz  (szt.) (szt.)

6-40/5 9ZG640BTSB 7,5 x 40 40 35 5 SW10 150 750

6-55/5 9ZG655BTSB 7,5 x 55 40 / 55 35 / 50 20 / 5 SW10 100 500

BTS6 E z gwintem zewnętrznym, podkładka Ø 14 mm, powłoka Zn-Al Pakowanie

Typ d0 - L Kod dS x L [mm] h1 ≥ [mm] hnom ≥ [mm] Gwint zewnętrzny Klucz  (szt.)  (szt.)

6-35 9ZG635M6BTSE 7,5 x 35 40 35 M6 (L = 5 mm) SW10 150 750

6-35 9ZG635M8BTSE 7,5 x 35 40 35 M8 (L = 15 mm) SW10 100 500

BTS6 H z gwintem wewnętrznym, podkładką M6 i M8: Ø 14 mm; M10: Ø 17 mm, powłoka Zn-Al Pakowanie

Typ d0 - L Kod dS x L [mm] h1 ≥ [mm] hnom ≥ [mm] Gwint wewnętrzny Klucz  (szt.)  (szt.)
6-35 9ZG635M6BTSH 7,5 x 35 40 35 M6 (L = 10 mm) SW10 150 750
6-35 9ZG635M8BTSH 7,5 x 35 40 35 M8 (L = 15 mm) SW10 100 500
6-50 9ZG650M8BTSH 7,5 x 50 55 50 M8 (L = 15 mm) SW10 100 500
6-35 9ZG635M10BTSH 7,5 x 35 40 35 M10 (L = 15 mm) SW13 100 500

For multiple use for non-structural
applications in cracked concret

NOWOŚĆ

�
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Akcesoria BTS 6

Kotwy metalowe

Wiertło specjalne SDS Ø 6 mm

Długość wiertła 105 mm

Specjalny adapter dla klucza nasadowego 

i wiertła 

Nasadka 10

Odpowiedni dla wszystkich

rozmiary BTS6 z SW10

Obciążenia, odstępy i odległości od krawędzi 
dla wielu zastosowań w zastosowaniach niestrukturalnych w betonie spękanym C20/25 – C50/60

Typ 

Dopuszczalne obciążenie we 
wszystkich kierunkach 1),2)

Dopuszczalny 
moment 

zginający 2)
Odległość między wkrętami Odległość od krawędzi Grubość 

podłoża
Maksymalny moment 

obrotowy klucza
hnom 35 mm hnom 50 mm

Fper [kN] Fper [kN] Mper [Nm] Scr [mm] Smin [mm] Ccr [mm] Cmin [mm] hmin [mm] Timp ≤ [Nm]

BTS 6-35 0,85 – 5,7 160 40 80 40 100 150

BTS 6-40 0,85 – 5,7 160 40 80 40 100 150

BTS 6-50 0,85 1,90 5,7 160 40 80 40 100 150

BTS 6-55 0,85 1,90 5,7 160 40 80 40 100 150
1) Dopuszczalne obciążenia bez wpływu odległości i odległości od krawędzi
2) Wartości obciążeń zawierają częściowe współczynniki bezpieczeństwa oporów zgodnie z aprobatą i częściowy współczynnik bezpieczeństwa w działaniu γF = 1,4
Wartości tymczasowe pomiędzy Scr i Smin / Ccr i Cmin mogą być interpolowane liniowo. Smin i Cmin nie mogą być niższe.

Akcesoria do montażu BTS6 Pakowanie

Typ Kod
d0 L

(szt.) (szt.)[mm] [mm]
Wiertło SDS 6mm 6115SDSTRBCA 6 175 1 –

Adapter do wiertła i nasadki 10 9ATRBCA 13 145 1 –

Nasadka SW 10 910LLTRBCA 18 65 1 –

Instalacja
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1. Załóż nasadkę centrującą na koronę, użyj wiertarki na      

    baterie (bez młota udarowego) do wiercenia w izolacji aż  

    do pustaka ceramicznego (zdejmij nasadkę centrującą  

    po

nawierceniu 10mm)

2.Zmierz grubość izolacji i w razie potrzeby przytnij  

    kotwę ResiTHERM® (max. 40 mm)

3. Załóż nasadkę centrującą na koronę i wywierć otwór o  

    głębokości min. 130mm w pustaku ceramicznym  

    (zdejmij nasadkę centrującą po nawierceniu 10mm)

4. Wyczyść otwór 5. Wciśnij kotwę ResiTHERM® na dyszę mieszającą i w 

    łóż ją ostrożnie w nawiercony otwór.

6. Wypełnij kotwę ResiTHERM® masą ResiFIX; zakończenie 

    procesu wypełniania żywicą powinno być wyraźnie  

    odczuwalne

7. ��Odczekaj do upłynięcia czasu wiązania 8. Wypełnij szczeliny silikonem stickFX XP, MS Polymer 9. Dokręć instalowany element momentem Tinst ≤ 20 Nm

Systemy kotwienia chemicznego

ResiTHERM® 200

ResiTHERM® S

ResiTHERM® 120

ResiTHERM® 160

ResiTHERM®

STAINLESS
STEEL

tested
Institute for 
Façades and 

Fixing 
Technology

tfix

Efektywna głębokość kotwienia

 hnom 125 ± 10 mm

Minimalna grubość podłoża hmin

Grubość mocowanego elementu tfix

Długość kotwy L

Głębokość odwiertu h1

≥ 130 mm

Śr
ed

ni
ca

 o
dw

ie
rtu

 Ø

Grubość materiału izolacyjnego hD

d0

Głębokość wkręcenia 
śruby

Min. 1 mm 
wypukłości w 
stosunku do 

gipsu!
hs max hs min

 Obejrzyj film na stronie: www.celo-apolo.de/en 

Charakterystyka
•	 Idealne rozwiązanie do wystających instalacji montowanych w 

pustakach ceramicznych
•	 Wytrzymały system do mocowania markiz, wiat, balkonów 

francuskich, balustrad, anten satelitarnych, itp. na ETICS
•	 Dobra izolacja termiczna, prawie całkowicie eliminująca mostek 

termiczny
•	 Wyjątkowo dobre rezultaty w pustakach ceramicznych
•	 Oszczędność czasu i pieniędzy dzięki szybkiej i prostej instalacji
•	 Produkt gotowy do użycia; dostępny w czterech standardowych 

długościach
•	 Odpowiedni do izolacji o grubości do 200 mm
•	 Do niezaizolowanych ścian z pustaków polecamy ResiTHERM® S

Odpowiednie materiały budowlane
✔✔ Pustaki ceramiczne

✔✔ Pustaki wapienno-piaskowe

✔✔ Beton komórkowy

✔✔ Pustaki betonowe lekkie 

90° 90°

min. 
1 mm

Montaż w pustakach ceramicznych

ResiTHERM®
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Systemy kotwienia chemicznego

ResiTHERM®

ResiTHERM® 200 do izolatora o grubości 160 - 200 mm Pakowanie

Typ   Nr art. Zawartość zestawu
(w opak. foliowym)

L
[mm]

Grubość
izolacji hD

1)

[mm] (szt) (szt) 

RTH 200 200RTH2

2x ResiTHERM® 200
2x gwintowana szpilka M12x70 mm, stal
nierdzewna A4
2x podkładka M12 DIN 125, stal nierdzewna A4
2x nakrętka M12 DIN 934, stal nierdzewna A4
1x ResiFIX VY300SF

325 160 - 200 1 10

1) Kotwa ResiTHERM® w razie potrzeby może być przycięta max. 40mm.

Dłuższe kotwy ResiTHERM® dostępne są na zamówienie.

ResiTHERM® 160 do izolatora o grubości 120 - 160 mm Pakowanie

Typ   Nr art. Zawartość zestawu
(w opak. foliowym)

L
[mm]

Grubość
izolacji hD

1)

[mm] (szt) (szt) 

RTH 160 160RTH2

2x ResiTHERM® 160
2x gwintowana szpilka M12x70 mm, stal
nierdzewna A4
2x podkładka M12 DIN 125, stal nierdzewna A4
2x nakrętka M12 DIN 934, stal nierdzewna A4
1x ResiFIX VY300SF

285 120 - 160 1 10

1) Kotwa ResiTHERM® w razie potrzeby może być przycięta max. 40mm. 

ResiTHERM® 120 do izolatora o grubości 80 -120 mm Pakowanie

Typ   Nr art. Zawartość zestawu
(w opak. foliowym)

L
[mm]

Grubość
izolacji hD

1)

[mm] (szt) (szt) 

RTH 120 120RTH2

2x ResiTHERM® 120
2x gwintowana szpilka M12x70 mm, stal
nierdzewna A4
2x podkładka M12 DIN 125, stal nierdzewna A4
2x nakrętka M12 DIN 934, stal nierdzewna A4
1x ResiFIX VY300SF

245 80 - 120 1 10

1) Kotwa ResiTHERM® w razie potrzeby może być przycięta max. 40mm.

zawiera

zawiera

zawiera

zawiera

Wytrzymała tuleja ResiTHERM® S do nieizolowanych pustaków termicznych Pakowanie

Typ Nr art. Zawartość zestawu
(w opak. foliowym)

L
[mm]

Grubość
izolacji hD

[mm] (szt) (szt) 

RTH S RTHS2

2x ResiTHERM® S
2x gwintowana szpilka M12x70 mm, stal
nierdzewna A4
2x podkładka M12 DIN 125, stal nierdzewna A4
2x nakrętka M12 DIN 934, stal nierdzewna A4
1x ResiFIX VY300SF

125 – 1 10
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Systemy kotwienia chemicznego

1x     4x  2x    

per

1x

     1x         50x   1x   

Zestaw startowy ResiTHERM® w pudełku (30 x 40 x 23 cm) Pakowanie

Typ Art-No
Zawartość zestawu

Nr art. Akcesoria [szt.]

SYS120RTH4
Starter Kit
RTH 120

4x ResiTHERM® 
120

+

–
–
–

300VSF
39ABH

39220BST
100M16AD
200M16AD

BL290MSXP
345APVM
129021AS

–

4x gwintowana szpilka M12x70 mm, stal nierdzewna A4
4x podkładka M12 DIN 125, stal nierdzewna A4
4x nakrętka M12 DIN 934, stal nierdzewna A4
2x tuba z żywicą ResiFIX VY300SF zawiera 4x dysze
mieszające MD
1x nasadka centrująca na koronę
1x korona Ø 39 x 220 mm
1x przejściówka do wiertarki, heksagonalna M16, 100 mm
1x przejściówka do wiertarki, heksagonalna M16, 200 mm
1x uszczelniacz SAckFX XP biały, MS Polymer
1x wyciskacz APVM do tub/kartridży
2x podkładka M12 DIN 9021 (13x37x3 mm)
1 para rękawic roboczych

1

SYS160RTH4
Starter Kit 
RTH 160

4x ResiTHERM® 
160

1

SYS200RTH4
Starter Kit
 RTH 200

4x ResiTHERM® 
200

1

1x

ResiTHERM®

Akcesoria ResiTHERM®

Korona do wiercenia w pustakach ceramicznych BST          Nasadka centrująca na koronę ABH

                       

Korona i nasadka centrująca do ResiTHERM® Pakowanie

Typ Nr art.
d L

Śruba łącząca
[mm] [mm] [szt.] [szt.]

BST 39 x 220 39220BST 39 220 M 16 1 –

ABH 39ABH 35 60 – 1 –

AD 100                                      AD 200

              

Przejściówka heksagonalna AD do wiertarki (korona BST) Pakowanie

Typ Nr art.
L

Śruba łącząca Nasadka do
wiertarki

Grubość
izolatora

[mm] ≤ [mm] [szt.] [szt.]

AD 100 100M16AD 100 M 16 heksagonalna 160 1 –

AD 200 200M16AD 200 M 16 heksagonalna 260 1 –
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Nośności obliczeniowe na rozciąganie/ścinanie dla ResiTHERM®: testowane z żywicą ResiFIX VY

Materiał budowlany Typ Grubość materiału
izolacyjnego

Zalecana
nośność1)

Przemieszczenie/odgięcie
przy zalecanej nośności*)

Nośność zalecana na rozciąganie Nrec [kN] δ [mm]

Pustaki ceramiczne T1.0-240 Pojedyncze dokręcanie wszystkie 1,74 0,24

Pustaki ceramiczne T10-300 Pojedyncze dokręcanie wszystkie 1,56 0,31

Beton komórkowy PP2-0,35 Pojedyncze dokręcanie wszystkie 1,21 0,14

Beton komórkowy PP4-0,55 Pojedyncze dokręcanie wszystkie 2,12 0,32

Zalecany moment zginający Frec [kN] δ [mm]

Pustaki ceramiczne T1.0-240 Pojedyncze dokręcanie wszystkie 4,23 0,57

Pustaki ceramiczne T10-300 Pojedyncze dokręcanie wszystkie 1,17 0,11

Nośność zalecana na ścinanie2) Vrec [kN] δ [mm]

Pustaki 
ceramiczne 
T1.0-240

Pojedyncze dokręcanie

0 3,77 1,80

120 0,97 3,90

160 0,90 6,31

200 0,49 5,81

Podwójne
dokręcanie3)

120 1,27 1,61

160 0,98 2,45

200 0,41 1,37

Pustaki 
ceramiczne 
T10-300

Pojedyncze dokręcanie

0 1,39 0,39

120 0,97 2,50

160 0,90 7,10

200 0,49 5,52

Podwójne
dokręcanie3)

120 0,52 0,54

160 0,41 0,69

200 0,40 2,02
1) Nośności zalecane podane z uwzględnieniem częściowych współczynników  
bezpieczeństwa dla nośności γF = 1,4. 
2) Wartości interpolowane w raporcie IFBT, Leipzig.
3) Odstępy 77 mm (standardowa markiza).
*) Przemieszczenie kotwy ResiTHERM® w kierunku obciążenia przy zalecanej nośności.

Możliwe jest użycie kotwy ResiTHERM® w materiałach pełnych.
W celu uzyskania więcej informacji skontaktuj się z Apolo MEA lub zobacz raport IFBT, 
Leipzig.

Parametry instalacji
ResiTHERM® S ResiTHERM® 120 ResiTHERM® 160 ResiTHERM® 200

Długość kotwy L [mm] 125 245 285 325

Grubość materiału izolacyjnego hD [mm] 0 601) - 120 1201) - 160 1601) - 200

Średnica kotwy d [mm] 37

Średnica odwiertu d0 [mm] 39 - 40

Głębokość odwiertu h1 ≥ [mm] 130

Efektywna głębokość kotwienia hnom [mm] 125 ± 102)

Śruba łącząca [mm] M12

Głębokość wkręcenia szpilki gwintowanej M12 hs min-max [mm] 35 - 80

Grubość mocowanego elementu tfix ≤ [mm] 223)

Średnica otworu przelotowego df ≤ [mm] 14

Ilość żywicy ResiFIX VY na jedną kotwę ResiTHERM® [ml] app. 140

Moment dokręcania montowanego elementu Tinst ≤ [Nm] 20
1) Kotwa ResiTHERM® w razie potrzeby może być przycięta max. 40mm. ResiTHERM® 120: Przy izolatorach o grubości 60mm osadzić 20mm głębiej.
2) Testy przy minimalnej efektywnej głębokości kotwienia 115mm wykazały takie same wartości wyłamania, zobacz raport IFBT, Leipzig.
3) Przy użyciu dołączonej szpilki gwintowanej o długości L=70 mm. W razie potrzeby można użyć dłuższej szpilki lub śruby z gwintem metrycznym.

Rozstaw oraz odległość od krawędzi
ResiTHERM®  S, 120, 160, 

200

Minimalny rozstaw kotew� Smin [mm]   773)

Minimalna odległość od krawędzi Cmin [mm] 250

Minimalna grubość podłoża� hmin [mm] 200
1) Rozstaw minimalny 77mm (standardowa markiza).

tfix

Efektywna głębokość kotwienia hnom

125 ± 10 mm

Długość kotwy L

Głębokość odwiertu h1

≥ 130 mm

Śr
ed

ni
ca

 o
dw

ie
rtu

 Ø

Grubość materiału izolacyjnego hD

d0
Tinst

Min. 1 mm 
wypukłości w 
stosunku do 

gipsu!
hs max hs min

ResiTHERM® dane techniczne

Systemy kotwienia chemicznego

Grubość mocowanego elementu tfix

Głębokość wkręcenia 
śruby
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Chemiczne systemy mocowania

Porównanie

Typ

 Żywica winyloestrowa VY 
(bez styrenu)

Żywica epoksydowa 
(bez styrenu) 

Czysta żywica 
epoksydowa

300 SF 345 SF 410 SF EY 300 SF EY 410SF BR 385 SF
Pojemność [ml] 280 345 410 280 410 385
Trwałość 
(bez otwierania) 18 miesięcy 18 miesięcy 24 miesiące

Klasa 4.6, 5.8, 8.8
Stal nierdzewna

Klasa 4.6, 5.8, 8.8 
Stal nierdzewna

Klasa 4.6, 5.8, 8.8 
Stal nierdzewna

✔ – ✔
Aprobata dla
pomontażowych łączeń
zbrojeniowych Ø8 – Ø25  

– –

Aprobata dla 
zarysowanego betonu 
(Opcja 1) M12 - M30, Ø12 -Ø32  

–
M12 - M30, Ø12 -Ø32

Aprobata dla 
niezarysowanego 
betonu (Opcja 7) M8 - M30, Ø8 - Ø32                          M8 – M24 M8 - M30, Ø8 - Ø32

Aprobata dla 
ścian murowanych

Aprobata 
DIBt Berlin 
do użytku 

budowlanego

do ścian murowanych (M8, M10)

– –

Zaświadczenie o teście 
pożarowym (R 120)

–

Użytkowanie w 
warunkach 
sejsmicznych

–

Emisja w zamkniętych 
przestrzeniach

Działanie w 
niezarysowanym 
betonie C20/C25 
(M10-90)

������� ������� �������

Działanie w cegle 
otworowej HLZ 12 
(M8-M80)

����� ����� nieodpowiednie

Otwory wiercone na 
mokro ✔ ✔ ✔
Otwory wypełnione 
wodą ✔ ✕ ✔

Min. temp. betonu ≥ -10°C ≥ -5°C ≥ +5°C
Zakres temp. po
utwardzeniu

-40°C to +120°C -40°C to +40°C -40°C do +72°C

Odporność chemiczna Bardzo wysoka Wysoka Znakomita

Zapach bezwonny średni bezwonny

Ilość w pudełku 12 sztuk 12 sztuk 12 sztuk

Odpowiedni system dla każdego
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European Thenchnical Approval
Option 1 for cracked concrete

M12 – M30, Ø12 – Ø32

Systemy mocowania chemicznego

ResiFIX asortyment

�  

Żywica epoksydowa (bez styrenu) Oznaczenie Pakowanie

Typ
Pojemność

Kod
[ml] [sztuk]

EY 300 SF 280 300EYSF 12

EY 410 SF 410 410EYSF 12

* zawiera 2 noski mieszające 

�
Klasa 

ognioodporna

R 120

Europejska Aprobata Techniczna 
Opcja 1 do betonu niezarysowanego

M8 – M30, Ø8 – Ø32   

Czysta żywica epoksydowa (bez styrenu) Oznaczenie Pakowanie

Typ
Pojemność

Kod
[ml] [sztuk]

BR 385 SF 385 385CRPE 12

1 nosek mieszający i rurka przedłużająca w zestawie 

 
VY 300 SF

  
VY 345 SF

   
VY 410 SF

   �     

Żywica winylowa (bez styrenu) Oznaczenie Pakowanie

Typ
Pojemność

Kod
[ml] [sztuk]

VY 300 SF* 280 EEU300VSF 12

VY 345 SF* 345 EEU345VSF 12

VY 410 SF** 410 EEU410VYSF 12

* zawiera 2 noski mieszające, ** zawiera 1 nosek mieszający 

EY 410 SF

Klasa 
ognioodporna

R 120

Europejska Aprobata Techniczna dla
pomontażowych łączeń zbrojeniowych

Ø8 – Ø25

Europejska Aprobata Techniczna 
Opcja 7 do betonu niezarysowanego

M8 – M30, Ø8 – Ø32

European Thenchnical Approval
for masonry

M8 – M10

EY 300 SF

Europejska Aprobata Techniczna 
Opcja 7 do betonu niezarysowanego

M8 – M24

BR 385

RESIFIX
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APP 300

APP 380
APVM OL 385

Pistolet APP / APVM Oznaczenie Pakowanie

Typ Odpowiedni dla typu ResiFIX Kod
[sztuk]

APP 300 300 / 165 300APP 1

APP 380 410 380APP 1

APVM 345 / 300 / 165 345APVM 1

OL 385 385 385OL 1

Systemy mocowania chemicznego

Akcesoria

Noski mieszające MD przezroczyste Oznaczenie Pakowanie

Typ Odpowiedni do Kartridzy 
Kod

nowy [sztuk] [sztuk]

MD pelny zakres 9MRMEA 20 –

Odpowiedni do wszystkich typów ResiFix oprócz BR 385 SF 

Wyciory RBS stal, do betonu (dług. 115 mm, z gwintem M6) Oznaczenie Pakowanie

Typ
Odpowiedni dla Ø otworu Kod

[mm] nowy [sztuk] [sztuk]

RBS Ø14 14 9M14RBK 5 –

RBS Ø16 16 9M16RBK 5 –

RBS Ø20 20 9M20RBK 5 –

Wyciory RBK nylon, do ścian murowanych (dług. 300 mm) Oznaczenie Pakowanie

Typ
Odpowiedni dla Ø otworu Kod

[mm] nowy [sztuk] [sztuk]

RBK Ø20 20 9PLRBK 5 –

Pompka oczyszczająca AB Oznaczenie Pakowanie

Typ Kod
[sztuk] [sztuk]

AB BOP 1 –
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Systemy mocowania chemicznego

Pręty gwintowane AST

�

Aprobata 
DIBt Berlin 
do użytku 

budowlanegoEuropejska Aprobata 
Techniczna Opcja1 do betonu 

niezarysowanego

Klasa 
ognioodporna

R 120

RESI AST ocynkowane 5.8 z podkładką i nakrętką Oznaczenie Pakowanie

Typ
w betonie W pełnej cegle W cegle  otworowej

Kodd0 hef, min tfix, max  
dla hef, min

hef, Stand 
1) tfix, max  

dla hef, Stand

d0 - h0 tfix, max tuleja tfix, max

ds-L [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [sztuk] [sztuk]

8-110 10 60 40 80 20 10 - 85 20 SH 13-100 20 98110RAST 10 200

8-130 10 60 60 80 40 10 - 85 40 SH 13-100 40 98130RAST 10 200

10-110 12 60 40 90 10 12 - 95 10 SH 15-100 10 910110RAST 10 200

10-130 12 60 60 90 30 12 - 95 30 SH 15-100 30 910130RAST 10 200

10-170 12 60 100 90 70 12 - 95 70 SH 15-100 70 910170RAST 10 100

10-200 12 60 130 90 100 12 - 95 100 SH 15-100 100 910200RAST 10 100

12-130 14 70 45 110 5 14 - 115 5 SH 20-85 2) 30 912130RAST 10 100

12-160 14 70 75 110 35 14 - 115 35 SH 20-85 2) 60 912160RAST 10 100

12-210 14 70 125 110 85 14 - 115 85 SH 20-85 2) 110 912210RAST 10 100

16-160 18 80 60 125 15 18 - 130 15 SH 20-85 2) 60 916160RAST 10 50

16-190 18 80 90 125 45 18 - 130 45 SH 20-85 2) 90 916190RAST 10 50

16-235 18 80 135 125 90 18 - 130 90 SH 20-85 2) 135 916235RAST 10 40

20-240 24 90 130 170 50 nieodpowiedni nieodpowiedni 920240RAST 5 30

24-300 28 96 180 210 65 nieodpowiedni nieodpowiedni 924300RAST 5 25

�
STAINLESS

STEEL

 

RESI AST stal nierdzewna A4  z podkładką i nakrętką Oznaczenie Pakowanie

Typ w betonie W pełnej cegle W cegle  otworowej

Kodds - L d0 hef, min tfix, max  
dla hef, min

hef, Stand 
1) tfix, max  

dla hef, Stand

d0 - h0 tfix, max tuleja tfix, max

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [Typ] [mm] [sztuk] [sztuk]

8-110 10 60 40 80 20 10 - 85 20 SH 13-100 20 9X8110RAST 10 200

8-130 10 60 60 80 40 10 - 85 40 SH 13-100 40 9X8130RAST 10 200

10-110 12 60 40 90 10 12 - 95 10 SH 15-100 10 9X10110RAST 10 200

10-130 12 60 60 90 30 12 - 95 30 SH 15-100 30 9X10130RAST 10 200

10-170 12 60 100 90 70 12 - 95 70 SH 15-100 70 9X10170RAST 10 100

10-200 12 60 130 90 100 12 - 95 100 SH 15-100 100 9X10200RAST 10 100

12-130 14 70 45 110 5 14 - 115 5 SH 20-85 2) 30 9X12130RAST 10 100

12-160 14 70 75 110 35 14 - 115 35 SH 20-85 2) 60 9X12160RAST 10 100

12-210 14 70 125 110 85 14 - 115 85 SH 20-85 2) 110 9X12210RAST 10 100

16-160 18 80 60 125 15 18 - 130 15 SH 20-85 2) 60 9X16160RAST 10 50

16-190 18 80 90 125 45 18 - 130 45 SH 20-85 2) 90 9X16190RAST 10 50

16-235 18 80 135 125 90 18 - 130 90 SH 20-85 2) 135 9X16235RAST 10 40

20-240 24 90 130 170 50 nieodpowiedni nieodpowiedni 9X20240RAST 5 30

24-300 28 96 180 210 65 nieodpowiedni nieodpowiedni 9X24300RAST 5 25

Odpowiedni także do ResiFIX: Pręty gwintowe VA AST dla kotw wklejanych (z zewnętrznym sześciokątem)  
Dostępne na zamówienie: większe długości, stal 8,8, stal galwanizowana i stal nierdzewna wysokoodporna na korozję 
1) Standardowa głębokość osadzenia oznacza  normalnie używaną głębokość osadzenia. Min. i maks. głębokość osadzenia zgodnie z ETA-10/0134 dla ResiFIX VY ... SF.  
*) Nie należy do aprobaty DIBt  Z-21.3-1815 dla ResiFIX PY oraz Z-21.3-1816 dla ResiFIX VY ... SF. 

Głębokość otworu h0 = hef

Głębokość kotwienia hef Grubość elementu 
mocowanego  tfix

d0 Tinst

Ot
w

ór
 Ø

Głębokość otworu h0

Głębokość kotwienia hef Grubość elementu 
mocowanego  tfix

d0 Tinst

Ot
w

ór
 Ø
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Akcesoria

ResiFIX czas utwardzania

SH 12-60, SH 15-85, 

SH 15-130, SH 20-85

SH 13-100

SH 15-100

Koszulki plastikowe SH Oznaczenie Pakowanie

Typ
d0 h0 Odpowiednie dla  Ø 

gwintu Kod
[mm] [mm] [sztuk] [sztuk]

SH 12-60 12 65 M6-M8 91260SH 24 432

SH 13-100* 14 105 M8 913100SH 12 216

SH 15-85 16 90 M10 91585SH 12 216

SH 15-100* 16 105 M10 915100SH 12 216

SH 15-130 16 135 M8 – M12 915130SH 12 144

SH 20-85 20 90 M12 – M16 92085SH 12 216

* wchodzi w skład aprobaty  ETA

Tuleje metalowe SH-1000 mogą być cięte indywidualnie (dług. 1m) Oznaczenie Pakowanie

Typ
d0 h0 Odpowiednie dla Kod

[mm] [mm] [sztuk] [sztuk]

SH 12-1000 12 do ustalenia M6 – 8 12TMRMEA 10 –

SH 16-1000 16 do ustalenia M8 – M12 16TMRMEA 10 –

SH 22-1000 22 do ustalenia M12 – M16 22TMRMEA 8 –

TULEJE IGH z wewnętrznym gwintem Oznaczenie Pakowanie

Typ
d0 h0 Odpowiednie 

dla  Ø gwintu
Zewnętrzna Ø Odpowiednie 

dla tulei Kod
[mm] [mm] [mm] [sztuk] [sztuk]

IGH M8-80 14 90 M8 12 SH 15-100
SH 20-85 9880IGH 12 216

IGH M10-80 16 90 M10 14 SH 20-85 91080IGH 12 216

IGH M12-80 18 90 M12 16 SH 20-85 91280IGH 12 144

Systemy mocowania chemicznego

Czas utwardzania żywic winylowych VY 300 SF, VY 345 SF, VY 410 SF

Temperatura materiału budowlanego [°C] > -10 1) > -5 > 0 > +5 > +10 > +20 > +30 > +40

Min. czas żelowania [min] 90 90 45 25 15 6 4 1,5

Min.czas utwardzania 2 [min] 24h 14h 7h 2h 80 45 24 15
1) Temp. kartridża min. 15 °C
2) Przy mokrym betonie czas utwardzania wydłuża się dwukrotnie

Czas utwardzania czystych żywic epoksydowych BR 385 SF

Temperatura materiału budowlanego [°C] > -10 > -5 > 0 > +5 > +10 > +20 > +30 > +40

Min. czas żelowania [min] – – – 120 90 30 20 12

Min.czas utwardzania 1) [min] – – – 50h 30h 10h 6h 4h
1) Przy mokrym betonie czas utwardzania wydłuża się dwukrotnie

Czas utwardzania żywic epoksydowych EY 300 SF

Temperatura materiału budowlanego [°C] > -10 > -5 > 0 > +5 > +10 > +20 > +30 > +40

Min. czas żelowania [min] – 90 45 25 15 6 4 1,5

Min.czas utwardzania [min] – 6h 3h 2h 80 45 25 15 
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Systemy mocowania chemicznego

Mocowanie w betonie z profesjonalnym systemem ResiFIX VY…SF
Dopuszczalne obciążenia Fper w [kN] w niezarysowanym (Opcja 7) betonie C20/25 i zarysowanym (Opcja 1) betonie C20/25 dla pojedynczej kotwy bez wpływu 
rozstawu i odległości od krawędzi, parametrów montażu i rozmiarów jednostkowych. Całkowite współczynniki bezpieczeństwa zgodne z ETAG 001 zostały zawarte 
(yM i yF). Projekt zgodny z TR029. Do obliczeń i projektowania prosimy o weryfikację z aprobatą ETA-10/0134. 

Pręty gwintowane RESI AST, VA AST M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30

Otwór Ø d0 [mm]  10    12    14    18    24    28    35  

Głębokość osadzania�hef,min / hef,stand / hef,max [mm] 60 / 80 / 160 60 / 90 / 200 70 / 110 / 240 80 / 125 / 320 90 / 170 / 400 96 / 210 / 480 120 / 280 / 600

Obciążenie na wyrywanie 1) 2) (24 °C / 40 °C) 3) niezarysowany beton

Ocynkowane 5.8 Nper [kN] 7,2 / 8,6 / 8,6 9,0 / 13,5 / 13,8 11,7 / 19,7 / 20,0 14,3 / 28,0 / 37,6 17,1 / 44,4 / 58,6 18,8 / 61,0 / 83,8 26,3 / 94,0 / 133,3

Stal nierdzewna A4 Nper [kN] 7,2 / 9,6 / 9,9 9,0 / 13,5 / 15,7 11,7 / 19,7 / 22,5 14,3 / 28,0 / 42,0 17,1 / 44,4 / 65,3 18,8 / 61,0 / 94,3 26,3 / 70,2 / 70,2 

Obciążenie na wyrywanie 1) 2) (24 °C / 40 °C) 3) zarysowany beton

Ocynkowane 5.8 Nper [kN]  - - 5,8 / 9,1 / 19,7 8,8 / 13,7 / 35,1 12,3 / 23,3 / 54,9 15,8 / 34,6 / 79,0 26,3 / 68,1 / 133,3

Stal nierdzewna A4 Nper [kN] - - 5,8 / 9,1 / 19,7 8,8 / 13,7 / 35,1 12,3 / 23,3 / 54,9 15,8 / 34,6 / 79,0 26,3 / 68,1 / 70,2 

Obciążenie na wyrywanie 1) 2) (50 °C / 80 °C) 3)  niezarysowany beton

Ocynkowane 5.8 Nper [kN] 5,4 / 7,2 / 8,6 6,7 / 10,1 / 13,8 9,4 / 14,8 / 20,0 14,3 / 22,4 / 37,6 17,1 / 38,1 / 58,6 18,8 / 53,4 / 83,8 26,3 / 68,1 / 133,3

Stal nierdzewna A4 Nper [kN] 5,4 / 7,2 / 9,9 6,7 / 10,1 / 15,7 9,4 / 14,8 / 22,5 14,3 / 22,4 / 42,0 17,1 / 38,1 / 65,3 18,8 / 53,4 / 94,3 26,3 / 68,1 / 70,2

Obciążenie na wyrywanie 1) 2) (50 °C / 80 °C) 3)  zarysowany beton

Ocynkowane 5.8 Nper [kN] - - 4,2 / 6,6 / 14,4 6,4 / 10,0 / 25,5 9,0 / 17,0 / 39,9 11,5 / 25,1 / 57,4 20,2 / 47,1 / 101,0

Stal nierdzewna A4 Nper [kN] - - 4,2 / 6,6 / 14,4 6,4 / 10,0 / 25,5 9,0 / 17,0 / 39,9 11,5 / 25,1 / 57,4 20,2 / 47,1 / 70,2

Obciążenie na ścinanie 1) (24 °C / 40 °C, 50 °C / 80 °C) 3) zarysowany i niezarysowany beton

Ocynkowane 5.8 Vper [kN] 5,1 / 5,1 / 5,1 7,2 / 8,3 / 8,3 9,4 / 12,0 / 12,0 11,9 / 22,6 / 22,6 14,7 / 35,1 / 35,1 16,6 / 50,3 / 50,3  24,0 / 66,1 / 80,0

Stal nierdzewna A4 Vper [kN] 6,0 / 6,0 / 6,0 7,7 / 9,2 / 9,2 9,9 / 13,7 / 13,7 12,6 / 24,7 / 
25,2

15,6 / 39,4 / 
39,4

17,6 / 56,8 / 
56,8 25,5 / 42,0 / 42,0

Moment zginający  
(Ocynkowane 5.8) Mper [Nm] 10,9 21,1 37,1 94,9 185,1 320,0 641,7

Moment zginający  
(Stal nierdzewna A4) Mper [Nm] 11,9 23,8 42,1 106,2 207,9 359,0 337,6

Rozstaw i odległość od krawędzi

Rozstaw 4) scr,N [mm] 185 253 304 375 506 581 657

Odległość od krawędzi 4) ccr,N [mm] 92 126 152 188 253 291 329

Minimalny rozstaw smin [mm] 40 50 60 80 100 120 150

Odległość od krawędzi cmin [mm] 40 50 60 80 100 120 150

Minimalna grubość betonu hmin [mm] hef + 30 mm ≥ 100 mm hef + 2d0

Moment montażowy Tinst ≤ [Nm] 10 20 40 80 120 160 200
1) Wartości ważne dla hef, min / hef, stand / hef, max.
2) Zwiększone współczynniki dla niezarysowanego betonu C30/37 = 1,04, C40/50 = 1,08, C50/60 = 1,10.
3) Maks. długoterminowa temperatura/ maks.temperatura krótkotrwała po montażu. Dla zakresu temperatur 72°C/120°C prosimy o weryfikację z aprobatą ETA-10/0134. 
4) Zależy od hef. Wartości ważne dla hef, stand.

Głębokość otworu h0 = hef Głębokość otworu h0

Głębokość kotwienia hef Głębokość kotwienia hefGrubość elementu 
mocowanego  tfix

Grubość elementu 
mocowanego  tfix

d0 d0Tinst Tinst
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ResiFIX dane techniczne
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Systemy mocowania chemicznego

Mocowanie w betonie z żywicą epoksydową ResiFIX EY…SF
Dopuszczalne obciążenia Fper w [kN] w niezarysowanym betonie C20/25 dla pojedynczej kotwy bez wpływu rozstawu i odległości od krawędzi, parametrów 
montażu i rozmiarów jednostkowych. Całkowite współczynniki bezpieczeństwa zgodne z ETAG 001 zostały zawarte (yM i yF). Do obliczeń i projektowania 
prosimy o weryfikację z aprobatą  ETA-12/0107. 

Pręty gwintowane RESI AST, VA AST M8 M10 M12 M16 M20 M24

Otwór Ø d0 [mm]  10   12   14   18   24   28  

Głębokość osadzania� hef [mm] 80 90 110 125 170 210

Obciążenie na wyrywanie 1) (24 °C / 40 °C) 2) 

Ocynkowane 5.8 Nper [kN] 6,3 12,8 13,9 19,8 29,8 37,7

Stal nierdzewna A4 Nper [kN] 6,3 12,8 13,9 19,8 29,8 37,7

Obciążenie na ścinanie 1) (24 °C / 40 °C) 3) 

Ocynkowane 5.8 Vper [kN] 5,1 8,6 12,0 22,3 34,9 50,3

Stal nierdzewna A4 Vper [kN] 6,0 9,2 13,7 25,2 39,4 56,8

Moment zginający  
(Ocynkowane 5.8) Mper [Nm] 10,9 21,1 37,7 94,9 185,7 320,6

Moment zginający  
(Stal nierdzewna A4) Mper [Nm] 11,9 23,8 42,1 106,7 207,9 359,9

Rozstaw i odległość od krawędzi

Rozstaw scr,N [mm] 160 180 220 250 340 420

Odległość od krawędzi ccr,N [mm] 80 90 110 125 170 210

Minimalny rozstaw smin [mm] 40 50 60 80 100 120

Minimalna odległość od krawędzi cmin [mm] 40 50 60 80 100 120

Minimalna grubość betonu hmin [mm] 110 120 140 160 215 260

Moment montażowy Tinst ≤ [Nm] 10 20 40 60 120 150
1) Zwiększone współczynniki dla niezarysowanego betonu C30/37 = 1,08, C40/50 = 1,15, C50/60 = 1,19 
2) Max. długoterminowa temperatura / Max. temperatura krótkotrwała po montażu 

Głębokość otworu h0 = hef Głębokość otworu h0

Głębokość kotwienia hef Głębokość kotwienia hefGrubość elementu 
mocowanego  tfix

Grubość elementu 
mocowanego  tfix

d0 d0Tinst Tinst
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ResiFIX dane techniczne
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Systemy mocowania chemicznego

ResiFIX dane techniczne

Mocowanie w ścianach murowanych z zaprawą chemiczną ResiFIX VY…SF
Dopuszczalne Fper i zalecane obciążenia  Frec w [kN] dla wszystkich kierunków, parametrów montażowych i jednostek. Całkowite współczynniki bezpieczeństwa 
zostały zawarte (yM i yF). Do obliczeń i projektowania prosimy o weryfikację z aprobatą DIBt Z-21.3-1815/1816 

Pręty gwintowane RESI AST, VA AST  M8 *  M10 * M12 M16

Mocowanie w murach pełnych (bez tulei) 

Cegła pełna gliniana Mz 12 [kN] 1,7 1,7 1,7 1,7

Cegła pełna wapienno-piaskowa KS 12 [kN] 1,7 1,7 1,7 1,7

Otwór Ø d0 [mm] 10 12 14 18

Głębokość wierconego otworu h0 [mm] 85 95 115 130

Głębokość kotwienia pręta kotwiącego hef [mm] 80 90 110 125

Mocowanie w murach z materiałów otworowych (z tuleją) 

Tuleja SH 13-100 SH 15-100 SH 15-130 SH 20-85 SH 20-85

Cegła otworowa gliniana HLz 4 [kN]  0,3  (0,6)  0,3  (0,6)  0,3  (0,6)  0,3  (0,6)

HLz 6 [kN]  0,4  (0,8)  0,4  (0,8)  0,4  (0,8)  0,4  (0,8)

HLz 12 [kN]  0,8  (1,0)  0,8  (1,0)  0,8  (1,0)  0,8  (1,0)

Cegła pełna wapienno-piaskowa KSL 4 [kN]  0,4  (0,6)  0,4  (0,6)  0,4  (0,6)  0,4  (0,6)

 KSL 6 [kN]  0,6 (0,8)  0,6 (0,8)  0,6 (0,8)  0,6 (0,8)

KSL 12 [kN]  0,8  (1,4)  0,8  (1,4)  0,8  (1,4)  0,8 (1,4)

Lekki pustak Hbl 2 [kN]  0,3 (0,6) **  0,3 (0,6) **  0,3 (0,6)  0,3 (0,6)

Hbl 4 [kN]  0,6 (0,8) **  0,6 (0,8) **  0,6 (0,8)  0,6 (0,8)

Pustak betonowy Hbn 4 [kN]  0,6 (0,8) **  0,6 (0,8) **  0,6 (0,8)  0,6 (0,8)

Otwór Ø d0 [mm] 14 16 16 20 20

Głębokość wierconego otworu h0 [mm] 105 105 135 90 90

Głębokość osadzania hef [mm] 80 90 130 85 85

Moment zginający (Ocynkowane 5,8) Mper [Nm] 10,7 21,4 37,4 94,9

Moment zginający (Stal nierdzewna A4) Mper [Nm] 12,1 24,1 42,1 104,2

Rozstaw i odległość od krawędzi

Rozstaw (grupa kotwiąca) a ≥ [mm] 100 (Hbl i Hbn = 200)

Minimalny rozstaw min a [mm] 50 (Hbl i Hbn = 200)

Rozstaw (pojedyncza kotwa) az [mm] 250

Odległość od krawędzi ar ≥ [mm] 200 dla cegieł otworowych, 250 dla cegieł pełnych

Odległość od krawędzi dla specjalnych zastosowań ar ≥ [mm] 50 dla cegieł otworowych, 60 dla cegieł pełnych

Min. grubość podłoża (muru) hmin [mm] 110

Średnica otworu przelotowego df [mm] 9 12 14 18

Moment montażowy Tinst ≤ [Nm] 2 2 8 8

Wartości obciążeń: Przy kotwieniu w pustych lub perforowanych materiałach murowanych można użyć wartości podanych w nawiasach, jeśli otwór jest wiercony wiertarką 
rotacyjną (młot wyłączony). Dla KSL ściana zewnętrzna musi mieć min. 30 mm. *) Aprobata DIBt Z-21.3-1816 dla ResiFIX VY ... SF obejmuje pręty gwintowe M8 i M10; dla M12 
i M16 zalecane obciążenia Frec.  *) Aprobata DIBt Z-21.3-1816 dla ResiFIX VY ... SF nie obejmuje Hbl 2, Hbl 4 i Hbn 4. 

Głębokość otworu h0 = hef Głębokość otworu   h0

Głębokość kotwienia hef Głębokość kotwienia hefGrubość elementu 
mocowanego  tfix

Grubość elementu 
mocowanego  tfix

d0 d0Tinst Tinst
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Dodatkowy Gaz Oznaczenie Pakowanie

Typ Kod

(sztuk) (sztuk)

GAS/1000 91GASA 1 1

Osadzak gazowy AG

Osadzak gazowy AG II

Gwoździe XHA

Pełny zestaw Oznaczenie

Typ Kod

AG 40 AG40

AG 20 AG20

XHA Oznaczenie Pakowanie

Typ Kod
sztuk sztuk

13XHA 9131000XHA 1000 5000
17XHA 9171000XHA 1000 5000
22XHA 9221000XHA 1000 5000
27XHA 9271000XHA 1000 5000
32XHA 9321000XHA 1000 5000
38XHA 9381000XHA 1000 5000

•	 �Szybki: 2 strzały na sekundę

•	 �Wszechstronne zastosowanie: beton, bloczki betonowe, stal i drewno

•	 Autonomiczny: Bezprzewodowy

•	 Kompaktowy, lekki (3,6 kg) i wyważony

•	 Cichy i czysty: Idealny do zamkniętych pomieszczeń

•	 ZESTAW zawiera także 1 ładowarkę 2 baterie (NiMh) = 3.000 

sztrzałów

•	 AG 20: Magazynek na 20 gwoździ (łatwiejszy w użyciu)

•	 AG 40: Magazynek na 40 gwoździ (większa autonomia)

•	 �Bardziej wzmocnione

•	 Ząbkowane, w celu zwiększenia przyczepności

•	 Do twardych materiałów

•	 �Każde opakowanie zawiera 1.000 szt. gwoździ oraz nabój 

gazowy kompatybilny z innymi osadzakami

Charakterystyka

Charakterystyka

AG II

TKA Oznaczenie Pakowanie

Typ Kod
sztuk sztuk

TK19/1000 9191000TKA 1000 5000

TK25/1000 9251000TKA 1000 5000

Gwoździe TKA standard 

•	 Każde opakowanie zawiera 1.000 szt. gwoździ oraz 

nabój gazowy kompatybilny z innymi osadzakami

Charakterystyka 

Dodatkowy pojemnik 
z gazem 180 mm

Charakterystyka
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Akcesoria do osadzaków gazowych

ABT Oznaczenie Pakowanie

Typ
Ø Rury Szary Czarny Biały

Metryczna Miedziana Żelazna Plastikowa Kod Kod Kod sztuk sztuk

ABT-14/18 16 14-15-18 1/4” 16 918ABT 9418ABT 9118ABT 100 600

ABT-20/25 20-25 22 1/2” 20-25 925ABT 9425ABT 9125ABT 50 450

ABT-25/32 32 28 3/4” 25-32 932ABT 9432ABT 9132ABT 50 300

ABT-35/42 40 35-42 1”-1/4” 40-42 942ABT 9442ABT 9142ABT 25 150

UT Oznaczenie Pakowanie

Typ Kod
sztuk sztuk

UT 16 916UT 100 900
UT 20 920UT 100 900
UT 25 925UT 100 600
UT 32 932UT 50 450
UT 40 940UT 50 300

Montaż zakończony

Montaż zakończony

Umieścić w wylocie 
osadzaka

Umieścić w wylocie 
osadzaka

Szybkie mocowanie

Szybkie mocowanie

Gotowe do założenia rury

Gotowy do montażu 

Uchwyt ABT

Uchwyt UT

•	 Szybki montaż

•	 Kompatybilny z osadzakami Trak-it®  C3, AG i SPIT

•	 Możliwy montaż z profilem 1000PVC/E2000PG/E2000PB

•	 Oznaczenia w dolnej części uchwytu do precyzyjnej instalacji

•	 Wzmocniony (20 mm szerokości)

•	 Bez halogenowy

•	 Szybki montaż

•	 Podwójny system łączenia bocznego do montażu seryjnego

•	 Oznaczenia w dolnej części uchwytu do precyzyjnej instalacji

•	 Kompatybilny z osadzakami Trak-it® C3, AG i SPIT

•	 Możliwość montażu ze śrubą Ø 4,5

•	 Możliwość montażu z E2000PG/PB/PVC

•	 Bez halogenowy

Charakterystyka

Montaż

Montaż

Charakterystyka

OPATENTOWANY

ABT

UT
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Akcesoria do osadzaków gazowych

Gama BASEBRID

TBB

TBL

Montaż zakończony.Umieścić w wylocie

Montaż zakończony

Umieścić w wylocie Osadzić

Osadzić

Element Basebird zamoco-
wany Przepleść zapinkę i 
zamocować  rurę, kabel

•	 �Wszechstronne. Kompatybilne z osadzakami Trak-it®  C3, AG 

i SPIT

•	 �Bez potrzeby specjalnej orientacji, otwarta z czterech stron (B)

•	 �Lepsze ułożenie rur dzięki zgiętemu kształtowi (B)

•	 �Szybki montaż B 15 sek, BL 9 sek

•	 �Bez halogenowy

•	 �Zgodne z ROHS

Charakterystyka

TBB/TBL Oznaczenie Pakowanie

Typ Kolor Kod
sztuk sztuk

TBB Czarny 94TBB 100 900

TBB(1) Szary 948286TBB 500 -

TBL(2) Czarny 94TBBL 200 900

TBL(2) Szary 9TBBL 200 900
(1) Opakowanie zawiera 500 opasek zaciskowych 4,8x286   (2) Zawiera opaski zaciskowe  4,8x280 

TBB

Montaż

TBLTBB

TBL
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Akcesoria do osadzaków gazowych

Montaż zakończony

Umieścić w wylocie Osadzić Element zamocowany. 
Możliwy montaż tulei MH

•	 �Umieszczona w wylocie amortyzuje uderzenie gwoździa

•	 �Kompatybilna z osadzakami Trak-it®  C3, AG i SPIT

•	 �Dostępna w: Ø15 i Ø 25

Charakterystyka

ATR M6 i M8

ATR6

Dwa strzały

ATR8

M6:

Drugi strzałUmieścić w wylocie

Element zamocowany. 
Zamontować obejmę  
(np. obejmę typu L).

Pierwszy strzał

Montaż zakończony

M8:

Umieścić  podkładkę w 
wylocie osadzaka

A. �Osadzić w łączniku B. Osadzić w szynie

Podkładka metalowa AW

ATR Oznaczenie Pakowanie

Typ Rozmiar Gwint Kod
sztuk sztuk

TR6 M6x6,5 M6 9TR6 100 900

TR8C M8x10
M8

9TR8C 100 900

TR8L M8x16 9TR8L 100 900

AW Oznaczenie Pakowanie

Typ Kod
sztuk sztuk

AW15 915AW 200 3.600

AW25 925AW 200 3.600

•	 Kompatybilny z osadzakami Trak-it®  C3, AG i SPIT

•	 Szybki montaż. 10 sek M6 i 12 sek M8

•	 Zespawana śruba zapewnia większą wytrzymałość

•	 Oznaczenie poziomowania na częsci metalowej

•	 Gwint M6 i M8

Charakterystyka

Ref Gwint Dług. śruby Zalecana 
wytrzym.

9TR6 M6 6,5 30 Kg

9TR8 M8 10/16 50 kg

AW25AW15

OPATENTOWANY

Montaż

Montaż

ATR
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Akcesoria do osadzaków gazowych

ATV

ATV M8

ATV M6

ATV M8 Standard

ATV M6 i M8 Oznaczenie Pakowanie

Typ Kod
sztuk sztuk

ATV6 9TV6 100 600

ATV8 9TV8 50 450

ATVS8 9TVS8 50 450

•	 Kompatybilny z osadzakami Trak-it®  C3, AG i SPIT

•	 Szybki montaż. 10 sekund M6 i 12 sekund M8

•	 W przypadku M8 możliwa regulacja ręczna

Charakterystyka

Element zamocowany 
Zamocować pręt

Umieścić w wylocie Osadzić

M6:

Drugi strzałUmieścić w wylocie

Element zamocowany 
Zamocować pręt

Pierwszy strzał

Wkręcić element M8

M8:

AV M8AV M6

TPC

Montaż

Uchwyt do płaskich kabli TPC - TPLC

TPC - TPLC Oznaczenie Pakowanie

Rozmiar Kod
sztuk sztuk

6x17 9TPC 100 900
9x25 9TPLC 100 900

Zamocować płaski kabel. Umieścić Triplan w wylocie. Wystrzelić. 

•	 Kompatybilny z osadzakami Trak-it® C3, AGII i SPIT

•	 do kabli 6x17 i 9x25

Charakterystyka  

OPATENTOWANY

Instalacja

TPC TPLC
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Akcesoria do osadzaków gazowych

Uchwyt podwójny FPD

Uchwyt pojedynczy FP

•	 Wielorozmiarowy: każdy uchwyt mocuje 3 średnice rury

•	 Uchwyt zatrzaskuje rurę

•	 Oznaczenia w dolnej części uchwytu do precyzyjnej instalacji *

•	 Szybki montaż. 3 sekundy *

•	 Możliwy montaż za pomocą każdego rodzaju osadzaka 

gazowego

•	 Bez halogenowy

Charakterystyka

•	 Uchwyt zatrzaskuje rurę

•	 Szybki montaż 3 sekundy

•	 Możliwy montaż za pomocą każdego rodzaju osadzaka gazowego

Charakterystyka

FPD Oznaczenie Pakowanie

Typ
Ø Rury Rozmiary

rury
Kod

Miedziana Żelazna Plastikowa sztuk sztuk

FPD-16 18 3/8” 16 16-19 916FPD 100 900

FPD-20 22 1/2” 20 20-23 920FPD 50 450

FPD-25 28 3/4” 25 25-28 925FPD 50 450

FP Oznaczenie Pakowanie

Typ
Ø Rury

Kod
Żelazna Miedziana Plastikowa sztuk sztuk

FP-16 – – 16 916FP 100 900

FP-18 3/8” 18 – 918FP 100 900

FP-20 – – 20 920FP 100 600

FP-22 1/2” 22 – 922FP 100 600

FP-25 – – 25 925FP 100 600

FP-28 3/4” 28 – 928FP 100 600

FP-32 – – 32 932FP 50 450

OPATENTOWANY

*

FPD
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Akcesoria do osadzaków gazowych

Uchwyt FT

FT Oznaczenie Pakowanie

Typ Kod
sztuk sztuk

FT-6 96FT 100 4000

FT-8 98FT 100 4000

FT-10 910FT 100 1800

FT-16 916FT 100 1800

FT-18 918FT 100 900

FT-20 920FT 100 900

FT-22 922FT 100 900

FT-25 925FT 100 900

FT-28 928FT 100 900

FT-32 932FT 100 900

Mocowanie zakończoneUchwyt zatrzaskuje rurę. Przytrzymać rurę i nacisnąć 
spust.

•	 Odpowiedni zarówno do branży elektrycznej jak i sanitarnej

•	 Szybki montaż 3 sekundy

•	 Możliwy montaż za pomocą każdego rodzaju osadzaka 

gazowego

Charakterystyka

Montaż

FT
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Akcesoria do osadzaków gazowych

Uchwyt podwójny DFT

Uchwyt pojedynczy PFT

•	 Szybki montaż. 3 sekundy

•	 Możliwy montaż za pomocą osadzaka gazowego AG lub SPIT

•	 Homologacja ogniowa

•	 Odpowiedni do zamocowania przewodów i kabli elektrycznych

•	 Zgodnie z aprobatą CNBOP istnieje możliwość montażu pod  

tynkiem

Charakterystyka

•	 Szybki montaż. 3 sekundy

•	 Możliwy montaż za pomocą osadzaka gazowego AG lub SPIT

•	 Homologacja ogniowa

•	 Odpowiedni do zamocowania przewodów i kabli elektrycznych

•	 Zgodnie z aprobatą CNBOP istnieje możliwość montażu pod  

tynkiem

Charakterystyka

DFT Oznaczenie Pakowanie

Typ Kod
sztuk sztuk

5 DFT 95DFT 100 1.800

6 DFT 96DFT 100 1.800

7 DFT 97DFT 100 1.800

8 DFT 98DFT 100 1.800

10 DFT 910DFT 100 1.800

12 DFT 912DFT 100 1.800

DFT Oznaczenie Pakowanie

Typ Kod
sztuk sztuk

5 PFT 95PFT 100 1.000

6 PFT 96PFT 100 1.000

7 PFT 97PFT 100 1.000

8 PFT 98PFT 100 1.000

10 PFT 910PFT 100 1.000

12 PFT 912PFT 100 1.000

14 PFT 914PFT 100 1.000
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Akcesoria do osadzaków gazowych

Uchwyt WSC / WDC

WSC / WDC Oznaczenie Pakowanie

Typ Kolor Kod
sztuk sztuk

WSC Szary 9WSC - 900

WDC Szary 9WDC 50 450

•	 Wszechstronny

•	 Kompatybilny z osadzakami Trak-it®  C3, AG i SPIT

•	 Możliwość montażu z wkrętem i śrubą (FX6 + TG32)

•	 Łatwe wprowadzanie kabli i właściwe mocowanie dzięki 

efektowi spinacza

•	 Bez halogenowy. Zgodny z ROHS

•	 Mocowanie kabli m.in. w podłogach technicznych i pod dachem

Charakterystyka

Uchwyt AAT

AAT Oznaczenie Pakowanie

Typ Kod
sztuk sztuk

AAT 9AAT 100 900

•	 Wszechstronny

•	 Kompatybilny z osadzakami Trak-it® C3, AG i SPIT

•	 Szybkość montażu: 10-15 sekund

•	 Otwór 7 mm

•	 Montaż linek stalowych do podwieszania reklam i neonów

•	 Montaż w podwieszanych sufitach

Charakterystyka

WSC / WDC
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Obejmy metalowe

Obejma do wiązek kablowych CH

•	 Szybki montaż wiązek kablowych 

•	 Aprobata CNBOP

•	 Wszechstronna: montaż różnych średnic kabli jednocześnie 

•	 Zacisk ułatwiający instalację 

•	 Uniwersalna: możliwy montaż na ścianie i suficie 

•	 Dwa rozmiary (CH55 - CH80)

Charakterystyka

CH Oznaczenie Pakowanie

Typ
A

(mm)
B

(mm)
C

(mm)
ø Otwory

(mm)
Kod

(sztuk)

CH-55 57 33,5 32 ø d1=7 - ø d2=12 94055CH 100

CH-80 79 49 32 ø d1=7 - ø d2=12 95580CH 50

Rekomendowane obciążenia 
Odległość między obejmami (cm) 30 40 50 60 70 80

Rekomendowane max. obciążenie obejmy (kg) ≤ ≤ 6 (1) ≤ 4,5 ≤ 3,6 ≤ 3 ≤ 2,6 ≤ 2,3

✔✔ - Beton

✔✔ - Stal 

✔✔ - inne w zależności od elementu mocującego 

Odpowiednia do materiałów

NOWOŚĆ

1) Maksymalna obciążenie wynosi 6kg/m.
2) Zaleca się instalację z odstępem od 30 cm do 60 cm, w zależności od sztywności kabla.
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Obejmy metalowe

•	 �Test na odporność ogniową

•	 �Gwint łączący: M6

•	 �Odpowiednia do zamocowania przewodów i kabli 

elektrycznych

Charakterystyka

Obejma metalowa L M6

L M6 Oznaczenie Pakowanie

Ø
mm.

Typ
FRec1

S x b H L
Ocynkowana, 

pasywacja żółta
Ocynkowana, 

pasywacja szara

(Kg) [mm] [mm] [mm] Kod Kod sztuk sztuk

6 L-6 50 1,2 x 11/12 13,7 31 - 96L 100 1.800

8 L-8 50 1,2 x 11/12 15,7 33 - 98L 100 1.800

10 L-10 50 1,2 x 11/12 17,7 35 9B10L 910L 100 1.800

12 L-12 50 1,2 x 11/12 19,7 37 9B12L 912L 100 900

14 L-14 50 1,2 x 11/12 21,7 39 - 914L 100 900

15 L-15 50 1,2 x 11/12 22,7 40 9B15L - 100 900

16 L-16 50 1,2 x 11/12 23,7 41 - 916L 100 900

18 L-18 50 1,2 x 11/12 25,2 43 9B18L - 100 900

20 L-20 50 1,2 x 11/12 27,2 45 - 920L 100 900

22 L-22 50 1,2 x 11/12 29,2 47 9B22L - 100 900

25 L-25 50 1,2 x 11/12 32,2 51,5 - 925L 100 900

26 L-26 50 1,2 x 11/12 33,2 52 - 926L 100 900

28 L-28 50 1,2 x 11/12 35,2 53 9B28L - 100 900

32 L-32 50 12 x 11/12 39,2 57 - 932L 50 450

35 L-35 50 1,2 x 11/12 42,2 61 9B35L - 50 450

40 L-40 50 1,2 x 11/12 47,2 66 - 940L 50 450

42 L-42 50 1,2 x 11/14 49,2 68 9B42L - 50 450

50 L-50 50 1,2 x 11/14 56,7 78 - 950L 25 225

55 L-55 50 1,2 x 11/14 60,7 82,8 9B55L - 25 225

60 L-60 50 1,2 x 11/14 66,7 88 - 960L 25 225

63 L-63 50 1,2 x 11/14 69,7 90 9B63L 963L 25 225

1 Zawarty współczynnik bezpieczeństwa 

b

L

S

H
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Obejmy metalowe

L podwójna M6

LD M6 Pakowanie Pakowanie

Ø
mm.

Typ
 Ø rur FRec1

S x b H L
Pudełko Torba

Kod Kod
[mm] [mm] [mm]Miedź (Kg) sztuk sztuk sztuk sztuk

12 LD-12 12 66 0,8/1,2 x 12 15,5 66 9B12AD 100 900 B12AD 10 15
15 LD-15 15 66 0,8/1,2 x 12 17,5 74 9B15AD 100 900 B15AD 10 15
18 LD-18 18 66 0,8/1,2 x 12 20 77 9B18AD 100 900 B18AD 10 15
22 LD-22 22 66 0,8/1,2 x 12 26 87 9B22AD 50 450 B22AD 10 15
28 LD-28 28 66 1/1,5 x 12 32,7 98 9B28AD 50 450 B28AD 10 15

1 Z uwzględnieniem współczynnika bezpieczeństwa.

•	 Montaż kabli elektrycznych

•	 montaż równoległy rur z wodą lub gazowych 

Charakterystyka 

b

L

SH

•	 Zaczep uniesiony

•	 Z taśmą EPDM

Charakterystyka 

LI M6 izofoniczna

LI M6 Pakowanie Pakowanie

Ø
mm.

Typ
 Ø rur FRec1

S x b H L
Pudełko Torba

Kod Kod
(Kg) [mm] [mm] [mm]żelazo Miedź sztuk sztuk sztuk sztuk

12 LI-12 - 12 55 1,2 x 11/12 23,5 41 9B12LI 100 900 B12LI 5 15
15 LI-15 1/4” 15 55 1,2 x 11/12 25 43 9B15LI 100 900 B15LI 5 15

18 LI-18 3/8” 18 55 1,2 x 11/12 29 47 9B18LI 100 900 B18LI 5 15

22 LI-22 1/2” 22 55 1,2 x 11/12 33 51 9B22LI 50 450 B22LI 5 15

28 LI-28 - 28 55 1,2 x 11/12 39 57 9B28LI 50 450 B28LI 5 15

35 LI-35 1 35 55 1,2 x 11/12 47 66 9B35LI 25 225 B35LI 5 15

42 LI-42 1 1/4 42 55 1,2 x 11/12 51,5 70 9B42LI 25 225 B42LI 5 15
54 LI-54 - 54 55 1,2 x 12/14 64,5 84 9B54LI 25 225 B54LI 5 15

1 Z uwzględnieniem współczynnika bezpieczeństwa.
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Obejmy metalowe

R Obejma do rur (M8 + M10)

R M8 + M10 Pakowanie

Ø
mm.

Typ
Ø rury   D FRec1

S x b H L

Pudełko

Kod  
(sztuki) [mm] [mm] [mm]Stal  Miedź  Plastik (mm) (Kg)

Ø 18 R 18 3/8” 18 - 14-18 150 1,8 x 20 39,5 54,5 918R 100

Ø 22 R 22 1/2” 22 - 20-22 150 1,8 x 20 45,5 60,5 922R 100

Ø 28 R 28 3/4” 28 25 25-28 150 1,8 x 20 50,5 65,5 928R 100

Ø 35 R 35 1” 35 32 32-35 150 1,8 x 20 57,5 72,5 935R 100

Ø 40 R 40 1-1/4” 42 40 40-42 150 1,8 x 20 63,5 78,5 940R 100

Ø 50 R 50 1-1/2” 54 50 46-54 150 1,8 x 20 71,5 86,5 950R 100

Ø 60 R 60 2” - - 57-60 150 1,8 x 20 78,5 93,5 960R 50

Ø 63 R 63 - 63 63 61-64 150 1,8 x 20 84,5 99,5 963R 50

Ø 75 R 75 2-1/2” 76 75 72-76 150 1,8 x 20 100,5 115,5 975R 50

Ø 90 R 90 3” 89 90 85-90 150 1,8 x 20 112,5 127,5 990R 50

Ø 100 R 100 3-1/2” - 100 97-101 150 1,8 x 20 125,5 140,5 9100R 50

Ø 110 R 110 4” 108 110 106-112 200 1,8 x 20 133,0 148,0 9110R 50

Ø 125 R 125 4-1/2” - 125 123-126 200 2,3 x 20 151,0 166,0 9125R 50

Ø 140 R 140 5” - 140 135-140 200 2,3 x 20 163,0 178,0 9140R 50

Ø 160 R 160 6” - 160 158-164 200 2,3 x 20 187,0 202,0 9160R 40

Ø 200 R 200 - - 200 197-200 200 2,3 x 20 227,5 242,5 9200R 40

1 Z uwzględnieniem współczynnika bezpieczeństwa.

•	 Wytrzymały lut krzyżowy

•	 Nakrętki M8 + M10

•	 Wkręty z łbem sześciokątnym (z nacięciem i gniazdem 

krzyżowym) w zestawie z podkładkami

•	 Wykończenie: ocynk

Charakterystyka

L

S

H

*W połączeniu z profilem 38x40 i wkrętem Torab FT 120 24
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Obejmy metalowe 

Obejmy do rur z okładziną izolującą dźwięk RI (M8 + M10) i RIEL (M8)

RI (M8 + M10) et RIEL (M8) RI M8+M10 RIEL M8

Ø
mm.

Typ
Ø rury   D

(mm)
FRec1

S x b H
RI

H
RIEL

L
Pudełko

Kod Kod 
[mm] [mm] [mm] [mm]Stal  Miedź  Plastik (Kg) (sztuki) (sztuki) 

18 RI 18 3/8” 18 16 15-19 80 1,5 x 20 40,5 29,0 60,0 918RI 100 918RIEL 100

22 RI 22 1/2” 22 20 20-24 80 1,5 x 20 45,0 33,5 62,0 922RI 100 922RIEL 100

28 RI 28 3/4” 28 25 23-28 80 1,5 x 20 49,5 39,0 70,5 928RI 100 928RIEL 100

35 RI 35 1” 35 32 31-36 100 1,5 x 20 60,0 49,5 79,0 935RI 100 935RIEL 100

40 RI 40 1-1/4” 42 40 38-44 100 1,5 x 20 64,0 53,5 88,0 940RI 100 940RIEL 100

48 RI 48 1-1/2” - 50 44-50 100 1,5 x 20 70,5 59,0 94,0 948RI 100 948RIEL 100

54 RI 54 - 54 - 54-58 100 1,5 x 20 81,5 67,5 102,0 954RI 50 954RIEL 50

60 RI 66 2” 63 63 59-65 100 1,5 x 20 86,5 76,0 109,0 960RI 50 960RIEL 50

75 RI 75 2-1/2” 76 75 74-80 150 2 x 25 102,5 - 133,0 975RI 50 - -

90 RI 90 3” 89 90 83-93 150 2 x 25 111,5 - 145,0 990RI 50 - -

100 RI 100 3-1/2” - - 95-103 150 2 x 25 116,0 - 155,0 9100RI 50 - -

110 RI 110 4” 108 110 108-118 150 2 x 25 122,0 - 169,0 9110RI 50 - -

125 RI 125 4-1/2” - 125 121-127 150 2 x 25 135,5 - 178,0 9125RI 50 - -

140 RI 140 5” - - 132-143 150 2 x 25 145,5 - 198,5 9140RI 50 - -

160 RI 160 6” 159 160 159-169 150 2 x 25 161,5 - 229,0 9160RI 40 - -

200 RI 200 - - 200 238-202 150 2 x 25 184,5 - 262,0 9200RI 40 - -

220 RI 220 8" 219 - 216-225 150 2 x 25 220,5 - 283,0 9220RI* 25 - -

250 RI 250 - - 250 249-254 200 2 x 25 275,0 - 290,0 9250RI 30 - -

300 RI 300 - - - 299-314 200 2,3 x 20 326,0 - 341,0 9300RI* 20 - -

315 RI 315 - - 315 314-319 200 2,3 x 20 341,0 - 356,0 9315RI* 20 - -

355 RI 355 - - - 354-359 200 2,3 x 20 381,0 - 396,0 9355RI* 20 - -

400 RI 400 - - 400 399-404 200 2,3 x 20 427,0 - 442,0 9400RI* 20 - -

1Z uwzględnieniem współczynnika bezpieczeństwa. *Do wyczerpania zapasów.

•	 Wytrzymały profil stalowy z podwójnym wzmocnieniem

•	 Obciążenia certyfikowane przez Applus

•	 Grubsza okładzina EPDM zapewniająca izolację termiczną i  

dźwiękową zgodnie z normą DIN 4109

•	 Okładzina EPDM odporna na promieniowanie UV i wodę  

morską

•	 Zakres temperatur od - 50º C do 110º C

•	 Dłuższe śruby z kombinowanym łbem sześciokątnym (z  

nacięciem i gniazdem krzyżowym)

•	 Wykończenie: ocynk 5-10 μm

Charakterystyka

RI RIEL
������

����
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Inne obejmy metalowe

Uchwyt pojedynczy F

F Oznaczenie Pakowanie

Ø
mm.

Typ
FRec1

S x b H L
Kod

(Kg) [mm] [mm] [mm] sztuk sztuk

6 F-6 25 0,8 x 12 7,4 21,8 96F 100 4.000

8 F-8 25 0,8 x 12 9,4 23,8 98F 100 4.000

10 F-10 25 0,8 x 12 11,4 25,8 910F 100 1.800

12 F-12 25 0,8 x 12 13,4 27,8 912F 100 1.800

14 F-14 30 1 x 15 15,6 31,5 914F 100 1.800

16 F-16 30 1 x 15 17,6 33,5 916F 100 1.800

18 F-18 30 1 x 15 19,6 35,5 918F 100 1.800

20 F-20 35 1,2 x 18 21,9 38,7 920F 100 900

22 F-22 35 1,2 x 18 23,9 40,7 922F 100 900

25 F-25 35 1,2 x 18 26,9 43,7 925F 100 900

26 F-26 35 1,2 x 18 27,9 44,7 926F 100 900

28 F-28 35 1,2 x 18 29,9 46,7 928F 100 900

32 F-32 40 1,5 x 20 34,3 53,5 932F 100 900

40 F-40 40 1,5 x 20 42,3 61,5 940F 50 450

42 F-42 40 1,5 x 20 44,3 63,5 942F 50 450

50 F-50 40 1,5 x 20 52,3 71,5 950F 50 450

63 F-63 40 1,5 x 20 65,3 84,5 963F 25 225

•	 Wzmocniony dwoma przetłoczeniami sięgającymi podstawy

•	 ��Otwór ø 6,5 mm

•	 ��Odpowiedni do zamocowania przewodów i kabli elektrycznych

Charakterystyka

L

S

H

Uchwyt podwójny DF

✔✔ TRBC

✔✔ MSD

✔✔ MDA-T

✔✔ AGRP

✔✔ BAP

Montaż

DF Oznaczenie Pakowanie

Typ Kod
sztuk sztuk

6 DF 96DF 100 1.800

8 DF 98DF 100 1.800

10 DF 910DF 100 900

12 DF 912DF 100 900
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Zaciski metalowe

Zacisk metalowy CAL 

Zacisk metalowy CBR

•	 Mocowanie linek do elementów konstrukcji nośnych bez 

nawiercania 

•	 Szybki montaż jednym wciśnięciem  

•	 Kompatybilny z każdą szerokością belek nośnych 

•	 Otwór mocujący 6,3 mm do przytrzymania drutu, zaczep

•	 S, śruba / nakrętka itp.

•	 Powłoka cynkowo-aluminiowa do wnętrz oraz na zewnątrz, 

w środowisku wilgotnym lub lekko korozyjnym.

•	 Mocowanie kabli, rurek elektroinstalacyjnych za pomocą 

opasek zaciskowych do elementów konstrukcji nośnych bez 

nawiercania

•	 Szybki montaż jednym wciśnięciem

•	 Kompatybilny z każdą szerokością belek nośnych 

•	 Powłoka cynkowo-aluminiowa do wnętrz oraz na zewnątrz, 

w środowisku wilgotnym lub lekko korozyjnym.

Charakterystyka

Charakterystyka

CAL

Typ
Długość elementu

(A) (mm)
Odległość
(B) (mm)

Nośność
(kN)

Szary Czarny Pakowanie Pakowanie

Kod Kod
(sztuk) (sztuk)

CAL 1,5-4 1,5-4 18 0,7 915463CAL 9415463CAL 100 1800

CAL 4-10 4-10 25 0,9 941063CAL 9441063CAL 100 600

CAL 10-15 10-15 25 0,9 9101563CAL 94101563CAL 100 600

CAL 15-20 15-20 25 0,9 9152063CAL 94152063CAL 100 600

* Zalecane obciążenie ze współczynnikiem bezpieczeństwa (μ = 3).

CBR

Typ
Dugość elementu

(A) (mm)
Odległość
(B) (mm)

Nośność
(kN)

Szary Pakowanie Pakowanie

Kod
(sztuk) (sztuk)

CBR 1,5-4 1,5-4 18 0,15 9154CBR 100 900

CBR 4-10 4-10 25 0,15 9410CBR 100 600

CBR 10-15 10-15 25 0,15 91015CBR 100 600

CBR15-20 15-20 25 0,15 91520CBR 100 600

* Zalecane obciążenie ze współczynnikiem bezpieczeństwa (μ = 3).

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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Zaciski metalowe

Zacisk metalowy CVA 

•	 Mocowanie prętów elementów gwintowanych M6 i M8 do 

belek stalowych bez nawiercania

•	 Szybki montaż jednym wciśnięciem 

•	 Kompatybilny z każdą szerokością belek nośnych

•	 Powłoka cynkowo-aluminiowa do wnętrz oraz na zewnątrz, 

w środowisku wilgotnym lub lekko korozyjnym.

Charakterystyka

CVA

Typ
Odległość 
elementu
(A) (mm)

Odległość
elementu
(B) (mm)

Gwint
Nośność

(kN)

Szary Czarny Pakowanie Pakowanie

Kod Kod (sztuk) (sztuk)

CVA 1,5-4 1,5-4 18 M6 0,7 91546CVA 941546CVA 50 450

CVA 4-10 4-10 25 M6 0,7 94106CVA 944106CVA 50 450

CVA 10-15 10-15 25 M6 0,7 910156CVA 9410156CVA 50 450

CVA 15-20 15-20 25 M6 0,7 915206CVA 9415206CVA 50 300

CVA 1,5-4 1,5-4 18 M8 0,7 91548CVA 941548CVA 50 450

CVA 4-10 4-10 25 M8 0,7 94108CVA 944108CVA 50 450

CVA 10-15 10-15 25 M8 0,7 910158CVA 9410158CVA 50 450

CVA 15-20 15-20 25 M8 0,7 915208CVA 9415208CVA 50 300

* Zalecane obciążenie ze współczynnikiem bezpieczeństwa (μ = 3).

NOWOŚĆ
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Zaciski metalowe

Zacisk metalowy CAB

•	 Mocowanie elementów (obejm) z gwintem wewnętrznym lub 

zewnętrznym M6 do elementów konstrukcji stalowych bez 

nawiercania

•	 Gwint zewnętrzny M6x19mm

•	 Szybki montaż jednym wciśnięciem

•	 Kompatybilny z każdą szerokością belek nośnych 

•	 Powłoka cynkowo-aluminiowa do wnętrz oraz na zewnątrz, 

w środowisku wilgotnym lub lekko korozyjnym.

Charakterystyka

CAB

Typ
Odległość 
elementu
(A) (mm)

Odległość 
elementu
(B) (mm)

Métrico
Nośność

(kN)

Szary Czarny Pakowanie Pakowanie

Kod Kod (sztuk) (sztuk)

CAB 3-7 3-7 35 M6X9 0,33/0,45 9376CAB 94376CAB 50 450

CAB 7-13 7-13 35 M6X9 0,33/0,45 97136CAB 94713CAB 50 450

CAB 14-20 14-20 35 M6X9 0,33/0,45 914206CAB 941420CAB 50 300

* Zalecane obciążenie ze współczynnikiem bezpieczeństwa (μ = 3).

B Min.

A M6
1/4”

M6
1/4”

45

33

M6

Zacisk metalowy CMV 

•	 Multifunkcyjny uchwyt CMV do belek stalowych konstrukcyjn-

ych pozwala na montaż prętów gwintowanych M6 oraz opasek 

zaciskowych z otworem 6,3mm dla dobrej ergonomii montażu. 

•	 Dwa otwory gwintowane M6  

•	 Szybki montaż jednym wciśnięciem  

•	 Kompatybilny z szerokością belek nośnych <16

•	 Powłoka cynkowo-aluminiowa do wnętrz oraz na zewnątrz, 

w środowisku wilgotnym lub lekko korozyjnym.  

Charakterystyka

CMV

Typ
Odległość 
elementu
(A) (mm)

Odległość 
elementu
(B) (mm)

Nośność
(kN) Kod

Pakowanie Pakowanie

(sztuk) (sztuk)

CMV M6 <16 10,7 0,45 96CMV 50 450

* LZalecane obciążenie ze współczynnikiem bezpieczeństwa (μ = 3),

max. 3Nm
180° 

A
 M6

Ø6.3
M6 

M6 
D

K

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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Zaciski metalowe

Zacisk metalowy CC 

•	 Mocowanie kabli do wszystkich grubości belek stalowych bez 

nawiercania 

•	 Szybki montaż jednym wciśnięciem 

•	 Kompatybilny z każdą szerokością belek nośnych 

Charakterystyka

CC

Typ
Odległość elementu

(A) (mm)
Odlegość elementu

øD

Szary Czarny Pakowanie Pakowanie

Kod Kod (sztuk) (sztuk)

CC47 1-4 6-7 947CC 9447CC 100 1800

CC757 4-7,5 6-7 9757CC 94757CC 100 1800

CC127 7,2-12 6-7 9127CC 94127CC 100 1800

CC49 1-4 8-9 949CC 9449CC 100 1800

CC759 4-7,5 8-9 9759CC 94759CC 100 1800

CC129 7,2-12 8-9 9129CC 94129CC 100 900

CC411 1-4 10-11 9411CC 94411CC 100 900

CC7511 4-7,5 10-11 97511CC 947511CC 100 1800

CC1211 7,2-12 10-11 91211CC 941211CC 100 1800

CC414 1-4 12-14 9414CC 94414CC 100 1800

CC7514 4-7,5 12-14 97514CC 947514CC 100 1800

CC1214 7,2-12 12-14 91214CC 941214CC 100 900

CC418 1-4 15-18 9418CC 94418CC 100 900

CC7518 4-7,5 15-18 97518CC 947518CC 100 900

CC1218 7,2-12 15-18 91218CC 941218CC 100 1800

CC424 1-4 19-24 9424CC 94424CC 100 1800

CC7524 4-7,5 19-24 97524CC 947524CC 100 1800

CC1224 7,2-12 19-24 91224CC 941224CC 100 1800

CC430 1-4 25-30 9430CC 94430CC 100 900

CC7530 4-7,5 25-30 97530CC 947530CC 100 900

CC1230 7,2-12 25-30 91230CC 941230CC 100 900

A

Ø D

NOWOŚĆ
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Obejmy multitub

Multitub MT/
Ø 14/4 i 24/72

Obejmy multitub

•	 Różne rozmiary. Średnica od 8 do 90 mm

•	 Oszczędność miejsca (mniejsza odległość pomiędzy 

przewodami rurowymi)

•	 Montaż z profilami PTTR i T2000P

•	 Nie zawiera halogenów

•	 Z atestem APPLUS (patrz: dane w poniższej tabeli)

•	 Do stacji elektroenergetycznych i tuneli (zasilanie przewodów  

trakcyjnych, kabli sygnalizacyjnych itp.)

•	 Do montażu przewodów rurowych z izolacją (otuliną)

•	 Do montażu przewodów grzejnych 

(w szczególności o rozmiarach 8/36)

Charakterystyka

Tabela wytrzymałości

Ø

(mm)

Maksymalna wytrzymałość na rozciąganie Maksymalna wytrzymałość na ścinanie

2 przewody
(Kg)

Batería
(Kg)

2 przewody
(Kg)

Batería
(Kg)

Ø 14/48 50 90 60 100

Ø 24/72 55 100 60 110

Ø 60/90 100 210 140 310

Zestawienie instalacji wykonanych za 
pomocą 5 przewodów rurowych z PVC 
o średnicy 40 mm.

FALTA IMATGE !!!

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

OSZCZĘDNOŚĆ 
14,5 cm

Multitub MT/
60/90

TE / MT / MTV / MTP Oznaczenie Pakowanie

Typ Nakrętka Materiał
Ø

Kod
(mm) (szt.)

TE8/36 M4(1) PA 8-36 94836MTTE 100

MT14/48 M8(1) PA 14-48 941448MT 100

MT24/72 M8(1) PA 24-72 942472MT 100

MT60/90 M8(1) PA 60-90 946090MT 100

(1) Wkręt z łbem walcowym z rowkiem DIN 84.  (2) Śruba imbusowa DIN 912.
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Taśma CA

Taśma Oznaczenie Pakowanie

Tworzywo
Grubość A

Maks. Obciążenie   
na rozciąganie Kod

(mm) (mm) (Kg) sztuk

Stal ocynkowana galwanicznie 0,7 10,4 95 CA 10 szpulek 10 m

•	 �Wyprodukowana z miękkiej stali galwanizowanej metodą  

Sendzimira

•	 �Możliwy montaż za pomocą osadzaka gazowego

Charakterystyka

Obejmy multitub

 

Profil PTTR

PTTR Pakowanie

Profil
Wymiary 

KodL B x A x S
(mm)

C
(mm) (mm) sztuk

250PTTR 250 35 x 18 x 1.5 16,5 250PTTR 10

400PTTR 400 35 x 18 x 1.5 16,5 400PTTR 10

500PTTR 500 35 x 18 x 1.5 16,5 500PTTR 20

600PTTR 600 35 x 18 x 1.5 16,5 600PTTR 20

800PTTR 800 35 x 18 x 1.5 16,5 800PTTR 10

1000PTTR 1000 35 x 18 x 1.5 16,5 1000PTTR 10

•	 �Dostępny w różnych wymiarach do prawidłowego 

zastosowania

•	 Idealny do montażu przewodów w tunelach w zestawieniu z  

opaskami MULTITUB

•	 Wyposażony w boczne otwory z zaokrąglonymi narożnikami i  

podłużnym otworem o ø12x20, ułatwiającymi montaż z BAP

•	 Stal z ocynkowaniem metodą Sendzimira. Prosimy o  

sprawdzenie innych typów wykończeń

•	 Instalacje w tunelach o ograniczonej przestrzeni

Charakterystyka
C

SA

w procesie

20

17

ø7
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Akcesoria montażowe

Torab® ST

Czas wiercenia w sekundach dla różnych 
grubości blachy

M8 M6

Zalecane siły rozciągająca (czerwona) i 
ścinająca (zielona) w kg, w zależności od 
grubości blachy; łącznie z współczynni-
kiem bezpieczeństwa

Zamontować obejmę.Włożyć Torab do uchwytu 
i wiercić.

Torab założony.
 

•	 Wkręty samogwintujące do blach o grubości 2-6 mm z 

gwintem metrycznym do skutecznego montażu obejm, itd

•	 M6: Ocynkowana żółta; M8: Ocynkowana szara

Charakterystyka

Torab® ST Oznaczenie Pakowanie

Typ Gwint
Grubość blachy

Kod
(mm) sztuk sztuk

M6 M6x6 2 - 6 96319M6TRB 200 3.600

M8 M8x10 2 - 6 96320M810TRB 100 1.800

M8 M8x15 2 - 6 96320M815TRB 100 1.800

•	 �Specjalna nasadka do Torab ST z magnesem  

umożliwiającym szybkie dokręcanie

Charakterystyka

Nasadka LL do Torab® ST

LL TB-M8

BC

A

LL TB-M6

Nasadka do TORAB ST Oznaczenie Pakowanie

Typ Odpowiednie dla Kod
sztuk

LL TB-M6 TORAB M6 910M6LLTRB 1
LL TB-M8 TORAB M8 913M8LLTRB 1

OPATENTOWANY

Montaż

Torab®  ST
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Wkręt dwustronnie gwintowany Oznaczenie Pakowanie

Średnica Gwint x Ls Kod
sztuk sztuk

M 6

M 6X25 9B625TF 100 4.000

M 6X30 9B630TF 100 4.000

M 6X44 9B644TF 100 1.800

M 8

M 8X30 9B830TF 100 1.800

M 8X40 9B840TF 100 1.800

M 8X50 9B850TF 100 1.800

M 8X60 9B860TF 100 1.800

M 10 M 10X50 9B1050TF 50 900

TF wkręt do obejm dwustronnie gwintowany

•	 Wyprodukowany ze stali podwójnie chromowanej

•	 Doskonałe rozwiązanie w połączeniu z tuleją MSD

Charakterystyka

•	 �Wkręt do montażu prętów gwintowanych do betonu, bloczka 

betonowego, cegły pełnej lub cegły dziurawki (pustak)

•	 W porównaniu z innymi metodami, potrzebne prawie 50%  

mniej czasu na montaż 

•	 Doskonałe rozwiązanie w połączeniu z tuleją MSD

Charakterystyka Montaż

Torab P

15
”

8”

Torab® P Oznaczenie Pakowanie

Typ
Rozmiary

ds x Ls (mm)
Kod

sztuk sztuk

TORAB P M6 4,5x35 9635TRBP 100 1.800

TORAB P M8 5,5x45 9845TRBP 50 900

Wcześniej

Teraz

Akcesoria montażowe
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Akcesoria montażowe

•	 Wyprodukowana ze stali ocynkowanej kolor srebrny

•	 Łącznik do prętów lub innych elementów gwintowanych

Charakterystyka

Tuleja MS (dystansowa)

Tuleja dystansowa sześciokątna Oznaczenie Pakowanie

Gwint Gwint
L

Kod
(mm) sztuk sztuk

M6
M6 X 20 9620MS 200 2.400

M6 X 30 9630MS 100 1.200

M8

M8 X 20 9820MS 100 1.200

M8 X 25 9825MS 50 900

M8 X 30 9830MS 50 900

M10 M10 X 30 91030MS 50 900 

M12 M12 X 40 91240MS* 50 500 

* Do wyczerpania zapasów

Tuleja MH (męsko/żeńska)

•	 Wyprodukowana ze stali wykończonej dwuchromianem

•	 Łącznik elementów gwintowanych M6

Charakterystyka 

Tuleja MH (męsko/żeńska) Oznaczenie Pakowanie

Gwint 
E D L

Kod
(mm) (mm) (mm) (szt) (szt) 

M6

7 7,5 10 9B610MH 100 4.000

10 11 20 9B620MH 100 1.800

10 11 30 9B630MH 100 1.200

10 11 40 9B640MH 100 1.200

10 11 50 9B650MH 50 900

10 11 100 9B6100MH 50 600

D E

L
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•	 Materiał żeliwny

•	 Wykończenie ocynkowane na srebrno

Charakterystyka 

Akcesoria montażowe

Can

Can Oznaczenie Pakowanie

Gwint Kod
(unds) (unds)

M6 96CAN 200 3.600

•	 Materiał żeliwny

•	 Wykończenie ocynkowane na srebrno

Charakterystyka

Gan

Gan Oznaczenie Pakowanie

Gwint Kod
(unds) (unds)

M6 96GAN 200 3.600
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Akcesoria montażowe

•	 �Wkręt: Pozi Nr 2 (od Nr 10 do 37) i Pozi Nr 3 (od Nr 40 do 

55) z wcięciami

•	 Wykonany ze stali hartowanej 

•	 �Szybki, podwójny gwint to montażu uchwytów DF, F przy 

użyciu tulei MSD

Charakterystyka 

TG

Tornigrap® Oznaczenie Pakowanie

Typ
Długość

Kod
(mm) (szt) (szt) 

Nº 10 20 910TG 100 4.000

Nº 20 20 920TG 100 4.000

Nº 30 25 930TG 100 4.000

Nº 32 35 932TG 100 4.000

Nº 35 25 935TG 100 4.000

Nº 37 32 937TG 100 4.000

Nº 40 35 940TG 100 1.800

Nº 45 45 945TG 100 1.800

Nº 55 50 955TG 100 1.800

AGRP Oznaczenie Pakowanie

Średnica Typ 
Głębokość  
montażu

Grubość blachy w
której wierci się otwór Kod

(mm) (szt) (szt) 

Ø 4,2 4,2 x 13 6 1 - 3 913AGRP 200 8.000
Ø 4,8 4,8 x 16 7 2 - 4 924AGRP 200 8.000

AGRP

Szybki montaż wkrętów

•	 �Wkręt do szybkiego montażu uchwytów DF, F do profili  

metalowych o grubości od 1 do 4 mm

•	 �Wykończenie: stal ocynkowana srebrna

•	 �Szeroki łeb(9,5mm). Nacięcie PZ2

Charakterystyka 
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Akcesoria montażowe

FST z obniżonym łbem

FST Oznaczenie Pakowanie

Rozmiar W Calach Kod
(szt.) (szt.) (szt.)

3,5 x 9,5 3/8 93595FST 1.000 8.000 32.000

3,5 x 13 1/2 93513FST 500 4.000 16.000

3,5 x 16 5/8 93516FST 500 4.000 16.000

4,2 x 13 1/2 94213FST 500 4.000 16.000

4,2 x 16 5/8 94216FST 500 2.000 8.000

4,2 x 19 3/4 94219FST 500 2.000 8.000

4,2 x 25 1 94225FST 250 2.000 8.000

4,2 x 32 1-1/4 94232FST 250 1.000 4.000

4,8 x 13 1/2 94813FST 500 4.000 16.000

4,8 x 16 5/8 94816FST 250 2.000 8.000

4,8 x 19 3/4 94819FST 250 2.000 8.000

4,8 x 25 1 94825FST 250 2.000 8.000

4,8 x 32 1-1/4 94832FST 250 1.000 4.000

4,8 x 38 1-1/2 94838FST 250 1.000 4.000

1 Wierci aluminium.   *  Do wyczerpania zapasów.

•	 Philips (PH2)

•	 Blachowkręt z łbem stożkowym płaskim z wgłębieniem  

krzyżowym

•	 Końcówka wiercąca

•	 Obniżony łeb

Charakterystyka

Średnica 3,5 4,2 4,8

D 7 8,2 9,5

K 1,3 1,4 1,6

Końcówka 
wkręc. PH2 PH2 PH2

Wymiary w mm.

D

K

d

L
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Opaski 

BAN Nylon

������

����

Bridapolo Nylon Oznaczenie Pakowanie Oznaczenie Pakowanie

Typ
Wymiary 

W x L
Ø 

Zacisk 
(mm)

Maks.  
obciąż. rob.

Naturalny Czarny Naturalny Czarny

(mm) (Kg) Kod Kod (szt.) (szt.) (szt.) Kod Kod (szt.)

BD-2,5x102 2,5x100 23 8 125102BAN 425102BAN 100 500 3.000 - G425102BAN 50.000

BD-2,5x203 2,5x202 50 8 125203BAN 425203BAN 100 500 3.000 - G425203BAN 35.000

BD-3,6x140 3,6x140 34 18 136140BAN 436140BAN 100 500 3.000 - G436140BAN 30.000

BD-3,6x204 3,6x201 54 18 136204BAN 436204BAN 100 - 2.000 - G436204BAN 20.000

BD-3,6x302 3,6x290 82 18 136302BAN 436302BAN 100 - 1.000 - G436302BAN 20.000

BD-3,6x372 3,6x372 106 18 136372BAN 436372BAN 100 - 1.000 - G436372BAN 13.000

BD-4,8x186 4,8x188 51 22 148186BAN 448186BAN 100 - 1.000 G148186BAN G448186BAN 13.000

BD-4,8x286 4,8x288 75 22 148286BAN 448286BAN 100 - 1.000 G148286BAN G448286BAN 10.000

BD-4,8x368 4,8x371 106 22 148368BAN 448368BAN 100 - 1.000 G148368BAN G448368BAN 9.000

BD-7,6x202 7,6x200 54 54 176202BAN 476202BAN 100 - 1.000 - G476202BAN 8.000

BD-7,6x292 7,6x290 82 54 176292BAN 476292BAN 100 - 1.000 G176292BAN G476292BAN 5.000

BD-7,6x368 7,6x370 106 54 176368BAN 476368BAN 100 - 1.000 G176368BAN G476368BAN 3.500

BD-9,0x798 8,8x806 230 79 190798BAN 490798BAN 50 - - - G490798BAN 1.600

✔✔ �Wyprodukowane metodą wtryskową z PA66

✔✔ Nie zawiera halogenów

✔✔ Zgodność z RoHS

✔✔ Czarna opaska odporna na promieniowanie UV

✔✔ Temperatura użytkowania od -40ºC do +85ºC

✔✔ Pakowane w torebki do zawieszania

•	 Wysoka odporność dzięki solidnej budowie�

•	 Ścięta końcówka dla łatwego założenia zacisku

•	 �Zaokrąglone brzegi

•	 �Języczek z 4 wypustkami mocującymi (wstępne mocowanie)

Zastosowanie

Charakterystyka

Ref. Maksymalne zalecane obciążenie (kg)*

2,5 8

3,6 18

4,8 22

7,6 54

8,8 78



8585

Zestaw 5000 sztuk zawiera:

Czarna 448286BAN – 4,8 x 286mm – 2000tyś
Biała 148286BAN – 4,8 x 286mm – 1000tyś
Czarna 436204BAN – 3,6 x 204mm – 1000tys
Biała 125203BAN – 2,5 x 203mm – 1000tyś

*do wyczerpania zapasów

PROMOCJA
kup 5000 sztuk
opasek kablowych

odbierz

plecak
i miarkę  *



8686

PROMOCJA
kup 700 sztuk dowolnego 

rodzaju wkrętu BTS6

dostaniesz

powerbank 1200 mAh*
*do wyczerpania zapasów 
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Small Things Matter


